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1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji budynku C oraz wiaty na
potrzeby budowy Komendy Miejskiej Policji wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbednq infrastrukturg
fechniczng na dziatkach o nr ewid. 1/1, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek przy ulicy Augustyna Kordeckiego w

Kaliszu.
2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:
—  Ilecenie inwestora

- Przepisy prawa budowlanego, normy,
2.1. Normy

PN-82 B-02001 Obcigzenia budowli — obcigzenia state

PN-82 B-02003 Obcigzenia budowli — Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-81 B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-B-02010/Az1  Obcigzenie $niegiem

PN-B-02011/Az1  Obcigzenie wiatrem

PN-90 B-03200 Konstrukcje stalowe

3. Zalozenia konstrukcyjne

Budynek C jest prostym obiektem w formie prostopadtos$cianu o jednej kondygnaciji nadziemnej

bez podpiwniczenia, budynek przekryty jest dachem ptaskim.

Konstrukcja budynku wykonana w technologii tradycyjnej udoskonalone;j.

Uktad konstrukcyjny stanowiq tawy fundamentowe zelbetowe, Sciany nosne w uktadzie mieszanym spiete
wiehcem Zzelbetowym, oraz stropy zelbetowe. Podstawowe elementy nosne jaok podciqgi, nadproza, stropy
zostaty obliczone jako belki wolnopodparte lub zamocowane. Fundamenty zostaty obliczone jako belki

na podtozu sprezystym.

Fundamenty zelbetowe monolityczne. Sciany budynku murowane. Przekrycie dachu stanowi stropodach
oparty na stropie zelbetowym prefabrykowanym.

Wiata jest prostym obiektem w formie prostopadtoscianu o jednej kondygnaciji nadziemnej

bez podpiwniczenia, budynek przekryty jest dachem ptaskim.

Konstrukcja obiektu metalowa. Stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne. Obiekt nie posiada Scian.

Dach jednospadowy w konstrukciji metalowej kryty blacha.

3.1. Strefy obcigzen klimatycznych i przemarzania gruntu

e  obcigzenie $niegiem strefa 2

e  oObcigzenie wiatrem strefa |

e strefa przemarzania gruntu warto$¢ 80 cm
3.2 Obciqgzenia uzytkowe

e garaze 10,0 kN/m?2
4. Warunki gruntowo-wodne
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Budynek oraz wiata zostaty zaliczone do Il kategorii geotechnicznej- posadowione w ztozonych warunkach
gruntfowych | kondygnacyjne obiekty.

Od powierzchni terenu do gtebokosci 0,6 — 1,7 m p. p. t. wystepuje nasyp niekontrolowany z piasku
drobnego humusowego i piasku gliniastego, z licznymi domieszkami gruzu betonowego i ceglanego oraz
zuzla. W czesci terenu wystepujqg cienkie soczewki piasku pylastego.

Od gtebokosci 1,1 = 1.7 m p. p. t. wystepujag osady pochodzenia morskiego, wystepujgce tak blisko
powierzchni na skutek zniszczenia pokrywy morenowej przez denudacije peryglacjalng. Reprezentowane

sq przez pyty, gliny pylaste i ity w stanach od twardoplastycznego do zwartego.

Zwierciadto wody gruntowej nawiercono w utworach niespoistych czwartorzedowych oraz lokalnie w
nasypach niebudowlanych i ma ono charakter swobodny.

Wydzielono trzy pakiety geotechniczne. Pakiet | obejmuje czwartorzedowe, pokrywowe grunty niespoiste.
Pakiet Il obejmuje frzeciorzedowe grunty mato spoiste i spoiste pochodzenia morskiego. Pakiet Il obejmuje
frzeciorzedowe grunty bardzo spoiste pochodzenia morskiego.

Warunki geotechniczne uwaza sie za $rednio korzystne ze wzgledu na nasyp niekontrolowany zalegajacy
maksymalnie do gtebokosci 1,7 m p.p.t. Podtoze posiada prostg budowe geologiczng. Grunty niespoiste sq
w stanie Sredniozageszczonym o Id = 0,5, a spoiste w stanie od twardoplastycznego o It = 0,25 do zwartego
0 1< 0,00.

Projekt geotechniczny

Prognoza zmian wlasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Nie przewiduje sie znacznych zmian warunkéw geologiczno — inzynierskich podczas budowy, eksploatacii i
rozbidrki obiektéw budowlanych objetych zakresem projektowanej inwestycji. W miejscu planowanej
inwestycji oraz jego bezposrednim sgsiedztwie nie stwierdzono wystepowania proceséw geodynamicznych
oraz antropogenicznych moggcych powodowac ruchy masowe w obrebie podtoza gruntowego.
Konieczno$¢ odwodnienia wykopdw podczas budowy moze prowadzi¢ do obnizenia zwierciadta wdd
podziemnych. Wykonanie wykopu budowlanego spowoduje odcigzenie podtoza, co moze prowadzié do

niewielkiego odprezenia gruntu

Okreslenie czesciowych wspdtczynnikéw bezpieczenstwa do obliczeh geotechnicznych
Przyjeto wspdtczynniki materiatowe do wyznaczenia wartosci obliczeniowych stopnia plastycznosci oraz

stopnia zageszczenia odpowiednio 0,91 1,1 wg normy PN-81/B-03020.

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
Charakterystyczne i obliczeniowe parametry geotechniczne dla poszczegdlinych warstw geotechnicznych

wydzielonych w obrebie podtoza podano w zatgcznikach do Dokumentacii geologiczno — inzynierskie;.

Okreslenie oddziatywan od gruntu
Obcigzenie od parcia gruntfu i obcigzenia naziomu przewidywanego na etapie budowy uwzgledniono w

projekcie robdt ziemnych.

Przyjety model obliczeniowego podtoza gruntowego
Zdecydowano o posadowieniu bezposrednim  projektowanych obiektéw w  postaci  taw i

stépfundamentowych. Fundamenty i stopy zostaty obliczone jako belki na podtozu sprezystym.

Obliczenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci i ustalenie danych

niezbednych do zaprojektowania fundamentéw
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Zatozono posadowienie bezpodrednie obiektéw na gruntach rodzimych. W przypadku wystgpienia w
miejscu posadowienia obiektdw gruntdéw nasypowych nalezy grunty nasypowe wymieni¢ zastepujgc je
poduszkqg piaskowq zageszczong warstwami o grubosci 20 do Id = 0,9. Przyjety sposéb posadowienia — tawy
i stopy fundamentowe zapewniajg wystarczajgcg nosnosé podtoza gruntowego. Szacowane naprezenia w
podstawie fundamentéw ksztattujg sie na poziomie okoto 150 Kpa. Nie nalezy spodziewac sie wyparcia
gruntu spod fundamentowy oraz utraty statecznosci ogdinej. W istniejgcych warunkach gruntowych przy
posadowieniu bezposrednim warunek | stanu granicznego (stan graniczny no$nosci) jest spetniony. Przyjety
sposdb  posadowienia - tawy i stopy fundamentowe zapewniajg w istniejgcych warunkach gruntowych

osiadanie rzedu 4 cm. Osiadania te spetniajg warunek Il stanu granicznego (stan graniczny uzytkowalnosci).

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych i specjalistycznych
robét geotechnicznych

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geologicznym i w trakcie ich readlizacji nalezy
weryfikowa¢ zgodno$¢ przyjetych do projektowania warunkdw gruntowo - wodnych ze stanem
faktycznym. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy profilem geotechnicznym podtoza a
wynikami badan przedstawionych w dokumentaciji geologiczno — inzynierskiej nalezy skontaktowad sie z
autorem dokumentacji geologiczno - inzynierskiej oraz projektantem. Wszelkie roboty ziemne i
fundamentowe powinny zosta¢ wykonane i odebrane zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robdt budowlanych.

Okreslenie szkodliwosci oddziatywania wod gruntowych
Nie prowadzono badan wdd podziemnych pod kgtem agresywnego wptywu na elementy betonowe. W

opracowaniach archiwalnych nie stwierdzono problemu agresywnosci wéd podziemnych

Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania obiektu oraz obiektéw sgsiednich

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ szczegdtowq inwentaryzacje stanu
istniejgcych, sgsiadujgcych obiektdow oraz wykona¢ dokumentacje fotograficzng istniejgcych spekan i
zarysowanh. Stosownie do stwierdzonego stanu nalezy ustalic punkty do geodezyjnej kontroli przemieszczeh
pionowych i poziomych oraz do konftroli rozwarcia istniejgcych zarysowan. Pomiary geodezyjne w wyzej
wymienionym zakresie powinna wykona¢ obstuga geodezyjna budowy. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek
prac ziemnych nalezy wykona¢ dwa pomiary zerowe, a w trakcie realizacji obiektu, az do zakorhczenia
stanu zerowego budynku, prowadzi¢ pomiary co 14 dni. W trakcie realizacji wykopu nalezy ponadto

prowadzi¢ staty monitoring przemieszczen poziomych jego obudowy.

Opis zastosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych

Fundamenty budynku C

Fundamenty obliczono jaoko belke ciggtg na podtozu sprezystym. Dziatki na ktérej projektuje sie budynek
nie lezg w granicach terenu gérniczego, nie ma wptywu eksploataciji gérniczej na projektowane budynki.
Budynki posadowione w ztozonych warunkach gruntowych. Kategoria geotechniczna obiektéw —II. Na
takg ocene warunkéw geotechnicznych ma wptyw wystepowanie w poziomie posadowienia nasypdw
zbudowanych ze zréznicowanych materiatéw czesciowo nawodnionych

Nalezy zabezpieczy< grunt pod fundamentami przed nadmiernym zawilgoceniem wskutek intensywnych
opaddw atmosferycznych. W przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy wykop pod fundamenty
odwodni¢ przed przystgpieniem do prac budowlanych.

Projektuje sie fundamenty betonowe z betonu C25/30 (B30) zbrojone pretami gtdwnymi A-llIN oraz pretami

rozdzielczymi A-l wedtug rysunkéw wykonawczych. Zastosowano stal EPSTAL w gatunku B500SPdla pretéw
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gtéwnych oraz stal PB240 dla pretdw rozdzielczych. Przyjeto klase ekspozycji XC2. Przyjeto otuline zbrojenia
minimum 50 mm.

Rzedne posadowienia taw fundamentowych budynku C wynoszg - 1,00 m = 115,50 m n.p.m.

Pod fundamentami nalezy wykonaé warstwe podbetonu wykonang z betonu C8/10 (B10)o grubosci 10 cm
oraz podsypke piaskowq zageszczong do Id = 0,9 o grubosci 15 cm.

Niedopuszczalne jest posadowienie budynkdw na gruntach nasypowych, w przypadku ich wystgpienia
pod fundamentami nalezy grunty nasypowe wymieni¢ na piaski zageszczajgc je warstwami do Id = 0,9
Projektuje sie izolacje przeciwwilgociowqg fundamentéw oraz $cian fundamentowych poziomq i pionowqg

typu lekkiego. Nalezy na fundamenty zastosowac beton o stopniu wodoszczelnosci W12.

Fundamenty wiaty

Fundamenty obliczono jako ptyty zelbetowe na podtozu sprezystym. Dziatki na ktérej projektuje sie
budynek nie lezg w granicach terenu gérniczego, nie ma wptywu eksploatacii gbrniczej na projektowang
wiate. Wiata posadowiona w ztozonych gruntowych. Kategoria geotechniczna obiektéw — II. Na takg
ocene warunkéw geotechnicznych ma wptyw wystepowanie w poziomie posadowienia nasypdw
zZbudowanych ze zrdéznicowanych materiatdw cze$ciowo nawodnionych. Nalezy zabezpieczy¢ grunt pod
fundamentami przed nadmiernym zawilgoceniem wskutek intensywnych opaddw atmosferycznych.
Projektuje sie stopy fundamentowe betonowe z betonu C25/30 (B30) zbrojone pretami gtéwnymi A-IlIN oraz
pretami rozdzielczymi A-l wedtug rysunkdw wykonawczych. Zastosowano stal w gatunku B500SP.dla pretéw
gtéwnych oraz stal PB240 dla pretdw rozdzielczych. Przyjeto klase ekspozycji XC2. Przyjeto otuline zbrojenia
minimum 50 mm.

Rzedne posadowienia stép fundamentowych wynoszg - 1,54 m=11536 m n.o.m.ll

Pod fundamentami nalezy wykonac¢ warstwe podbetonu wykonang z betonu C8/10 (B10) o grubosci 10 cm
Niedopuszczalne jest posadowienie budynkdw na gruntach nasypowych, w przypadku ich wystgpienia

pod fundamentami nalezy grunty nasypowe wymieni¢ na piaski zageszczajqc je warstwami do Id = 0,9
Projektuje sie izolacje przeciwwilgociowg fundamentéw poziomg i pionowq typu lekkiego. Nalezy

zastosowac beton o stopniu wodoszczelnosci W12,

Rdzenie, belki budynku C

Stupy, rdzenie przyjeto jako elementy obcigzone osiowo potgczone w sposdb przegubowy, nieprzesuwny.
Rdzenie: zelbetowe, monolityczne z betonu C25/30 (B30), zbrojenie gtdwne wykonane z pretéw A-lIN,
zbrojenie rozdzielcze wykonane z pretdw A-l

Belki:zelbetowe, monolityczne z betonu C25/30 (B30), zbrojenie gtdéwne wykonane z pretdw A-llIN, zbrojenie
rozdzielcze wykonane z pretéw A-l. Zastosowano stal w gatunku B500SPdla pretéw gtdwnych oraz stal

PB240 dla pretdw rozdzielczych. Przyjeto klase ekspozyciji XC3. Przyjeto otuline zbrojenia minimum 20 mm.

Stropy budynku C

Stropy. ptyty obliczono jako ptyty wolnopodparte jednoprzestowe.

Stropy: czesciowo prefabrykowane typu Filigran z ptytg gérng wykonang na budowie o tgcznej grubosci 22
cm, nalezy stosowac beton klasy C25/30 (B30)

oraz stal A-llIN. Zastosowano stal w gatunku B500SPdla pretéw gtownych oraz stal PB240 dla pretdéw

rozdzielczych. Przyjeto klase ekspozycji XC3. Przyjeto otuling zbrojenia minimum 20 mm.

$ciany budynku C

Sciany budynku C murowane z bloczkéw wapienno — piaskowych klasy 150 o gr. 24 cm na
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zaprawie klejowe;.
Sciany fundamentowe gr. 24 cm murowane z bloczkéw betonowych klasy M20na zaprawie cem.-wap.
M10. Sciany murowane obliczono jako podparte swobodnie i obcigzone pionowo.

Wiata nie posiada $cian zewnetrznych

6.6. $ciany wiaty

Wiata nie posiada $cian zewnetrznych

6.7. Stalowa konstrukcja wiaty
Konstrukcje no$ng wiaty stanowiq stalowe dzwigary dwuteowe o rozpietosci 600 cm i wysokosci 370,5 cm.
Dzwigaryza projektowano o pasach réwnolegtych z profililP200. Schemat statyczny gtéwnej konstrukcii
wiaty stanowi rama stalowa podparta przegubowo. Stateczno$¢ konstrukcji zapewnia uktad stezen i
teznikdw potaciowych zaprojektowanych z pretdw okrggtych o Srednicyl2 mm. Wszystkie elementy
konstrukciji stalowej nalezy wykonaé ze stali klasy $235. Sruby w potgczeniach montazowych zwyktych klasy
8.8. Wszystkie sruby cynkowane ogniowo. Przekrycie wiaty stanowi blachg, trapezowa z geowtdkning T20
gr. 0,6 mm mocowana za pomocqg wkretdw samo nawiercajgcych. Zostosowano ptatwie zimno giete

2150x68/60x2,5 wykonana ze stali 18G2A.
7. Zabezpieczenie konstrukcji stalowej

7.1. Zabezpieczenia antykorozyjne

W celu zabezpieczenia elementdw metalowych nalezy stosowac zestaw epoksydowo-poliuretanowy:
farba epoksydowa do gruntowania SF30 100um + emalia poliuretanowa SF1360 pm lub inny réwnowazny
system epoksydowo-poliuretanowy Kategoria korozyjnosci elementdéw wewngtrz budynku wynosi C2, a na

zewngtrz budynku wynosi C3. Trwato$¢ systemu powinna wynosi¢ powyzej 15 lat.

7.2 Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Budynek C oraz wiata w klasie odpornosci pozarowej E. ,,nie stawia sie wymagan”
Budynek C oraz wiate nalezy zabezpieczy< do klasy NRO nie rozprzestrzeniajgcej ognia.
W budynku C nalezy wykona¢ $ciane oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REIS0.
Konstrukcja budynku z bloczkéw wapienno - piaskowych na zaprawie klejowej, prawidtowo wykonana

o odpowiednich spoinach spetnia wymagania dla $ciany oddzielenia pozarowego

8. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej
Nie dotyczy
8.1. Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe

Konstrukcja budynku z bloczkédw wapienno - piaskowych oraz zelbetowa nie wymaga dodatkowego

zabezpieczenia antykorozyjnego oraz przeciwogniowego

9. Analiza wptywu inwestyciji na istniejgcy obiekt
Nie dotyczy

9.0 Projekt montazu konstrukciji stalowej

9.1 Wymagania ogdine, dokumentacja

Zaprojektowang konstrukcje nalezy wykona¢ w hali montazu w postaci zaprojektowanych elementow

wysytkowych. Elementy wysytkowe nalezy przewiezé na plac budowy Srodkami transportowymi
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dostosowanymi do wagi i dtugosci elementédw wysytkowych. Na placu budowy nalezy zmontowaé rame
noéng z elementdw wysytkowych. Rame nodna nalezy osadzi¢ na przygotowanych fundamentach oraz
scali¢ za pomocg $rub. Po zmontowaniu dwdch ram nosnych nalezy zamontowac stezenia konstrukciji oraz
ptatwie. Po zmontowaniu kazdej nastepnej ramy nalezy ponownie montowac stezenia oraz ptatwie.
Elementy nalezy scala¢ za pomocq $rub. Na kohcu nalezy zamontowacé pokrycie dachowe wraz z

obrébkami blacharskimi.

*Zasady podstawowe

Montaz jest to proces budowlany scalania konstrukcji z pojedynczych elementdw, zespotdw i uktaddw
konstrukcyjnych.

Zespotem elementdw nazywa sie kilka elementdw pretowych potgczonych w wytwdrni lub na placu
budowy w celu utatwienia montazu lub umozliwienia transportu.

Zespotem wysytkowym, zwanym takze elementem wysytkowym, nazywa sie cze$¢ konstrukcji scalang w
wytworni i wysytang jako cato$é na miejsce montazu.

Uktadem konstrukcyjnym nazywa sie elementy potgczone ze sobg w sposéb zapewniajqcy statecznosé
oraz umotzliwigjgcy ich wzajemnag wspdtprace w przenoszeniu obcigzen i oddziatywan.

Konstrukcje stalowe nalezy montowac z mozliwie duzych zespotdw i uktaddw konstrukcyjnych,

dostosowanych do rodzaju i no$nosci srodkdw transportowych oraz sprzetu montazowego.

*Koordynacja i uzgodnienia wstepne

Elementy, zespoty i uktady konstrukcyjne powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane, zgodnie z
oznaczeniami podanymi na rysunkach montazowych. Przed przystgpieniem do scalania elementdw nalezy
uprzednio naprawic wszystkie ich uszkodzenia, ktére mogty powsta¢ w czasie transportu i sktadowania.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna miec zdolno$¢ przeniesienia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Dodatkowe stezenia i
zakotwienia montazowe zaprojektowane przez wykonawce odpowiednio do przyjetej metody montazu po-

winny by¢ uzgodnione z projektantem konstrukcii.

*Wymagania ogdlne i szczegétowe dotyczace montazu konstrukcji stalowych sq zawarte m.in. w normie

PN-B-06200:1997 oraz w warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

9.2. Dopuszczalne odchytki rozmieszczenia podpér i srub fundamentowych

*Kontrola wstepna

Przed rozpoczeciem montazu wykonawca powinien skontrolowac stan i doktadno$¢ wykonania
fundamentéw, podpdr i zakotwieh.

Na placu budowy powinny by¢ spetnione wszystkie niezbedne warunki okreslone

w projekcie , w tym dotyczgce podpdr konstrukcii.

Fundamenty, sruby fundamentowe iinne podpory konstrukcji muszqg by¢ wykonane zgodnie z projektem i
wymaganiami szczegdtowymi (p. 6.8 7.6 w PN-B-06200; 1997).

Podpory konstrukcji muszq by¢ odpowiednio przygotowane przed rozpoczeciem montazu i utrzymywane

przez caty czas montazu w stanie zapewniojgcym przekazywanie obcigzeh.

¢ Dopuszczalne odchytki
Dopuszczalne odchytki rozmieszczenia podpdr srub fundamentowych w stosunku do wymaganego

potozenia i poziomu podano w w/w normie.
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9.3.

9.4.

Punkt centralny grupy srub fundamentowych nie powinien mie¢ wiekszego odchylenia od wtasciwego
potozenia niz = 6 mm.
Dopuszczalna odchytka potozenia sruby w grupie $rub fundamentowych jest mierzona w odniesieniu do

punktu centralnego grupy $rub.

Dopuszczalne odchytki montazowe stupéw i belek

* Stupy

Osie slupdw w planie na poziomie gdérnej powierzchni stép fundamentowych powinny by¢ usytuowane z
doktadnoscig = 5 mm w stosunku do projektowanego potozenia Rozwigzanie konstrukcyjne stopy fun-
damentowej i zakotwienia stupa powinno umozliwi¢ regulacje potozenia stupa w tym zakresie. Spdd stopy
stupa powinien by¢ usytuowany z doktadnoscig £ 5 mm w stosunku do wymaganego poziomu.
Dopuszczalne odchytki ustawienia i potozenia poszczegdinych stupdw podano w normie

W odhniesieniu do sgsiadujqgcych slupdw w budynkach wielokondygnacyjnych nalezy przyjmowac:

a) Srednig arytmetyczng odchytek w planie kazdych é wzajemnie powigzanych stupdw wg normy (dotyczy
to wzajemnie prostopadtych kierunkdw),

b) pochylenie stupa pomiedzy kondygnacjomi w grupie 6 wzajemnie powazanych stupdw wg normy

* Belki

Dopuszczalne odchytki osi i poziomu belek podane w tablicy 12.5-4 odnoszq sie réwniez do nachylonych
elementow, ktérych odchyiki sg mierzone w stosunku do wymaganej ptaszczyzny potozenia.

Poziom belek nalezy mierzy¢ od rzeczywistego poziomu stropu.

Dopuszczalna odchytka od wstepnej strzatki wygiecia zmontowanej belki w srodku jej rozpietosci wynosi
1/500 rozpietosci wzgledem punktéw podparcia belki.

Odchytka od wstepnej strzatki wygiecia zmontowanego podciqggu nie powinna przekraczac¢ 1/300
rozpieto$ci wzgledem punktdw podparcia podciggu.

Dopuszczalna odchytka konca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia wynosi 1/300

wysiegu (dtugosci) belki.

Niektére wymagania szczegétowe

* Montaz stupéw na fundamentach

Ustawienie i wypionowaniestupa w miejscu jego usytuowania wymaga najczesciej zastosowania
odpowiednich pakietéw podktadek stalowych umieszczonych pod blachqg podstawy stupa. tgczna
powierzchnia pakietdw podktadek stalowych powinna stanowi¢ co najmniej 15% powierzchni blachy
podstawy stupa z tym, ze na kazdq $rube fundamentowq powinny przypadac po 2 pakiety. Gérna po-
wierzchnia pakietéw powinna odpowiadaé poziomowi dolnej powierzchni blachy podstawy stupa.
Rozmieszczenie pakietdw statych powinno umozliwi¢ otoczenie ich podlewkana szerokosci nie mniejszej niz
25 mm. Bezposrednio przed wykonaniem pod-lewki nalezy oczysci¢ przestrzeh do wypetnienia pod blachqg
podstawy stupa.

Podlewki zaleca sie wykonac typu SIKA Grout 551 lub rdwnowazne.Podlewki powinny by¢ wykonywane wg
szczegotowych instrukcji stosowania potwierdzonych aprobatq techniczng.

Podlewki mozna wykonywac tylko w temperaturze dodatniej, chyba ze w instrukcji producenta podano
inaczej. Zaprawe do wykonania podlewki nalezy przed uzyciem wymieszac i stosowaé odpowiednio do
konsystenciji: w stanie ciektym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzen
pod blachqg podstawy zostata catkowicie wypetniona. Jezeli odlegtosé wypetnienia od krawedzi blachy

podstawy przekracza 150 mm, nalezy przewidzie¢ otwory odpowietrzajgce w tej blasze.
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9.5.

* Montazowe polqgczenia srubowe elementéw konstrukciji

W potqczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm,
a w styku sprezanym | mm. Stosowane przektadki w ztgczach zaktadkowych nie powinny by¢ ciensze niz 2
mm.

Otwory na sruby zaleca sie dopasowywac za pomocq przebijaka, a w razie koniecznosci zastosowac
rozwiercanie.

W srubowych potqczeniach doczotowych, w ktérych wymagany jest docisk na catej powierzchni styku,
szczeliny w styku blach czotowych po dokreceniu $rub nie powinny by¢ wieksze niz:

A A 0,5 mm - na co najmniej 2/3 pola powierzchni styku, Amax = | mm - tylko lokalnie.

Osie elementdw tqgczonych doczotowo, ktére sie nie pokrywaja, powinny spetniac warunek podany w pdz.
7 tablicy 12.5-3., przed pomiarem szczelin. W przypadku wystepowania szczelin o wiekszych szerokosciach
nalezy stosowac odpowiednio dopasowane przektadki ze stali niestopowej, ktére mogq by¢ ustabilizowane
spoinami czotowymi lub pachwinowymi. Liczba przektadek w jednym miejscu nie powinna by¢ wieksza

niz 3.

Wykonanie potqczenh srubowych powinno by¢ zgodne z projektem, wymaganiami norm PN-B-03200: 1990 i
PN-B-06200: 1997. Jezeli w dokumentaciji projektowej nie ustalono inaczej, to w odniesieniu do wykonywania
potgczenh doczotowych i ciernych sprezonych srubami o wysokiej wytrzymatosci obowigzujg warunki

techniczne podane w/w normach.

Kontrola montazu i odbiér koncowy

*Uwaga ogdlna

Podane tu wymagania ogdine i szczegdtowe, a takze dopuszczalne odchytki montazowe elementéw
konstrukcji stalowych majag charakter podstawowy i odnoszg sie w zasadzie do konstrukciji stalowych
obcigzonych w sposdb przewazajgce statyczny w budownictwie powszechnym i specjalnym oraz w
budowlach inzynierskich nie ujetych w odrebnych normach - czyli gtéwnie do konstrukciji klasy 3 wg

klasyfikacji przyjetej w PN-B-06200: 1997.

eKontrola montazu konstrukcji powinna obejmowac:

kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego ukohczeniu,
stan podpdr oraz srub fundamentowych iich usytuowanie,

zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,
stanelementdw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

wykonanie i kompletnos¢ polgczen, wykonanie powtok ochronnych,

- naprawy elementdw, konstrukcji, potgczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych nieprawidtowosci.

*Odbiér kohcowy

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadza sie kontrole wykonania i badania ostateczne, ktére sq
podstawq odbioru kohcowego konstrukciji. Kontrola i badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z planem
kontroli i badan opracowanym przez wykonawce. Zakres kontroli i badan nalezy dostosowaé do rodzaju
konstrukcji i wymaganego poziomu jakosci.

Wszystkie kontrole, badania i korekty pokontrolne powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce robdt.
PN-B-06200:1997. Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe
PN-B-03200:1990. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03215:1998. Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie
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10. Obliczenia

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne). Podstawowe wyniki obliczen
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Projekinr1-Poz. 1.1 stronanr1z6

Pret nr D - Plyta 2elbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-B-03264

Informacje o elemencie

Nazwal/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu.
Wezly: 0 (x=2.800m, y=6.200m); 1 (x=10.100m, y=6.200m)
Profii: Pr 1000x260 (C25/30)

Zbrojenie podiuzne (20G2VY-b (A-llIN}}

Krawedz 3 - 1014 {co 10.0cm); od L1=0,00m do L2=7.30m; Ibd1=0.55m; e e ’!
Ibd2=0.55m

Widok elementu

730

——

—g-

Calkowlte wytezenie elementu: 97%
Zbrojenie gtdwne: 83 %
Scinanie: 31 %
Zbrojenie gléwne (Scinanie): 0 %
Rysy prostopadie: 32 %
Rysy ukosne: 0 %
Ugiecia: 97 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozslaw strzemicn: 0 %
Zbrojenia min. strzemionami: 0 %
Smukloss; 0 %

Wyniki w punktach charakterystycznych

Nr | Rzedna | Obwiedni Warunek Wytezenie
a

Raport wygenerowany programem Soldis PROJEKTANT 2016
Licencja: Agnieszka Jenek, ul. Powstaricow Wikp. 6A/7, 64-400 Migdzychod (Komercyjna)

DEMIURGUI. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznahn
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 61 662 11 40



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

BULvw EX &

BEUA 5Y X 2hem.  pOZ 0707
LEDRAIE  OBCIAVER
STROP 8/5&104’4'“/% 38T = B PE R I
BEUY  25.0%x Q305G LI Y] = 7,95 fihin
RAZET= 2254 katon

é::— ?)/@m.}c 7/&5:: /2/75/)1_

3% 64 kv
IR VAR R

VAN A KoY A

295 ¥ 75 y 2 7L p L ZTs orine

1= 2 F & klm
Ao =0r11> p-= a3

ICCL ?/j95‘t
9#%6 W 6/@,} o 7,7/_?? 5!11 7 WM/M //Z’f‘/:“‘/h‘jyzl/f

OPLICEERIE jm,am,/ 90&29“ Poz. stoj.of

LELRANIE Opesy %Eﬂ/

3509 ki x 3 m = 710125 v

Yz
LV
N
N
Py
N 77777

SEUL 30x 24 e
Ko< 17 11770,
Wec= 12372 5w Y MY 35kl > ntamele WWM 2.

DEMIURGUI. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan

www.demiurg.com.pl, tel./fax. 61 662 11 40



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Projekt nr 1 - Poz. 1.1 stronanr1z 25

Pret nr 3 - Element zelbetowy wg PN-B-03264

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 3 (belka) - Brak opisu elementu.

Wezly: 3 (x=9.660m, y=5.900m); 4 (x=12,800m, y=5.900m)

Profil: Pr 240x540 (C25/30)

Zbrojenie podiuzne (RB 400 (A-lll))

Krawedz 1 - 1¢16; od L1=0.00m do L2=3.16m; [bd1=8.97m; Ibd2=3.67m
Krawedz 1 - 2¢16; od L1=0.00m do L2=3.15m; Ibd1=9.97m; [bd2=3.67m
Krawedz 3 - 3¢16; od L1=0.00m do L2=3.15m; tbd1=0.97m; [bd2=3.67m
Strzemiona (St3SX-b (A-l)) — 20}
QOdgcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.25: {Y-Y) 2¢10 (X-X) 2¢10 co 10cm

Odcinek 2 od x1/1.=0.25 do x2/L.=0.75: {Y-Y) 2¢10 (X-X) 2¢10 co 20cm

Odgcinek 3 od x1/L=0.75 do x2/L=1.00: {Y-Y) 2¢10 (X-X} 2910 co 10cm

Widok elementu

318

—
—

e E g [21 10(2) . BIe10)
T ¢o 10cm T o 20cm T co t0em

——

Catkowite wytgzenie elementu: 96%
Zbrojenie gléwne: 52 %
Scinanie: 96 %
Zbrojenie gldéwne (Scinanie): 54 %
Rysy prostopadie: 6 %
Rysy ukosne: 4 %
Ugigcia: 1 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zakotwienie zbrojenia; 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 8 %
Smuklo$é: 0 %

Raport wygenerowany programem Soldis PROJEKTANT 2016
Licencja: Agnieszka Jenek, ul. Powstarcow Wikp. 6A/7, 64-400 Migdzychéd (Komercyjna)
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OBLICZENIE LAW F'UNDAMENTOWYCH

BUDYNEK C
ZEBRANIE OBCIAZEN

- SCIANA SILKA 19,0 KN/m* x 0,24 mx 3,8 mx 1,1 m= 19,06 kN/m

- STROPY 14,14 kN/m? x 3,5 m x | szt. — 49,49 kN/in

- SCIANY FUNDAMENTOWE 24,0 KN/m?® x 0,24 m x 0,6 m x 1,1 = 3,80 kKN/m
-LAWA 250 KN/m*x 0,7mx0,4mx 1,1 = 7,70 kKN/m

-PODBETON 240 KN/m*x 1,1mx 0,1 mx |, =291 KN/m?

- WIENCE 25,0 KN/m*x 0,24 mx 0,4 mx ! x 1,1 = 2,64 kN/m

- TYNK 19,0 KN/m* x 0,04 m x 4,7 m x 1,3 = 4,64 kN/m

RAZEM = 90,24 kN/m

LAWA 70x40c¢m
PYL PIASZCZYSTY TPL 0,05 11 WARSTWA
Nc=6,4

OQne—0,7x1,0(1+0,3x0,7/1,0)x6,4 x 36+
(I+1,5x0,71,00x64x 1,6 x10x0,8 +
(1-0,25 % 0,7/1,0) x 1,47 x 10x 0.7
= 195,10+ 167,94 + 8,49 =371 53 kN/m

371,53 kN/m x 0,9 — 334,37 kN/m

334,37 kN/m > 90,24 kN/m — warunek spelniony
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BUDYNEK WIATY
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T

L. =6,000 m

Rozstaw platwi: 2 =1,500m

Chcigzenia:

Przypadek 1: Obciazenie obiczeniowe {iyp 1) Q4= 1,830 kN'm?2

Przypadek 2: Obcigzenie obiczeniowe {typ 2) Qq; = 0,000 kNm2 N=5000 kN
Przypadek 3: Ssanie wiatru w =0,485 iN/m??

Przypadek 4: Obcigzenie charakterystyczne {dla ugiecia L/200) q = 1,300 kN/m2
Wyniki:

Ratew Z200x66/60x3,00 Cigzar 0,081 kNm
Wykor zystanie no$nosci

Przypadekt 77%

Przypadek? nie sprawdzony

Przypadek3 3G%

Przypadek4 93%

Wynrgana liczba teznikéw w kazdymprzese: 1

Do zadanych obcigzen dodane autorratycznie ciezar wiasny platwi.

Obliczenia wykonane w oparciu 0 PN-B-03207:2002 oraz MN-B-03207:2002/Az1:2004

DEMIURGUI. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznahn
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 61 662 11 40



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

... TABELARYCZNE ZESTAWIENIA DOPUSZCZALNYCH OBCIAZEN DLA BLACH TRAPEZOWYCH.

A A A

60 L 140 L &0

BELKA DWUPRZESEOWA [ ; i

Grubodé | Clgiar | Moment Dopuszezalng abelaente claghe rdwnomiernia rozioona w kk/m? przy rozstawie podpor L (m)
mm| kW/m? | bezwiada.

om?t 05 0,75 1.0 125 1.5 1,75 2,0 225 2,5 2,75 3.0
1] 1475 | 6,59 | 3,71 238 | 1.65 1,21 093 [ 073 | 059 | 0,49 | 041
0,50] 0,646} 2966] 2| 14,75] 6,59 | 3,71 238 ] 165 | 1,21 093 { 073 | 059 1 G46 | 035
311475 659 371 238 | 165 ] 121 090 | 063 | 046 | 034 | 026
1]21,18] 946 533 | 341 237 | 1,74 | 133 ) 105 | 0,85 | 0,70 | 0,59
0,60; 0,065 4,039 2| 21,18 | 946 | 533 | 341 237 | 174|183 ) 1,00 [ 0,73 | 055 | Q42
3[21,18] 946 | 533 | 3.4 237 | 160 | 1,07 | 675 [ 0,55 | 041 0,31
112761 |1233| 695 | 445 | 3,09 | 227 | 1,74 | 1,87 | 1,1 092 | 0,77
0,70| 0,064 5,062} 2 | 2761 {1233 | 685 | 445 | 309 | 227 ] 165 [ 1,16 [ 0,84 | 0,63 | 0,49
3127611233 | 69 | 445 294 | 185 | 124 | 087 | 063 | 047 | 0,36

plLACHS T 28 A X F A

5Q L 140 L 140 L 60

BELKA TROJPRZESLOWA i g T 1

Grubesé | Cigtar | Moment Doy Ine obcigzenle cfagle rd Ternfe rozloZone w kh/m? przy rozstawia podpér L (m)
mm | kN/m2 | bezwtadn.

om? 05 0,75 1.0 1,25 1.5 1,75 2,0 2,25 2,5 2,75 3,0
11653 734 | 413 2641 183 | 135 | 1,03 | 0,81 066 | 054 | 045
0,50| 0,046| 2,966 2| 16563 | 734 | 413} 264 | 183 | 135] 082 | 065 | 047 | 0,35 | 0,27
311653} 734 | 413 | 264 1] 165| 104 [ 069 | 048 | 035 | 0,26 | 0,20
11232411033 | 5,81 3,72 | 2,68 1,89 1,45 1,14 0,93 0,76 | 0,84
0,60| 0,065( 4,039| 2} 23,24 | 10,33 | 5,81 3721 258 | 1684 | 1,10 | 0,77 | 056 | 042 [ 0,32
) 312324 10,33 | 581 339 |1196) 1,23 | 082 | 058 | 042 | 031 0,24
13149 1389 | 787 | 503 | 349 | 257 | 1,96 ] 155 | 1,26 | 1,04 | 087
0,70| 0,064| 5,062) 2| 31491399 | 787 | 503 | 302 | 190 | 127 | 0,89 | 065 | 0,48 | 0,37
31 31,491 13,99 7,66 | 3,91 2,26 142 | 095 0,67 | 048 | 0,36 0,28

IE KAV p= D Tr8% IVt D nasenst W

OBLICZENIE STOP FUNDAMENTOWYCH

WIATA
ZEBRANIE OBCIAZEN

=DACH 13,5KENx2,5=3375KN

- KONSTRUKCJA DACHU12007,0mx 0,224 kg/m= 1,57 KN

- KOMINEK BETONOWY 25,0 KN/m?x 0,5 mx 0,5mx 0,6 mx 1,1 =4,13 KN
- STOPA BETONOWA 25,0 KN/ x 1,0 mx 1,0 mx 0,4 m x 1,1 =11,00 KN
-PODBETON 240 KN/m*x 14m x 1 4m x0,lmx 1,1 =518KN

RAZEM = 5563 kN

STOPY 100 x 100 em
PYL PIASZCZYSTY TPL 0,05 11 WARSTWA
Ne=64

Qma= 102 1,0(1+0,3x% 1,0/1,0)x6,4x36+
I+ 1,5x10M0)x64x 1,6x10x08+
(10,25 x 1,O/1,0) x 147x 10x 1,0
= 20052 + 204 80 + 11,03 = 51535 kN

51535 kN x 0,9 =463,81 kN

463,81 kN > 55,63 kN — warunek speiniony
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11. Uwagi koncowe
-projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
-uzyte materiaty powinny mie¢ atest BHP dopuszczajgcy je do stosowania w budownictwie
-roboty nalezy prowadzi¢ z nalezytq starannoscig pod nadzorem kierownika budowy
-cato$c¢ robdt wykonad zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu o aktualnie obowigzujgce

zarzgdzenia, przepisy i normy z uwzglednieniem zasad BHP

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
K.C.01 BUDYNEK C - RZUTY FUNDAMENTOW 1:100
K.C.02 BUDYNEK C - RZUTY PRZYZIEMIA 1:100
K.C.03 BUDYNEK C - RZUT STROPOW 1:100
K.C.04 BUDYNEK C - PRZEKROJ A-A 1:25
K.C.05 BUDYNEK C - SZCZEGOt FUNDAMENTU 1:25
K.C.06 BUDYNEK C - SZCZEGOt PODCIAGU 1:20
K.C.07 BUDYNEK C - SZCZEGOL FUNDAMENTU 1:25
K.W.01 WIATA - RZUT FUNDAMENTOW 1:100
K.W.02 WIATA - RZUT KONSTRUKCYJNY 1:100
K.W.03 WIATA - PRZEKROJ B-B 1:50
K.W.04 WIATA - PRZEKROJ B'-B' 1:50
K.W.05 WIATA - PRZEKROJ A'-A’ 1:50
K.W.06 WIATA - PRZEKROJ A - A 1:50
K.W.07 WIATA - SZCZEGOL FUNDAMENTOW 1:25
K.W.08 WIATA - SICZEGOL WIAZARA 1:50
K.W.09 WIATA - SICZEGOL WIAZARA 1:10
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