Wartosci charakterystyczne (n) parametrow warstw geotechnicznych

Zatnr 5

symbol gestos¢
. | geologicznej stopien stopien wilgotnosé wlasciwa gestosé c e kat tarcia edometryczny modut | modut pierwotnego wspotczynnik
warstwa rodzaj o . - ) PN spojnosc R : . -
ecotechnicznal arunt konsolidacji | zageszczenia | plastycznosci naturalna szkieletu | objetosciowa Cu [kPa] wewnetrznego | Scisliwosci pierwotnej | odksztatcenia gruntu | wodoprzepuszczalnosci
9 ¢z gruntu gruntéw Id [-] -] Whn [%] gruntowego p [t/m3] Qu [stopnie] Mo [kPa] Eo [kPa] k [cm/s]
spoistych ps [t/m3]
IA Nasyp sktad:piasek drobny préchniczny, piasek gliniasty, cegly, gruz - warstwe nalezy usung¢ przed przystgpieniem do prac budowlanych
Ps - 0,55 2,65 2,65 33,31 102675 86100 -
A wartosci obliczeniowe (r) - -
parametrow 0,50 2,39 2,39 29,979 92408 77490 -
geotechnicznych
Gn//n B 0,05 2,68 2,10 37,94 20,97 55746 41968
A wartosci obliczeniowe (r) - 17,8
parametrow 0,06 2,41 1,89 34,15 18,87 50172 37771 -
geotechnicznych
In D 0,05 2,65 2,04 56,67 12,29 40000,00 19556
1B wartosci obliczeniowe (r) - 21,5
parametrow 0,06 2,39 1,84 51,00 11,06 36000 17600 -
geotechnicznych
I D -0,10 2,65 2,13 66,24 14,33 40000,00 27187
lnc wartosci obliczeniowe (r) - 12
parametréow -0,11 2,39 1,92 59,62 12,90 36000 24469 -

geotechnicznych

* Parametry wyznaczone wg zaleznosci korelacyjnych, na podstawie normy PN-81/B-03020




