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UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;j.

5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodnié z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawiac i wykonywac¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg

obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiardw.

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

INWESTOR ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan
Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
INWESTYCJA | wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszgcg
ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz
LOKALIZACIA 1 47 "nr 1/1, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

WARSTWA GR WARSTWA GR WARSTWA GR
Folia kubetkowa Tynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zaprawy Posadzka 2
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K) 15 klejowej z zatopiona siatkq 2 Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg 1
1 Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwusktadnikowa Termoizolacja z wetny mineralnej skalnej mocowanej stalowa
Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 24 metoda lekka mokra na zaprawie klejacej z p1 Wylewka betonowa 5
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 wykorzystaniem tgcznikéw elewacyjnych z rdzeniem 14 Folia paroizolacyjna
gtadz gipsowa Sz5 stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Izolacja akustyczna z twardej weny mineralnej 6
41 Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej Strop zelbetowy monolityczny typu Filigran 24
Budynek A $ciana wewnetrzna zaprawie klejowej cienkowarstwowej 24 Sufit podwieszany
WARSTWA GR Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 9 38
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 gtadz gipsowa SPOCZNIK
gtadz gipsowa 42 WARSTWA GR
; ; : STROPODACH
c2 Bloczki betonowe na zaprawie cementowe, 24
p ) WARSTWA GR Posadzka 2
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna P Izolacja przeciwwodna- membrana w kolorze ciemny P2
gtadz gipsowa grafit mocowana mechanicznie do podtoza z rolki, 2 Plyta zelbetowa wg. projektu konstrukcji 20
28 wywinieta na $ciane attykowg
Budynek A $ciana wewnetrzna Termoizolacja z welny mineralnej twardej 5 22
WARSTWA GR s (|ambqa 0035 W/m*K) . . . ' e PODLOGA NA GRUNCIE =
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Termoizolacja z weiny minerainej twardej ze spadkiem 20
gladz gipsowa 2 (lambda 0,035 W/m*K) Posadzka 2
Folia paroizolacyjna Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg 2
C3 Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 12 Strop zelbetowy monolityczny typu Filigran 24 stalowg
; Wylewka betonowa
learLK cgmentca)wo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna ) Sufit podwieszany = - Fo)IIia Daroizoacyna 5
gfadz gipsow; n Budynek A Sciana wewnetrzna Izolacja termiczng poligtyrep ekstrudowany 15
_ WARSTWA CR Elastyczna hydroizolacja mineralna
Sciana fundamentowa ' - Plyta zelbetowa wg. projektu konstrukcji 15
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna . - .
WARSTWA GR o ai 2 Podsypka z piasku ubijanego warstwami
Folia kubetkowa g|a ZKQ'PSOYV" —~ o : i 39
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K) 15 S3 ocz |Iwapllenno:p!as owe ukia anle na sysiemowej 24 PODLOGA TECHNICZNA NA GRUNCIE
F1  |Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwuskladnikowa zaprawie klejowej cienkowarstwowei _ WARSTWA GR
Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 24 Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 5
i ; wilaoc i ftadz gipsowa Posadzka
Hydroizolacja przeciwilgociowa dwusktadnikowa g gip: — - T30
39 28 Podioga systemowa podniesiona na konstrukcji wsporczej
Budynek A $ciana cokotowa Budynek A $ciana wewnetrzna Wylewka betonowa samopoziomujaca wzmocniona siatka|
WARSTWA GR WARSTWA GR stalowg
Tynk mozaikowy dekoracyjny o grubosci kruszywa 1,0mm 2 Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 P4 Wylewka betonowa 5
na warstwie zaprawy klejowej z zatopiong siatkg gtadz gipsowa Folia paroizolacyjna
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K) 15 4 Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej 12 Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15
2 Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwusktadnikowa zaprawie klejowej cienkowarstwowej Elastyczna hydroizolacja mineraina
Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej 24 Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 9 Plyta zelbetowa wg. projektu konstrukcji 15
zaprawie klejowej cienkowarstwowej gtadz gipsowa Podsypka z piasku ubijanego warstwami
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 16 69
gtadz gipsowa Budynek A $ciana wewnetrzna STROP NAD NADWIESZENIEM
I - 43 WARSTWA GR WARSTWA GR
udynek A sclana cokotowa Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Posadzka 2
WARSTWA GR gladz gipsowa 2 Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg
Tynk mozaikowy dekoracyjny o grubosci kruszywa 1,0mm 9 stalowg 1
na warstwie zaprawy klejowej z zatopiong siatkg S5 Cegta petna uktadana na zaprawie cementowo-wapiennej | 25 Wylewka betonowa 5
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m’K) 15 Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Folia paroizolacyjna
g |Hydroizolacia przeciwwilgociowa dwuskiadnikowa gladz gipsowa 2 p5 |1Zolacja akuslyczna z twardej weiny mineralnej 6
Cegfa petna uktadana na zaprawie cementowo-wapiennej | 25 29 Strop zelbetowy monolityczny typu Filigran 24
. _ &cianka systemowa we Termoizolacja z wetny mineralnej mocowanej metodg
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 Y lekka mokrg na zaprawie klejacej z wykorzystaniem 14
gtadZ gipsowa \,NARSTWA GR tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem stalowym
_ 44 6 Scianka systemowa HPL wysokocisnieniowy laminat 4 Wiatroizolacja
Budynek A $ciana zewnetrzna parteru kompaktowy Okfadzina z ptyt wiékno-cementowych 2
WARSTWA GR 4 54
Okfadzina z plyt wickno-cementowych 08 Budynek A attyka zewnetrzna STROPODACH POD CHODNIKIEM
Wiatroizolacja WARSTWA GR WARSTWA GR
Termoizolacja z welny mineralnej mocowanej metoda Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 9 Warstwa zewnetrzna z kostki betonowej 10
lekka mokrg na zaprawie klejgcej z wykorzystaniem gtadz gipsowa . . .
sz1 | facznikow elewacyjnych z rdzeniem stalowym (lambda 14 Termoizolacja z welny mineralnej skalnej mocowanej Folia paroizolacyjna
Z1 10,036 Wim*K) metoda lekka mokra na zaprawie klejacej z o Piyty z polistyrenu ekstrudowanego 5
Bloczkl wapienno-piaskows ukladane na systemows] wykorzystaniem tacznikéw ele*wacyjnych z rdzeniem P6  |Piyty  polistyrenu ekstrudowanego 20
zaprawie Klejowej cienkowarstwowej 24 stalowym (Igmbda (-),045 W/m*K) . Izolaq.a wodochronna 2Ix papa termo.z'grzewalna
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Bloczki lwapllenno;p{askowe ukladang na systemowej 24 Strop zelebtowy monqhtyczny typu Filigran i 24
gladz gipsowa 2 Sa zaprawie klejowej cienkowarstwowej Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2
208 a Termoizolacja z wetny mineralnej skalnej mocowanej gtadz gipsowa
Budynek A &ci " ot : metoda lekka mokrg na zaprawie klejacej z 5 61
udynek A sclana zewnetrzna pigtra wykorzystaniem tgcznikéw elewacyjnych z rdzeniem PODLOGA TECHNICZNA
WARSTWA _ . GR stalowym (lambda 0,045 W/m*K) WARSTWA GR
Tynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zaprawy 9 - Posadzka 2
klejowej z zatopiong siatkg Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana
Termoizolacja z wetny mineraingj skalnej mocowane; mechanicznie do podtoza z rolki, wywinigta na $ciang 2 Podioga systemowa podniesiona na konstrukcji wsporczej | 30
metodg lekka mokra na zaprawie klejacej z 24 attykowa Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatka
a2 wykorzystaniem tgcznikéw elewacyjnych z rdzeniem 57 stalowg 1
Z .
stalowym (lambda 0,045 W/m"K) . Budynek A attyka wewnetrzna P [Wylewka betonowa 5
Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej Folia paroizolacyjna
zaprawie klejowej cienkowarstwowej 2 WARSTWA CR Izolacja akustyczna z twardej wetny mineralnej 6
- - Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna J, Y - ) y - )
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 9 glad? gipsowa 2 Strop zelbetowy monolityczny typu Filigran 24
gladz gipsowa Termoizolacja z welny mineralnej skalnej mocowane] Sufit podwieszany
52 metodg lekkg mokrg na zaprawie klejgcej z 68
Budynek A $ciana zewnetrzna parteru wykorzystaniem tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem 14 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
WARSTWA GR stalowym (lambda 0,045 W/m*K) WARSTWA GR
Oktadzina z ptyt wtdkno-cementowych 0.8 Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej o4 Posadzka - ] i 2
Wiatroizolacja a2 zaprawie klejowej cienkowarstwowej Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg 1
Termoizolacja z welny mineralnej mocowanej metoda Termoizolacja z wefny minerainej skalnej mocowanej S:Iallo W?( Bl
lekkg mokrg na zaprawie klejacej z wykorzystaniem 14 metoda lekk mokra na zaprawie klejacej z ) 5 P8 g )I/lew abe Ionoyva 5
tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem stalowym (lambda wykorzystaniem facznikéw elewacyjnych z rdzeniem 0la paroizo'acyjna . . .
8z3 0,036 W/m*K) stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Izolacja akustyczna z twardej wetny mineralnej 6
- Memb ol . i Plyta stropowa strunobetonowa SPK 32 32
Cegla peina uktadana na zaprawie cementowo-wapiennej | 25 lembrana w kolorze ciemny grafit mocowana Sufit podwieszany
mechanicznie do podtoza z rolki, wywinigta na $ciang 2 6
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna ttyk
yne ce pienny po zag 2 altykowg PODLOGA NA GRUNCIE
gtadz gipsowa
8 47 WARSTWA GR
— — - Budynek A attyka klatek schodowych Posadzka 2
WARSil:ls/{\nek A Sclana zewngtrzna dziedzificow = WARSTWA GR Wylewka betonowa samopoziomujaca wzmocniona siatka |,
. - . Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana stalowg
:I}:;v::;;k;avtv: ris;\;vovzi);fklllkonowy na warstwie zaprawy 2 mechanicznie do podtoza z rolki, wywinigta na ciang 2 Wylewka betonowa 10
T jowe] = p e? q e i attykowa P9 [Folia paroizolacyjna
meertrgnglzltie Elt(tja ; (;l;l(r nr)]/an'nzlge:: vrv1ieej :Ieg T;ZJ' r:ocowanej Termoizolacja z welny minerainej skalnej mocowanej Izolacja termlczng pohsﬁyrep ekstrudowany 15
w korzq stan?eml n?znikéwpelewac 'r{qchjz rdzeniem " metoda lekka mokrg na zaprawie kiejace; z 5 Elasty.c ke hydrmzolaclg mineraina i
Sz4 stzlow ):n (lamb d: 0,045 Wim*K) yiny wykorzystaniem tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem Plyta zelbetowa wg. projektu konstrukeji 15
y > stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Podsypka z piasku ubijanego warstwami
Cegla petna uktadana na zaprawie cementowo-wapiennej | 25 Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej u 44
. . Sa3 | zaprawie klejowej cienkowarstwowej Budynek A $ciana wewngtrzna
le’:jk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 Termoizolacja z wefny minerainej skalnej mocowane] WARSTWA GR
gladz gipsowa metoda lekka mokra na zaprawie klejacej z 5 Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna
43 wykorzystaniem tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem gladz gipsowa 2
Budynek A $ciana wewngtrzna stalowym (lambda 0,045 W/m*K)
S7 | Sciana zelbetowa 24
¥VAESTWA i - i iU dwakiot GR Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana
Iy r:j ( cementowo-waplenny po zagruntowaniu wukrotna 2 mechanicznie do podtoza z rolki, wywinigta na $ciang 2 _ 0
gladz gipsowa attykowa
S7 Sciana monolityczna zelbetowa wg. projektu konstrukcji 24 38 26
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 9 Budynek A $ciana zewnetrzna dziedzincow
gtadz gipsowa WARSTWA GR
28 Tynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zaprawy P
klejowej z zatopiona siatkg
Termoizolacja z wetny mineralnej skalnej mocowanej
metodg lekka mokra na zaprawie klejacej z 14
wykorzystaniem tgcznikéw elewacyjnych z rdzeniem
Sz6 | stalowym (lambda 0,045 W/m*K)
Sciana monolityczna zelbetowa wg. projektu konstrukcji 24
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2
gtadz gipsowa
42
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