+[15,60
@ Budynek A $ciana zewnetrzna piwnica Budynek A $ciana zewnetrzna dziedzincéw STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
8 WARSTWA GR WARSTWA GR WARSTWA GR
+14,50 < +114.50 +14.50 Folia kubetkowa Tynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zaprawy Posadzka 2
\ T4, \ '<TZ ‘ ) 14, ‘ Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K) 15 klejowej z zatopiong siatkg 2 Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg 1
| T F \ c1 Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwuskfadnikowa Termoizolacja z wetny mineralnej skalnej mocowanej stalowg
! loczki betonowe na zaprawie cementowe] 24 metoda lekka mokra na zaprawie klejacej z ylewka betonowa 5
| ‘ | Bloczkib i j 3 lekka mokra na zap jace] 1 py  |Wylewka betonoy
| = | Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 wykorzystaniem tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem Folia paroizolacyjna
g; ‘ m;‘em — Sa1 gtadz gipsowa Sz5 stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Izolacja akustyczna z twardej weiny mineralnej 6
‘ = e — 1 ‘ > ‘ 4 Bloczki wapienno-piaskowe ukladane na systemowej Strop zelbetowy monolityczny typu Filigran 24
‘ \ Budynek A sciana wewnetrzna zaprawie klejowej cienkowarstwowe 24 Sufit podwieszany
| M v S s 2 ’:/ G i n i iiinin i viiminiikiiidiniiin n it | WARSTWA GR Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 38
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna gtadz gipsowa SPOCZNIK
} ___W03.01 wo3.03 /f LR . % } W03.03 2\103-5 ‘: } gladz gipsowa 2 2 WARSTWA GR
X - ’ o X 24cm ,, X 24cm X 24cm
| S5-—x34er 24 x 24cm / ’ ‘ 24 x 240m | C2 Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 24 WARSTWA STROPODACH 3R Posadzka 2
| / / | Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 Izolacja przeciwwodna- membrana w kolorze ciemny P2
| Sz2 S3 S7 1 Sz6 Sz5 S3 Sz2 | gladz gipsowa grafit mocowana mechanicznie do podioza z rolki, 2 Plyta zelbetowa wg. projektu konstrukji 20
| - 53 | 28 wywinieta na $ciang attykowg
<D ¢; Budynek A $ciana wewnetrzna Termoizolacja z wetny mineralnej twardej 5 22
| : \ u | 8 \ | WARSTWA GR g |(ambda 0,035 Wim'K) PODLOGA NA GRUNCIE
\ \ \ Tynk cementowo-wapienny po Zagruntowaniu dwukrotna Termoizolacja z welny mineralnej twardej ze spadkiem 20 WARSTWA GR
\ [ P1] || \ | [ P1 ] \ gladz gipsowa 2 (lambda 0,035 W/m*K) Posadzka — . 2
a 002 002 . 002 Folia paroizolacyjna Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg 2
| +8,70) \ | all +8,70 \ +8,70 | €3 |Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 12 Strop Zelbetowy monolityczny typu Filigran 24 a{a'fw?( -
0 - ; ewka betonowa
| | ~8.26 ‘ Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Sufit podwieszany Fo}llia Arozolacyna 5
‘ 0 T %Y UKL/ 77777777/ 7 Xk /277772777777 /77772 4 /7 77777 # AT Uik | gtadz gipsowa 2 51 P3 1zol p termi Y list Kkstrud 15
2 W P zolacja termiczna polistyren ekstrudowan
\ | G ‘ 16 Budynek A Sciana wewnetrzna Elasty]czna hydroizzlacj;, mineralna :
‘ = W02.01 \ BAn A4 W02.03 . | W02.01 W02.01 W02.03 “W02.01 . W02.03 W02.01 ‘ Sciana fundamantowa WARSTWA GR Pt sabot L RStk
24 x 24cm o 24 x24cm N - 24 x24cm iy 24 x 24cm 24 x 24cm 24 x 24cm 24 x 24cm 24 x 24cm 24 x 24cm Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna iyta zelbetowa wg. projekiu konstrukdji 15
| 7 ,, | WARSTWA GR . 2 Podsypka z piasku ubijanego warstwami
| - 5 | Folia kubefkowa glad? gipsowa 3
/) | Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/mK) 15 Bloczki wapienno-piaskowe ukfadane na systemowej
\ S7 ’ [ s7 | ? Szb S3 S3 [lsz5 Szb S3 S3 Sz2 \ F1  |Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwuskfadnikowa S8 | zaprawie kiejowej cienkowarstwowe] . 2 WARSTF\,/(\/)ELOGA TECHNICZNA NA GRUNCIE R
| ‘ ﬁ / T T T 7 T 7 o T | Bloczki betonowe na zaprawie cementowe; 2 TynK cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 Posadzka 5
| ‘ Vi i 5 . [ [ IR | Hydroizolacja przeciwilgociowa dwusktadnikowa gfadz gipsowa Podh 5 e p——— T30
k = i | i | = | i | i 28 odloga systemowa podniesiona na konstrukcji wsporczej
ol |, i o, i i, | i N 39
\ \ , | | | | : : : : | Bud o Budynek A sci — —
. s | s ! I’ | | | ynek A $ciana cokolowa udynek A sciana wewnetrzna Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg
\ 1 I | - - ! [ | I . T . = - | P1] N | o WARSTWA GR WARSTWA GR stalowa 2
| ? | / | 3 N i 3 N i 435 i N 3 | / | 435 Tynk mozaikowy dekoracyjny o grubo$ci kruszywa 1,0mm 2 Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 P4 Wylewka betonowa 5
| / i 3 N 3 N | ! | N g | 2 na warstwie zaprawy klejowej z zatopiong siatkg gtadz gipsowa Folia paroizolacyjna
R S - © T - a3 T, A Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K) 15 s4 Bloczki wapienno-piaskowe ukfadane na systemowej 12 Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15
‘ o / I, % oy U0 i b i e % 77 77 2 Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwuskfadnikowa zaprawie klejowej cienkowarstwowej Elastyczna hydroizolacja mineralna
| Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Plyta zelbetowa wg. projektu konstrukcji
| 2 W01.01 \ PO4-O4A . W01.03 // W01.01 / ’ & WO1{41 / W01.01 W01.01 g M W01.03 W01.01 zaprawie klejowej cienkowarstwowej 2 ngadz’ gipsowa penny POz 2 PLyésypka z piaskL? uzija]nego warstwar#i 0
‘ 24 x 24cm AR 24x24cm__ | 24x24cm || / 24 x 24 24 x 24cm 24x24cm o (006) 24 x 24cm 24 x 24cm 24 x 24cm Tynk cementowo-wapienny po zagruniowariu dwukrotna | 1% 9
| | e | 3 // / // | ] | gladz gipsowa Budynek A $ciana wewnetrzna STROP NAD NADWIESZENIEM
g © 7 43
) w 0 / ’—‘ ’—‘ __ WARSTWA GR WARSTWA GR
‘ ‘ Sz1 S3 [s7 ] 2 Pl 72 Sz5 S3 S3 Sz5 ‘ Sz5 S8 - S8 Sz1 ‘ Budynek A Sciana cokolowa Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Posadzka 2
| | ) / i (. | I T | WARSTWA i _ GR gladz gipsowa 2 Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg )
i / | /| / ] Il Tynk mozaikowy dekoracyjny o grubosci kruszywa 1,0mm 2 stalowg
} } 3 } / . / 3 / s o . } =4 | / s ‘ } na Yvarstwie zaprawy Klejowej z zatopiong siatkg S5 Cegta petna uktadana na zaprawie cementowo-wapiennej | 25 Wylewka betonowa 5
. | _ s | . s i Elol(;styrerll e!(strudowan\'/l (Iambda(?,OSi'V\é/ka) 15 Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 9 Folia paroizolacyjna i ) )
| | E | 2 - - - 7 NN 3 P1 | E | AN | | | F3 ydroizolacja przeciwwilgociowa dwusktadnikowa glad? gipsowa P5 ISzolaCJa Ial;<ustyczna z tlwardej we{nyFn:lneralnej 6
| [ F2 ] = h ‘ 1 1~ | \ \ N \ Cegta peina uktadana na zaprawie cementowo-wapiennej | 25 29 trop zelbetowy monolityczny typu Filigran 24
F2 |]140,00 +/0,00 = 118,5 p.m. [[F2 ; N 40,00 [ F2 ; N 0,00 F2 gta p p piennej Tormomolach v mineraine: metod
| | i i i | i - ] ] Scianka svstemowa wo ermoizolacja z welny mineralne] mocowanej metoda
N ynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Y lekka mokra na zaprawie Kleiacei z wykorzystaniem
| 2 bt} - e = & : ‘ gladz gipsowa 2 WARSTWA GR Iacz?\ikéw e?lewacy?nych z rdquenijem s)t/alow‘)//m "
| s e S S - s n . R o o i 44 S6 Scianka systemowa HPL wysokoci$nieniowy laminat 4 Wiatroizolacja
| N NN N L 9,26 | Budynek A $ciana zewnetrzna parteru kompaktowy Okladzina z plyt widkno-cementowych 2
Al . N o0 .. /) ] Y o 1 WARSTWA GR 4 54
| F01.01 F01.01 F01.01 F01.01 F01.01 = F01.01 F01.01 F01.01 F01.01 F01.01 F01.01 F01.01 F01.01 | Oktadzina z plyt wiokno-cementowych 0.8 Budynek A attyka zewnetrzna STROPODACH POD CHODNIKIEM
\ | ‘aAvinem | ‘aAvinem | ‘aAvinem QnvANAm QNvANAm Q QNvANAm | ‘aAvinem | ‘aAvinem | ‘aAvinem QNvANAm | ‘aAvinem | ‘aAvinem | ‘aAvinem \ Wiatroizolacja WARSTWA GR WARSTWA GR
+[15,60 Termoizolacja z welny mineralnej mocowanej metoda Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 Warstwa zewnetrzna z kostki betonowej 10
lekkg mokrg na zaprawie klejacej z wykorzystaniem gtadz gipsowa § § _
oz1 | facznikow elewacyjnych z rdzeniem stalowym (lambda 14 Termoizolacja z wetny mineralnej skalnej mocowanej Folia paroizolacyjna
Q | — 21 10,036 Wim*K) metoda lekka mokrg na zaprawie klejacej z Plyty z polistyrenu ekstrudowanego 5
i : : o N . 24 R
\ \ \ \ \ \ \ \ E | | | Bloczki wapienno-piaskowe ukladane na systemowej o wykorzystaniem facznikw elewacyjnych z rdzeniem P6 | Piyty z polistyrenu ekstrudowanego 20
414,00 | | | | | | E | | | zapravie Kejowe] denkowarstyone] e o Vo 72 S5O Srop selobtony monoltyeamy o Frgan 24 UWAGI:
— = Tynk towo-wapi towaniu dwukrot . . , . . - .
‘ | | | ‘ ‘ ‘ A | | | g'yar;izei;ir\:v:wo Wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 a1  |ZaPrawie Kiejowej cienkowarstwowej 2 Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna ) 1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
4 | Sat kaphocodricioce | Sa2 | | | | Sa2 T — | S1 Sai 08 Termoizolacja z welny mineralnej skalnej mocowanej gtadZ gipsowa Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
w 29 spadek05 2% podek 03 2% Budynek A &ciana zewneiizna viera metoda lekkg mokrg na zaprawie klejacej z 5 61 Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
\ \ \ \ Y i pie wykorzystaniem tgcznikdw elewacyjnych z rdzeniem PODLOGA TECHNICZNA 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
WARSTWA GR stalowym (lambda 0,045 W/m*K| WARSTWA GR ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
R Ll e Tk Gienk o iR i Y/ p przyjety! ! )
20 Y %Y G . by ynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zaprawy ) ; : ‘i o ) )
‘ ‘ ‘ ‘ Klejowej  zatopiona siatka 2 Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana Posadzka 2 nie zwalnia wykonawgy z kpmecznosm sl_(alkulowanla i zastosowania takiego
W03.01 W03.03 | | | | | W03.03 W03.01 Termoizolacja z welny mineralnej skalnej mocowanej mechanicznie do podtoza z rolki, wywinigta na Sciang 2 Podioga systemowa podniesiona na konstrukcji wsporczej | 30 elementu w porozumieniu i za zgoda projektanta oraz Inwestora. .
S attykowg . . . .
| | | | | 522 wykorzystaniem tacznikow elewacyjnych z rdzeniem 57 stalowg 1 lednieni Y Ei h obi ), techni g hi d et ki bud 4 | .
/ / 72 stalowym (lambda 0,045 W/m*K) P7  [Wylewka betonowa uwzglednieniem wszystkich opisow technicznych i zasad sztuki budowlanej.
\ \ \ \ \ Bloczki wapi ook Kad - Budynek A attyka wewnetrzna Y - - 5 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé¢ wedtug pozycji opisanych
Sz2 _ S3 S4 Sz5 Sz5 S3 S4 Sz2 oczki wapienno-piaskowe ukiadane na systemowe] 24 WARSTWA GR Folia paroizolacyjna - - - na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;j.
| | ‘ ‘ ‘ — = zaprawie klejowej cienkowarstwowej Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrofa Izolacja akustyczna z twardej wetny mineralnej 6 S N . YIny . Ji branzy x cyiney .
! | \ \ \ \ \ N 1 Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna L Y 9 2 Strop zelbetowy monolityczny typu Filigran 24 5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
— B / 2 N tadz gipsowa 2 gladZ gipsowa Sufit podwi opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z
| | | | | | \ i o gladz g Termoizolacja z welny mineralnej skalnej mocowanej ulit podwieszany iektant
\ = | | 3 3 &Gi 52 metoda lekkg mokrg na zaprawie Klejacej 2 14 %8 6 s\l;zjztaellfilg :II:I.'nent ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze element;
M / | | P1 ?'7 T | | | L P1 Budynek A $ciana zewnetrzna parteru wykorzystaniem tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY " stolarki i Slusarki yk' 1 drzwi jax balust Y A vyp h trwalvch el " ¥
4870 F crtocafsecyes 002 002 002 002 A 870 WARSTWA GR stalowym (lambda 0,045 W/m*K) WARSTWA GR stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innyc _rwalyc elementow
: \ \ \ e 3 : Oktadzina z ptyt widkno-cementowych 0.8 Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej Posadzka 2 WYP‘,’S"",ZS”'a nalez_y zamawiac | Wykonywa(?, na .podstaW|e zweryfikowanych
? Wiatroizolacja zaprawie klejowej cienkowarstwowej 24 Wylewka betonowa samopoziomujaca wzmocniona siatkg 4 obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
R I, e R T i 2 Termoizolacja z welny mineralng] mocowans] metoda a2 [Termorzolacia z welny mineralnej skalnej mocowane] stalowg 7. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
f I w% T RENzv lekka mokra na zaprawie klejgce] z wykorzystaniem metoda lekka mokra na zaprawie klejacej z pg | Wylewka betonowa 5 odpowiada¢ normom bezpieczeristwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
W02.01 W02.03 W02.01 é/é é/é W02.01 W02.03 | W02.01 lacznikw elewacyjnych z rdzeniem stalowym (lambda 14 wykorzystaniem tgcznikéw elewacyjnych z rdzeniem 5 Folia paroizolacyjna aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
24 x 24cm 24 x 24cm 24 x 24cm Y4 x 24cm g 24 x 24cm é//g 24 x 24cm S 24 x 24cm \ 24 x 24cm° Sz3 0,036 WimK) stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Izolacja akustyczna z twardej weiny mineralnej 6 obiektu.
B % é é = N ) ) Plyta stropowa strunobetonowa SPK 32 32 8. Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci opisowej projektu sg integralng czescig
R gL OB | % % % J&J } E Cegta petna uktadana na zaprawie cementowo-wapiennej | 25 m:g}barsir;:ivekgcl)ogz E;:;};O?;?fcvn:\zﬁ?gaag iane 5 Sufit podwieszany niniejszego opracowania
7 7 , N . X A . - .
adwisckeiciam ; Sz2 S3 S3 Sz5 Sz5 % || %/; ] Sz5 | sS4 | | s3] Sz2 | @ Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna attykowa Y 46 9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
‘ 1 / % ] 7 | gladz gipsowa 2 PODLOGA NA GRUNCIE ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
| o) | % % o | 8 47 WARSTWA GR = s .
g s n ] g s — — - Budynek A attyka klatek schodowych Posadzka 2 omenda VVojewodzka Folicjl w Foznaniu
} w(=/ | / % % % <=/ 3 _ } WARS?I":Ianek A sciana zewnetrzna dziedzincow o WARSTWA GR Wylewka betonowa samopoziomujaca wzmocniona siatka |, INWESTOR ul. Jana Kochanowskiego 2a
4 i 7 7 J I ° - - talow. A
. P1 o ] ] ! P1 - o - Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana stalowg 60-844 Poznan
ik 4,35 N (o) | o __| Z g/f 5/5 (o | o | o | o | N | 435 o Y e verstle Zaprawy | mechanicznie do podioza  ol, wywinieta na Sciang 2 Flyiewks belonowa 10 Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
’ N . [ % é/; N &EH 0 ’ Termoizolacja z welny mineralnej skalnej mocowanej attykowg __ - - - - PO " oo INWESTYCJA | wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
] 7 q | Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15
| —— | A9 metoda lekka mokrg na zaprawie Klejace] z Termoizolacja z weiny mineralnej skalnej mocowanej ST towarzyszaca
R T . 5%//////%////%///%%@ i— wykorzystaniem facznikow elewacyjnych 2 rdzeniem 14 metoda lekka mokra na zaprawie klejacej z 5 Elastyczna hydroizolacja mineraina
¥ I, Sz4 | stalowym (lambda 0,045 Wim*K) wykorzystaniem facznikow elewacyjnych z rdzeniem Plyta zelbetowa wg. projekiu konsfrukcji 15 ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz
W01.03 W01.01 % % "0 % P01.02 W01.01 y ! stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Podsypka z piasku ubijanego warstwami LOKALIZACJA dz. nr 11, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek
24 x 24cm 24 x 24cm 7 ] r I| 65x24cm |I 24 x 24cm Cegta petna ukladana na zaprawie cementowo-wapiennej | 25 Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej 44 ’ v
;/é % % T T . . Sa3 | zaprawie klejowej cienkowarstwowej 2 Budynek A $ciana wewnetrzna
% % % | | T‘yr(ljk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 Termoizolacja z welny mineralnej skalnej mocowanej WARSTWA GR STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
Sz1 S3 S3 Sz5 | % % Sz1 g'adz gipsowa metoda lekkg mokrg na zaprawie klejgcej z 5 Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna
,,,,,,,,,, _ m ] ] [ — X 43 wykorzystaniem facznikow elewacyjnych z rdzeniem gladz gipsowa 2 JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
| : : n n 1 .l Budynek A §ciana wewnetrzna stalowym (lambda 0,045 W/m*K) .
i ! s % % ! s 2 s7 Sci selbet 24 ul. Lubeckiego 2
g8 2 IR % g//g g8 \ o \ WARSTWA . _ GR Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana clana zelbelowa PL 60-348 Poznan
g i i d | 5/2 ;/2 WYCERACIKA STALfWA, OCYNKOWANA, | i 7 i | WYCERACIKA STALOWA, OCYNKOWANA, TynK ct?mentOWO-waplenny po zagruntowaniu dwukrotna 2 mechanicznie do podioza z rolki, wywinigta na ciang 2 el ffax: +4§’ 61662 11 40|
! IS | % % SYSTEMOWA, WPUSJEIONA W POSADIKE 19 | SYSTEMOWIA, WPUSZCIONA W POSADIKE gtadz gipsowa attykowa - 0 www.demiurg.com.pl
N ! I~ : ] ] \ I~ ! \
‘ ‘ ‘ P 002 002 002 002 002 % % 002 002 W N P3 S7 | Sciana monolityczna zelbetowa w: i ji 26
> | | | - | | g. projektu konstrukcji 24
=i 40,00 L +/0,00 = 118,50m n.pjm. 1 F2 = L = e— = = - A gé g? e = e == ‘ | o ‘ 40,00 F2 38
! | i % ;/; _f/ L ; i TynK ce_mentowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 9 Budynek A $ciana zewnetrzna dziedzincow FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
N, 1 . vs e, gladz gipsowa WARSTWA GR 193/PW/93
28 Tynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zaprawy PROJEKTOWAL |mgr inz. arch Tomasz Migdatek w specjalnosci architektonicznej
F1 klejowej z zatopiong siatkg 2 nrizby WP-0393
, A ] 24 x 24cm 24 x 24cm i 4 Termoizolacja z wetny mineralnej skalnej mocowanej OPRACOWAL
F01.01 F01.01 F01.01 F01.01 F01.01 LFO1.01 F01.01 metoda lekka mokrg na zaprawie Klejacejz 14 OPRACOWAL
| 80x40cm | 80x40cm | 80x40cm | 80x40cm : | 80x40cm | 80x40cm | ‘Boxd0cm | 80x40cm 526 ggfg&?ﬁtzgﬁ? di:%zgrgmv/;;ﬁa)cyjnych Z rdzeniem Vv —
Warstwa beton | Warstwa betony Warstwa beton | Warstwa beton | c2 Warstwa beton | Warstwa betony \{arstwa beton | Warstwa beton | : SPRAWDZIL mgr inz. arch Wanda Zierke xsp;cﬁgoggg grchitektonicznej
' ' . . " ot ¥
C8/10,gr.10cm | C8/10,gr.10cm  G8/10,gr.10cm | C8/10,gr.10cm | C8/10,gr.10cm | C8/10,gr.10cm  dg/1ggr.iocm | C8/10,gr.10cm | Sciana monolityczna zelbetowa wg. projektu konstrukeji 24 _ Y
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ' ‘ ‘ Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 TRESC RYS. SKALA
gtadz gipsowa
1 1 1 1 1 1 1 1 “ :
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ BUDYNEK A PRZEKROJ F-F, G-G 1:100
\ \ \ \ \ \ \ \
\ \ \ \ A—— \ \ \ \ DATA 19 GRUDZIEN 2016 NR KONTRAKTU 001731
| | | | we | | | | BRANZA NR REWIZJI NRRYSUNKU
} } } } ,,,,,,,,,.{:ff,. F01.01 ‘ YLF01.01 ‘ F01.01 F01.01 \ £01.01 } } } } _ ___ 00 A'A'1 1
‘ ‘ ‘ ‘ . 80x40cm . 80x40cm . 80x40cm 80x40cm _B6%40cm ‘ ‘ ‘ ‘ B ezatnilos] pson) gy wateits ' oronem tmeem




