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" SCIANA WEWNETRZNA - EI30
I PRZEKRYCIE DACHU -E30

Il UWAGI:
‘ e 1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
| . "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
: RET120 o e —_ e — < s e 4= ~ ~ [T T F \ | H YVYDZIELENIE POZAROWE KLATKI SCHODOWE. Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
i@-ﬂ E s i S . b 2 SCIANAMI REI 60 | DRZWIAMI EI 30 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
‘ v vt PAS SZEROKOSCI 2,0m EI 60 ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
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=11 | WYKONANY Z WELNY MINERALNEJ DROGI EWAKUACYJNE - DOJSCIE nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
_J,... o - e - - NA CALEJ WYSOKOSCI PIWNICY elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.
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: DO PASA Dtugos$¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia 3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
na ta droge do wyjscia na zewnatrz budynku lub do innej kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego elementu sie odnoszg z

\ MIEDZYKONDYGNACYJNEGO strefy pozarowej nie przekracza 60m (przy dwéch uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

| dojsciach dla dojcia krotszego) i 30m (przy jednym 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych

| doisci t ie wiecei niz 20 . i drod na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;.

| GOJZE'UJCW,n?" nie wigcej niz 2Um na poziomej drodze 5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
wakuacyjnej.
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opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z
. projektantem.
DROGI EWAKUACYJNE - PRZEJSCIE 6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy

TN stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
ffffff | e ! Z kazdego miejsca, w ktérym moze przebywac cziowiek wyposazenia nalezy zamawiac¢ i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych

‘ N zapewniona jest ewakuacja do wyjscia na droge obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

| ewakuacyjng lub do innej strefy przejSciem ewakuacyjnym 7. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza

‘ nie diuzszym niz 40m i prowadzacym maksymalnie przez 3 odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
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pomieszczenia agroll()taty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci opisowej projektu sg integralng czescig
ffffff e PO [ - N (N S O i - GRZEJINIKI SCIENNE niniejszego opracowania.
N / 9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowaé¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
- ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
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. Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
Q WYPOSAZENIE INWESTOR ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

RZWI EI60

,

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
-+ INWESTYCJA | wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
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Ks56 ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz

LOKALIZACJA

dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obrgb 0066 Rypinek

SZAFKA HYDRANTOWA WRAZ Z GASNICA
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
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45
L

N
-

Vi
\ / \ / \ /
7
~_ _

\

| —
=
N
N

N
-

NA CALEJ WYSOKOSCI PIWNICY N
DO PASA

ﬁ
4

EKSTRUDOWANEGO OPRACOWAL

DYLATACJA WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI OPRACOWAL

. . . . WP-OIAJOKK/UpB/13/2010
instalacja zimnej wody uzytkowej SPRAWDZIL mgr inz. arch.Wanda Zierke w specjalnosci architektonicznej
nrizby WP-0785

|
MIEDZYKONDYGNACYJNEGO |
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instalacja cieptej wody uzytkowej TRESC RYS. SKALA

cyrkulacja cieptej wody uzytkowej

instalacja kanalizacji deszczowej BUDYNEK A RZUT PIWNICY 1:100

Ks55 ® piony kanalizacji sanitarnej

DATA 19 GRUDZIEN 2016 NR KONTRAKTU 001731
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piony centralnego ogrzewania BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

e Kd5 | piony kanalizacji deszczowej A 00 .A.OO

bez wczesniejsze] pisemnej zgody wiasciciela
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