SCH00.03, SCH00.04 Schody zelbetowe, gr. 20 cm

wyk. 1 szt.
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA

Dtugos¢
Nr | Srednica | Dlugosc Liczbaw | ogéina [m]
pret elem.
a A-IlIN
[mm] [cm] [szt.] @210
1 @10 221 14 30.94
2 210 130 116 150.80
3 @10 394 14 55.16
4 @10 100 35 35.00
5 @10 270 160 432.00
6 210 49 21 10.29
7 @10 142 14 19.88
8 210 512 14 71.68
! 9 @10 151 42 63.42
! 10 @10 121 7 8.47
! 11 @10 130 7 9.10
: 12 @10 70 7 4.90
: Dtugos¢ ogdlna Srednic [m] 891.64
o, !7 Masa 1 mb preta [kg] 0,617
: Masa pretow wg. Srednic [kg] 550.14
-\: Nr12. @10 Masa ogolina [kg] 550.14
¢ co20cm Wykona¢ [szt.] 1.00 550.14
UWAGA : Dilugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw
X w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).

MATERIALY:

Beton: C20/25
Stal zbrojeniowa: (A-11IN)
Otulina: 25 mm

1. Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego i jako

taki powinien by¢ rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branz.

2. Wszelkie rozbieznosci pomigdzy opracowaniami poszczegolnych branz nalezy

wyjasni¢ z Projektantem.

Elementy Zelbetowe zbroi¢ zgodnie z rysunkiem szczegdtowym.

Izolacje termiczng $cian wykona¢ wedtug projektu architektonicznego.

Wszystkie warstwy wykonczeniowe wykona¢ wedtug projektu architektonicznego.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z Warunkami

TechnicznymiWykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlane;j,

instrukcjami producentéw poszczegolnych materiatdéw i przepisami BHP, przez

odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statlym nadzorem technicznym.

7. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawac¢ w dokumentaciji

w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika si¢ odnosza

z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

8. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze

znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej, nie

zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu

w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgoda.

9. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiada¢: aprobate techniczna,
obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub
Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzgdzen
poddozorowych albo dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi
znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,O") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

10. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.
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Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
INWESTOR wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszgcag

ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz

INWESTYCIA 1 42 nr1/1, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
LOKALIZACJA |ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
Upr. Nr WKP/0228/PWOK/07
PIERWSZY . .
mgr inz. Grzegorz Jenek W specjainosci
PROJEKTANT 9 9 konstrukcyjno-budowlanej
DRUGI Upr. Nr 33/86/PW

mgr inz. Wiadystaw Jan Lekan w specjalnosci

PROJEKTANT konstrukcyjno-budowlanej

OPRACOWAL | mgrinz. Grzegorz Jenek

Upr. Nr WKP/0091/PWOK/15

SPRAWDZIL mgr inz. Jacek Hercog w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
TRESC RYS. SKALA
BUDYNEK A
SCHODY ZEWNETRZNE 125
DATA 29 CZERWCA 2017 NR KONTRAKTU 001731
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

02 K.A.40A

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by kopiowany, rozpol y, modyfikowany i udostepniany osobom trzecim
bez wezesniejszej pisemnej zgody wiasciciela




