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LOKALIZACJA

INWESTOR

INWESTYCJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Jana Kochanowskiego 2a

60-844 Poznań

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

wraz z zagospodarowaniem terenu i  infrastrukturą

towarzyszącą

ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz

dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obręb 0066 Rypinek

PROJEKT WYKONAWCZY

TREŚĆ RYS. SKALA

29 CZERWCA 2017DATA NR KONTRAKTU 001731

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.
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FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PIERWSZY

PROJEKTANT

DRUGI

PROJEKTANT

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Grzegorz Jenek

mgr inż. Jacek Hercog

Upr. Nr WKP/0228/PWOK/07

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

Upr. Nr WKP/0091/PWOK/15

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. Władysław Jan Lekan

mgr inż. Grzegorz Jenek

Upr. Nr 33/86/PW

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA   ŚCIANY ŻELBETOWEJ SCH01.01

Nr

pręt

a

Średnica

Długość

Liczba w

elem.

Długość ogólna [m]

A-IIIN

[mm] [cm] [szt.] Ø6 Ø10 Ø12

1

Ø6

160 126 201.60

1A

Ø10

115 34 39.10

2

Ø6

341 14 47.74

2A

Ø6

352 32 112.64

3

Ø10

165 17 28.05

4

Ø10

546 17 92.82

5
Ø10

495 17 84.15

6

Ø10

170 119 202.30

7

Ø10

197 140 275.80

8
Ø10

155 140 217.00

9

Ø10

569 34 193.46

10

Ø10

569 34 193.46

11

Ø10
210 140 294.00

12

Ø12

217 16 34.72

13

Ø12

100 40 40.00

14

Ø10
536 17 91.12

15

Ø10

536 17 91.12

Długość ogólna średnic [m]

361.98 1802.38 74.72

Masa 1 mb pręta [kg] 0,222 0,617 0,888

Masa prętów wg. średnic  [kg]

80.36 1112.07 66.35

Masa ogólna [kg]

1258.78

Wykonać [szt.]

4 5035.12
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MATERIAŁY:

Beton: - C25/30

Stal zbrojeniowa: - AIIIN

Otulina:                      - 25 mm


