Rama pod centrale wentylacyjng N/W1, N/W6
wyk. 2 szt.
Przed wykonaniem sprawdzi¢ wymiary
konstrukcji w konsultacji z producentem
Rzut
skala 1:25
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UWAGI:
1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
e §" § "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych" Instytutu
] 2 = Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgoda projektanta oraz
Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji

Profil 120x120x5 Profil 120x120x5 Profil 120x120x5 w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnoszg
y N z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.
lacha 260x120x12 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych
Z{"g;:r‘;omm A4 N4 A A4 z""g‘sgr‘:“m"m na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.
/ \ \ \ \ ’ \ 5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
T fr T 7 NS NS NS NS AT opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢
LS AR [ [ s [ ) i z projektantem.
h W N4 6. stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
\Z3 A4 Blacha 260x120x12 Blacha 260x120x12 Blacha 260x120x12 Blacha 260x120x12 Blacha 260x120x12 v4 wyposazenia naleiy zamawiad i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych
Profl 1001008 Profl 10010065 Profl100:100 Profl 1001008 obmiar6w rzeczywistych wykonanych na obiekcie. ‘ . .
7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzagdzenia
12 ) 657 412 musza odpowiadaé normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiadaé
Lo} 12 104 12 $104 12 $104 12 104 13 f10} 20 odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu
861 zgodnym z funkcjg obiektu.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.
va va 9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowaé¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
\ Prof 120x120x5 \ ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
ER ’ |
™ W Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
N4 INWESTOR wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszgcg
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. : . FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
Blacha mocujgca stupki ramy pod centrale wentylacyjne =
PIERWSZY N Upr. Nr WKP/0228/PWOK/07
Wyk 12 SZt. PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Jenek w specjalngscl _
skala 140 ZESTAWIENIE ZBROJENIA RAMY POD CENTRALE WENTYLACYJNA konstrukeyjno-budowlanej
: Upr. Nr 33/86/PW
DRUGI s ) ;
‘@ mgr inz. Wiadystaw Jan Lekan Inos
¢| 4x M16 kI.8.8 Diugos¢ Liczba Dlugose Masa jedn. Masa 1 Masa PROJEKTANT 9 Y l:\::z‘s)terﬁjlfc;;wsoc-lbudowlanej
s = Poz. Nr Profil razem Materiat elementu | razem P
OPRACOWAL | mgr inz. Grzegorz Jenek
260x120x12mm o] o2 o] kgl . .
. g/m] kg] kg ] Upr. Nr WKP/0091/PWOK/15
RAMA 1 120X 120 X 5 1739 1 1739 $355 17,4 199,82 302,59 SPRAWDZIL magr inz. Jacek Hercog w specjalnosci )
konstrukecyjno-budowlanej
2 100 x 100 x 5 762 1 762 $355 144 109,73 109,73
TRESC RYS. SKALA
3 BL12x 120 26 12 312 $355 13 2,938 35,26
Waga elementu wysytkowego [kg] 447,58 B U DYN E K A - RAMA PO D C E NTRALE
onst 2 WENTYLACYJNA NW1 | NW6 1:25
Dodatek na spoiny 1,8% taczna masa [kg] 911,26
DATA 03 LIPCA 2017 NR KONTRAKTU 001731
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU
02 K.A.40C
Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze byé kopiowany, i i osobom trzecim
bez wczesniejszej Eisemne Zﬁodx wiasciciela




