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Zbrojenie dotem: glowne A, _. =4,00 cm®@8co11cm

's,min
rozdzielcze A=@8 co 20 cm

' Zbrojenie gora: siatka Q335

MATERIALY:
Beton:

Stal zbrojeniowa:
Klasa ekspozyciji:

Otulina:

C25/30
A-IlIN (Rb500W)
XC1

dla stropéw REI 60:

- dolna w ptytach filigran

- goérna

-20 mm
-30 mm

dla stropéw REI120

- dolna w ptytach filigran

- goérna

LEGENDA:

-35mm
-30 mm

- wymagana odpornos¢ ogniowa stropéw REI 120

1. Projekt konstrukcyjny nalezy odczytywaé w kontekscie opracowan
pozostatych branz wchodzacych w zakres projektu wielobranzowego.
Wszelkie stwierdzone rozbiezno$ci nalezy wyjasni¢ z Projektantem.

2. Stropy prefabrykowane wykona¢é zgodnie z instrukcjg producenta,
w szczegodlnosci zwracajgc uwage na podparcie w trakcie montazu,

gtebokos¢ oparcia na podporach,

otworowania oraz wezly boczne.
3. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ projekt warsztatowy ptyt stropowych
Filigran, zgodnie z instrukcjg producenta, w szczegolnosci zwracajgc uwage
na podparcie w trakcie montazu, gtebokos¢ oparcia na podporach,
zbrojenie zespalajgce, technologie otworowania oraz wezlty boczne. Nalezy
kierunki oparcia, obcigzenia oraz otworowanie podane na
rysunkach. Otworowanie nalezy zweryfikowaé z projektami pozostatych

uwzglednié

branz.

zbrojenie zespalajgce, technologie

4. Wszelkie warstwy wykonczeniowe i izolacje wykona¢ zgodnie z projektem
architektonicznym.
5. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia wiehcow zelbetowych.
6. Przed uktadaniem betonu nalezy upewni¢ sie, ze w przeznaczonej do
zabetonowania pozycji utozono wszystkie przeznaczone do zabetonowania

elementy,

a ich poltozenie zostato

ustabilizowane

w sposéb

uniemozliwiajgcy przesunigcie w trakcie betonowania. Nalezy zapewni¢
przewigzanie elementéw zelbetowych ze $cianami murowanymi.

7. Elementy

konstrukcji nalezy

i przeciwpozarowo zgodnie z opisem technicznym.
8. Wszystkie prace powinny by¢é wykonywane zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami
9. sztuki budowlanej, instrukcjami producentéw poszczegdinych materiatéw
i przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw,
pod statym nadzorem technicznym.
10.Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywaé i rozpoznawa¢ w dokumentacji
w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie¢ odnosza
z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i

budowlanej.

zabezpieczy¢

antykorozyjnie

zasad sztuki

11.Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki
nie zwalnia wykonawcy =z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz
Projektantem i za jego zgoda.
12. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiadac: aprobate techniczng,
obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa
,B" lub Swiadectwo dopuszczenia Urzgdu Dozoru Technicznego dla

budowlanej,

urzgdzen

poddozorowych albo  dobrowolny

certyfikat

zgodnosci

i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,O") lub deklaracje
zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobata

techniczna.

13. Wszystkie wymiary przed zamdwieniem materiatow i elementéow nalezy
sprawdzi¢ na budowie.

14.W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowaé sie
z Projektantem.

15. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

INWESTOR wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
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LOKALIZACJA |ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEMURG

tel./fax:

ul. Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznan
+48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
Upr. Nr WKP/0228/PWOK/07
PIERWSZY .. alnosci
PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Jenek Komatrkcymo budowlanti
DRUGI L Upr. Nr 33/86/PW
mgr inz. Wiadystaw Jan Lekan jalnosci
PROJEKTANT 9 v l‘::)?\zler?:c;fnslf—lbudowlanej
OPRACOWAL | mgr inz. Grzegorz Jenek
Upr. Nr WKP/0091/PWOK/15
SPRAWDZIL mgr inz. Jacek Hercog w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
TRESC RYS. SKALA
BUDYNEK A - RZUT STROPOW NAD 1100
PIWNICA :
DATA 29 CZERWCA 2017 NR KONTRAKTU 001731

BRANZA

NR REWIZJI

NR RYSUNKU

K.A.02A

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopi
bez wczesniejszej
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