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ZESTAWIENIE ZBROJENIA
Nr | Srednica | Diugosé | Liczbaw elem. Dlugost ogoina fm]
preta A-llIN
[mm] [cm] [szt] 26 @12
1 @12 105 12 12.60
2 76 126 8 10.08
3 712 110 32 35.20
4 712 189 4 7.56
Diugosc ogolna $rednic [m] 10.08 55.36
Masa 1 mb preta [kg] 0.222 0.888
Masa pretow wg $rednic [kg] 2.24 49.16
Masa ogdlna [kg] 61.68
Wykonaé [mb] \ 2242 1382.80

UWAGA : Diugos$¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w
osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).
Wykaz dla 1mb tawy fundamentowej
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MATERIALY:
Beton: - C25/30
Podbeton: - C8/10

Stal zbrojeniowa: - B500SP (AllIN)
Otulina: spéd fundamentow: - 50 mm

pozostate: - 30 mm

+0,00 - 118.50 m n.p.m.

1. Projekt nalezy rozpatrywac wraz z opracowaniem architektonicznym oraz instalacyjnym.

2. W fawach fundamentowych wykona¢ izolacje poziomg i pionowg zgodnie z przekrojem
architektonicznym i opisem technicznym.

3. W przypadku wystapienia w wykopie wody gruntowej, na czas prowadzenia rob6t ziemnych i
fundamentowych, nalezy obnizy¢ jej zwierciadio do rzednej -0,500 m ponizej poziomu
posadowienia, przy pomocy igtofiltrow.

4. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw organicznych lub nieno$nych
nalezy dokona¢ wymiany na nasyp budowlany z piasku $redniego o =0,98.

5. We wskazanych tawach fundamentowych nalezy zabetonowaé prety taczace do mocowania
stupdw, $cian na odpowiednig dtugo$¢ zakotwienia.

6. Ocieplenie $cian wg projektu architektonicznego.

7. Wszystkie warstwy wykonczeniowe wykonac wg projektu architektonicznego.

8. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentéw poszczegdlnych
materiatéw i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym
nadzorem technicznym.

9. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktére do tego skladnika sie odnoszg z uwzglgdnieniem wszystkich
opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy
z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem
oraz projektantem i za jego zgoda.

. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiada¢: aprobate techniczng, obowigzkowy
certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub Swiadectwo dopuszczenia
Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzer poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat
zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje
zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

12. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie.

13. W razie jakichkolwiek watpliwo$ci na budowie skontaktowac sie z projektantem.

14. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac¢ z projektantem.
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