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1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
-~ Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
P 350 . ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
1 1 nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgo rojektanta oraz Inwestora.
3. raztdyk;k_emgnt prﬁ(j_el;towy nEI’ezgyk%?zgi}iy}[Ntaéti rlozpoztnavs_/até g dokumentacji w
ontekscie wszysikich rysunkow, Ktore do tego elementu sig¢ odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.
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OTWORU 5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozo.statymi
HO 350 150 1 50 1 30 75 opr_ai(:;vzigiami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.
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1PIETRO 2 10 3 1 " odpowiadat normom bezpiaczenstw p poz. 1 BHP: posiadat odpowiedhie atesty |
2 P|ETRO 2 1 0 - 1 ca)girslzity do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
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KLASA P POZ 9. PO\:vi:erzlchnie Iokal_i r:alt;iy zin_we’ntaryzowaé po wybudowaniu inwestycji w celu
. . ustalenia rzeczywistych wymiardw.
; i i i i i Komenda Wojewédzka Policji w P i
NAZWA Brama garazowa Okno w pom. biurowych Okna w pomieszczeniu warsztatu Okna klatki schodowej INWESTOR | Ul 3oma Kochamon ;kizg;z'g' W Foznaniu
OPIS Brama garazowa roletowa, kurtyna bramy wykonana z Ramy aluminiowe wyttaczane wykonane ze stopu Ramy aluminiowe wyttaczane wykonane ze stopu Ramy aluminiowe wyttaczane wykonane ze stopu Ramy aluminiowe wyttaczane wykonane ze stopu 2011844 Poznan _ .
profili aluminiowych wypetnionych bezfreonowa utwardzong = aluminium wg PN-EN 573:-3:2009. Tolerancje aluminium wg PN-EN 573:-3:2009. Tolerancje aluminium wg PN-EN 573:-3:2009. Tolerancje aluminium wg PN-EN 573:-3:2009. Tolerancje INWESTYCIA | wraz 2 2agospodarowaniem terenu | Infrastruktrg.
pianka poliuretanowa. Profil z przeszkleniami. Prowadnice | ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2:2008. Wtasnosci ksztattownikow wg PN-EN 12020-2:2008. Wiasnosci ksztattownikow wg PN-EN 12020-2:2008. Wtasnosci ksztattownikow wg PN-EN 12020-2:2008. Wtasnosci towarzyszacg
aluminiowe wyposazone w $lizgi oraz uszczelnienia mechaniczne ksztattownikéw powinny by¢ zgodne z PN-EN | mechaniczne ksztattownikdéw powinny byé zgodne z PN-EN | mechaniczne ksztattownikow powinny by¢ zgodne z PN-EN | mechaniczne ksztattownikéw powinny by¢ zgodne z PN-EN LOKALIZACIA glz f:lur%lﬁtym gizdggl:iiggo?é% 32-?r?§kKa'iSZ
szczotkowe. Kurtyna bramy rolowana jest na wat nawojowy, | 755-2:2008. Wtasciwos$ci mechaniczne potgczenia 755-2:2008. Wiasciwosci mechaniczne potgczenia 755-2:2008. Wtasciwosci mechaniczne potaczenia 755-2:2008. Wtasciwosci mechaniczne potgczenia : i ¢ »
zamontowany na stalowych konsolach jezdnych. Konsole ksztattownikow aluminiowych z przektadkami termicznymi ksztattownikow aluminiowych z przektadkami termicznymi ksztattownikow aluminiowych z przektadkami termicznymi ksztattownikow aluminiowych z przektadkami termicznymi STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
montowane sg do nadproza. Wyposazona w naped powinny by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005. Do potgczenia | powinny by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005. Do potgczenia | powinny by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005. Do potaczenia | powinny by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005. Do potgczenia JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
trojfazowy, krawedziowg listwe bezpieczenstwa. Brama wykorzystac¢ sztywne przektadki komorowe zbrojone wykorzystac sztywne przektadki komorowe zbrojone wykorzystac¢ sztywne przektadki komorowe zbrojone wykorzystac sztywne przektadki komorowe zbrojone . Lubeckiego 2
uszczelniona na catym obwodzie. Wsp6tczynnik witdknem szklanym. Gtebokos$¢ zabudowy dla ramy, stupka i | wioknem szklanym. Gteboko$¢ zabudowy dla ramy, stupka i | wiéknem szklanym. Gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i | wiéknem szklanym. Gtebokos$¢ zabudowy dla ramy, stupka i D E |\/ U RG oo
przenikania ciepta U=1,5W(m2K), wodoszczelnos¢ klasa 2, | poprzeczek wynosi max. 75mm, a dla skrzydta max. 84mm. | poprzeczek wynosi max. 75mm, a dla skrzydta max. 84mm. | poprzeczek wynosi max. 75mm, a dla skrzydta max. 84mm. | poprzeczek wynosi max. 75mm, a dla skrzydta max. 84mm.
izolacyjnos$¢ akustyczna Rw=20dB, odpornos¢ na Profile dodatkowo zaizolowane wktadami wewnatrz profili Profile dodatkowo zaizolowane wktadami wewnatrz profili Profile dodatkowo zaizolowane wktadami wewnatrz profili Profile dodatkowo zaizolowane wktadami wewnatrz profili FUNKCIA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. _ |PODPIS
obcigzenie wiatrem klasa 2, przepuszczalnosé powietrza jak i w podszybiu. W celu optymalnej ochrony ramki jak i w podszybiu. W celu optymalnej ochrony ramki jak i w podszybiu. W celu optymalnej ochrony ramki jak i w podszybiu. W celu optymalnej ochrony rameki PROJEKTOWAL |mgr inz. arch Tomasz Migdalek | oete ¢ ectaboncene
klasa 2 dystansowej zestawu szybowego przyjgé wysokosé profili dystansowej zestawu szybowego przyjg¢ wysokos¢ profili dystansowej zestawu szybowego przyjg¢ wysokos¢ profili dystansowej zestawu szybowego przyjg¢ wysokos¢ profili SPRACOWAL nrizby WP-0393
przyszybowych min. 22mm. Dobor profili nastepuje wg. przyszybowych min. 22mm. Dobor profili nastepuje wg. przyszybowych min. 22mm. Dobdr profili nastepuje wg. przyszybowych min. 22mm. Dobor profili nastepuje wg. OPRAGOWAL
obliczen statycznych, wpsétczynnik przenikania ciepta max. | obliczen statycznych, wpsoétczynnik przenikania ciepta max. | obliczen statycznych, wpsétczynnik przenikania ciepta max. | obliczen statycznych, wpsétczynnik przenikania ciepta max. SPRAWDZIL et Wanda Ziork WP-OINOKKIUpB/IZ20LD
U=0,9 W/m2K, okna uchylno-rozwierne. Kolor NCS-S 7502 | U=0,9 W/m2K, okna uchylno-rozwierne. Kolor NCS-S 7502 | U=0,9 W/m2K, okna nieotwierane. Kolor NCS-S 7502 B. U=0,9 W/m2K, okna nieotwierane. Kolor NCS-S 7502 B. - morine. aren. Tanda sieree i
B. Szkto zespolone dwukomorowe bezpieczne typu Float. | B. Szkto zespolone dwukomorowe bezpieczne typu Float. | Szkto zespolone dwukomorowe bezpieczne typu Float. W | Szkto zespolone dwukomorowe bezpieczne typu Float. W TRESC RYS. SKALA
W celu minimalizacji strat ciepta poprzez krawedzie . W celu minimalizacji strat ciepta poprzez krawedzie . celu minimalizacji strat ciepta poprzez kravyedzie ;estawéw celu minimalizacii strat ciepta poprzez kravyedzie z_estawéw BUDYNEK B - ZESTAWIENIE _
zestawow szklanych nalezy zastosowac do zespolenia zestawow szklanych nalezy zastosowac do zespolenia szklanych nalezy zastosowac do zespolenia ramki szklanych nalezy zastosowac do zespolenia ramki STOLARKI OKIENNEJ 1:50
ramki tworzywowe ramki tworzywowe tworzywowe tworzywowe
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Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze byé osobom trzecim

bez wczesniejsze] pisemnej zgody wiasciciela
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