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Budynek A $ciana zewnetrzna piwnica

Budynek A $ciana zewnetrzna parteru

Budynek A attyka zewnetrzna

PODEOGA NA GRUNCIE

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY PONAD STRZELNICA

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego elementu si¢ odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;j.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementow
wyposazenia nalezy zamawiac i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
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Folia kubetkowa Okladzina z plyt wickno-cementowych 0.8 Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana Posadzka wg rysunku posadzek 2 Posadzka wg rysunku posadzek 2 Plytki gresowe 2
aOEStYreT e!(strudowan}; (Iambda;),OSi'V\gn_]kK) 15 Wiatroizolacja mechanicznie do podioza z rolki, wywinigta na sciang 2 Wylewka betonowa samopoziomujaca 03 Wylewka betonowa samopoziomujgca 0,3 Wylewka betonowa samopoziomujgca 03
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zbrojonego stala wg. projektu konstrukeji tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem stalowym (lambda 14 metoda lekkg mokrg na lzaprawie Klejace] z ) 24 Folia paroizolacyjna Folia paroizolacyjna ] i ] Folia paroizolacyjna i i i
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna §z3 0,036 Wim*K) wykorzystaniem tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem P3 Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 Izolacja akustyczna z twardej wetny mineralnej 6 Izolacja akustyczna z twardej wetny mineralnej 6
gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 - stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Elastyczna hydroizolacja mineralna Strop zelbetowy monolityczny 35 Strop zelbetowy monolityczny 35
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WARSTWA GR glad? gipsowa 2 Termoizolacja z welny mineralnej skalnej mocowanej 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 plyta OSB NRO lub deskowanie 18 Budynek A sciana zewnetrzna parteru
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2% metoda lekka mokra na zaprawie klejacej z 57 Wylewka betonowa samopoziomujaca 03 kolor pastelowy mocowanie systemowe - profile typu T 0,036 Wim*K)
Budynek A $ciana wewngtrzna wykorzystaniem tacznikow elewacyjnych z rdzeniem 14 ENE AT a e Wylewka betonowa wzmocniona siatka stalowa 5 1091 Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej 2
WARSTWA GR Sz4 stalowym (lambda 0,045 W/m*K) WARSTWA GR Folia paroizolacyjna STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY Sa4 iapravyle Ikleljowej ec;enkowarstlwx)lwij — i
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gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 Cegla peina uktadana na zaprawie cementowo-wapiennej | 25 Membrana w kolorze clemny grafit mocowana . s Zolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 Posadzka wg rysunku posadzek metoda lekkg mokrg na zaprawie klejacej z
mechanicznie do podioza z rolki, wywinigta na $ciang 2 P3'  |Elastyczna hydroizolacja mineralna g1y P 2 (orzystaniem tacznikow el inveh 2 rdzeni 5
: i i Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Wylewka betonowa 12 L wykorzystaniem tgcznikow elewacyjnych z rdzeniem
C3 Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 12 gfad? gipsowa 2 attykowg Wy o v o Wylewka betonowa samopoziomujaca 0,3 stalowym (lambda 0,045 W/m*K)
: : Termoizolacja z welny mineralnej skalnej mocowanej arstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego - 7
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 43 ) Y '¢] skaine ) 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 Wylewka betonowa wzmocniona siatka stalowa 6 Membra_na w kolorze ciemny grgflt mocowana
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BOyNERE ClaN AlCOKGIoWH Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna ) attykowa i ) ylewka betonowa wzmocniona siatkq stalowg 6 Wim'K) 20
WARSTWA_\ _ ] GR gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne Wy_lewka l_)etonoyva wzmocniona siatkg stalowg 6 Folia Parmzo!acyma ] Folia parozolacyjia
Tynk mozaikowy dekoracyjny o grubosci kruszywa 1,0mm 5 Py 47 Folia paroizolacyjna P9 Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 3 ; ‘runcbet KT
na ie zaprawy klejowej z zatopiona siatkg BT /A G T A TR b Budynek A attyka Klatek schodowych P4 [izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 Elastyczna hydroizolacja mineralna Sfy]}_a S :;)p_owa strunobetonowa 32
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K) 15 W ARSTWZ\ 4 R WARSTWA GR Elastyczna hydroizolacja minerana Wylewka betonowa 12 ufit podwieszany =3
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F2 Bloczki wapienno-piaskowe ukladane na systemowej o l—lyr']k mgnkom{ar_slwow_y :(lllkonowy na warstwie zaprawy 2 mechanicznie do podioza z{oglki, wywinieta na $ciane 2 Warstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 STROPODACH
Zaprawie Klejowej cienkowarstwowej TQJOW?J ZI za OPIOTS siatkq R ] attykowa 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 0,5cm I\NA;RSTWA wod b i - CR
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WARSTWA GR - - Wyllewka petonoyva wzmocniona siatkg stalowg 6 P9 Elastyczna hydroizolacja mineralna - - - - 56.8
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