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Budynek A $ciana zewnetrzna piwnica Budynek A $ciana wewnetrzna PODEOGA NA GRUNCIE PODEOGA NA GRUNCIE STROPODACH
WARSTWA GR WARSTWA GR WARSTWA GR WARSTWA GR WARSTWA GR
Folia kubetkowa Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna R Posadzka 2 Posadzka 2 |ZO|fECiB przeciwwodnz:]— membra(r;a w §I0|0fze ciﬁ(mny
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K) 15 gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne - L grafit mocowana mechanicznie do podtoza z rolki, 1.8
Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwusktadnikowa - Bloczki wapienno-piaskowe ukladane na systemowej 2 Wylewka betonowa samopo%lomUJ'qca 03 Wylewka betonowa samopo%lomUJéca 03 wywini_eta na $ciane anylfowq ] i i

c1 Sciana zelbetowa z betonu wodoszczelnego W10 o zaprawie Klejowej cienkowarstwowej Wy.lewka !)etonowa wzmocniona siatkg stalowg 6 Wy'lewka ?etonowa wzmocniona siatkg stalowg 6 Termoizolacja z welpy mineralnej twardej ze spadkiem 5
zbrojonego stalg wg. projektu konstrukgji Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Folia paroizolacyjna Folia paroizolacyjna 2 (lambda 0,035 Wim*K) _ _ i
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 9 gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 P3 Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 Term*mzolaqa z welny mineralnej twardej (lambda 0,035 2
gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 28 Elastyczna hydroizolacja mineralna P9 Elastyczna hydroizolacja mineralna W/m K) i ]

41 Budynek A ciana wewnetrzna Wylewka betonowa 12 Wylewka betonowa 12 Folia paroizolacyjna
Budynek A $ciana wewnetrzna WARSTWA R Warstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego Warstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego Piyta stropowa strunobetonowa SPK 32 32
WARSTWA GR Tynk cementowo-wapienny po zagruniowaniu dwukiotna 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 Sufit podwieszany
Tynk towo-wapi i Tu dwukrot L " 8 3 2 0,5cm 0,5cm 58.8
yns cementowo-wapienny po zagruniowaniu cwuirotna | -, glad? gipsowa / w opisanych pom. plylki ceramiczne Warstwa betonu C8 /10 10 Plyta fundamentowa wg. projektu Konstrukcy ) STROP MIEDZYKONDYGNACYJINY
gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne st Bloczki wapienno-piaskowe ukiadane na systemowej 12 753 Warstwa betonu C8 /10 10 WARSTWA GR
Cc2 Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 24 zaprawie klejowej 0|enlkowarstwowej § PODLOGA NA GRUNCIE 115.3 Posadzka 2
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna WARSTWA GR
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 PODLOGA NA GRUNCIE W STRZELNICY Wylewka betonowa samopoziomujaca 03
gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 % Posadzka 2 WARSTWA GR -
28 BN A 0 Wylewka betonowa samopoziomujaca 03 Plyty podfogowe z granulatu gumowo-poliuretanowego - 5 pg | \Wylewka betonowa wzmocniona siatka stalowa 6
Budynek A &ciana wewngtrzna WARSTWA pdyne clanaiwewneirzng R FVewia _ A ’ klasa odpornosci ogniowej - min. B-s1, kolor zielony Folia pamlzolacyjna ] ] ]
ylewka betonowa wzmocniona siatka stalowg 6 . Izolacja akustyczna z twardej wetny minerainej 6
WARSTWA i i GR Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu Gwukrolna | Folia paroizolacyjna Wylewka betonowa samopoziomujca 03 Plyta stropowa strunobetonowa SPK 32 32
;—I)alar;kz’Cgei;ir:\tlzw/o\;ijﬁif::)}’cﬁopg?r?r;lr;/tti‘ilvj:rl:r:ivt\:’;l:;mna 2 gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne Iz0lacfa termiczna polistyren ekstrudowany 15 Wylewka betonowa wzmocniona siatkg stalowg 3 Sufit podwieszany
) S5 | Cegla pelna ukladana na zaprawie cementowo-wapiennej | 25 P |Elastyczna hydroizolacja mineraina Folia paroizolacyjna 463
C3 | Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 12 ] _ Wylewka betonowa 12 1zolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 PODLOGA NA GRUNCIE W ARCHIWUM
_ ' Tynk celmentowo-wap'lenny po zagrunlowanlu d'wukrotna 2 Warstwa zaggszczonego keramzytu impregnowanego PT11 Elastyczna hydroizolacja mineraina WARSTWA GR
;’lyar;kicgeigirxgw/o‘;vw:gif::)}/cﬁopfz);gr;r;i\ilv::g "(:i\z;l:;mna 2 gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2) 0-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 Wylewka betonowa 12 Podioga wyréwnawcza z plyt wiérowych gr. 22mm 29
: 29 ,5cm Warstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego pokrytych trudnoscieralnym laminatem )
3 16 Scianka systemowa wc Plyta fundamentowa wg. projektu konstrukcji 40 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 Wylewka betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym 8
ciana fundamentowa Warstwa betonu C8 /10 10 0,5cm Folia paroizolacyjn:
WARSTWA GR ; a paroizolacyjna
WARSTWA GR Scianka systemowa HPL wysokocisnieniowy laminat ) 115.3 Plyta fundamentowa wg. projektu konstrukcji 40 Izolacja termiczne} poligtyrep ekstrudowany 15
;O'I{at‘;ube'ks\ﬂt'a . (a5 0T WK = S8 | ompaktowy 8 PODEOGA TECHNICZNA NA GRUNCIE Warstwa betonu C8 /10 10 pip  |Flasiyczna hydroizolacja mineraina
olistyren ekstrudowany (lambda 0, m WARSTWA GR 118.3 Wylewka betonowa 12
: - — - 1.8
F1 glydmlllzﬁlatcja przeciwwilgociowa dwu?kladlnlkowa o Budynek A &Giana wewnelizna Posadzka 2 PODEOGA NA GRUNCIE W_STRZELNICY Warstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego
loczki betonowe na zaprawie cementowej — - T30 10-20mm, " ierzchni t ok,
Hydroizolacja przeciwilgociowa dwuskladnikowa WARSTWA GR Podioga systemowa podniesiona na konstrukdji wsporczej mﬁm’;owe GwERE 7 GrARUIAT CR O HETSIWa WIBrECTIN SzpryC cemeniony or. © %
39 Tynk c?mentowo-wapienny po Zagrunlqwaniu qwukrotna 5 . gumowo-poliuretanowego klasa odpornosci pozarowej 5 P}yta fundamentowa wg. projektu konstrukcji 40
Budynek A $ciana cokotowa gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne Wylewka betonowa samopoziomujaca 03 min. D, kolor czerwony Warstwa betonu C8 /10 10
& . . ’ " Wylewka betonowa wzmocniona siatkg stalo
'\I,'Klﬁi{rsnzvzv;kowy dekoracyjny o grubosci kruszywa 1,0mm — s Sciana monoltyczna Zelbetowa wg. projektu konstrukaj 2 Fo)IlielV;:aroizolelcy‘jl‘:1aWZ : = = : Wylewka betonowa samopoziomujaca 03 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY 122
na warstwie zaprawy klejowej z zatopiong siatkg 2 TynK cgmentowo-wapienny po zagruntoyvaniu dyvukrotna P P4 1zolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 Wylewka betonowa wzmocniona siatkg stalowg 6 WARSTWA GR
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K) 15 gtadz gipsowa /w opisanych pom. plytki ceramiczne Elastyczna hydroizolacja mineraina Folia paroizolacyjna Plytki gresowe 2
Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwusktadnikowa 28 Wylewka betonowa 15 PT12 |lzolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 -

F2 Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej o4 Budynek A $ciana zelbetowa szachtu Warstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego Elastyczna hydroizolacja mineralna Wylewka betonowa samopoziomujaca 03
zaprawie klejowej cieqkowarstwowej ] WARSTWA GR 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 Wylewka betonowa 12 P13 Wylewka betonowa wzmocniona siatkg stalowa 6
TY”K cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna P Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 0,5cm Warstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego Folia paroizolacyjna
gladz gipsowa gladz gipsowa Warstwa betonu C8 /10 10 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 Izolacja akustyczna z twardej weiny mineralnej 6

43 S8 - i . K N 108.3 0,5cm Strop zelbetowy monolityczny 35
Budynek A §ciana cokolowa Sciana monolityczna zelbetowa wg. projektu konstrukcji 24 PODEOGA TECHNICZNA NA GRUNCIE Plyta fundamentowa wg. projekiu Konstrukaj 40 Sufit podwieszany

WARSTWA GR 2 WARSTWA GR Warstwa betonu C8 /10 10 49.3
Tynk mozaikowy dekoracyjny o grubosci kruszywa 1,0mm |, Budynek A attyka zewngtrzna Posadzka 2 118.3 Budynek A Sciana zewngtrzna parteru
na warstwie zaprawy klejowej z zatopiong siatkg o " 130 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

- = WARSTWA GR Podtoga systemowa podniesiona na konstrukcji wsporczej WARSTWA GR
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K - - i 5
Hydlrgzolacja przec‘?lwwﬁg(ociowa dwuskbadnikov)va = Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana iomui JARSTA SR Oktadzina 2 plyt widkno-cementowych 08

F3 mechanicznie do podtoza z rolki, wywinieta na $ciane 2 Wylewka betonowa samopoziomujaca 0.3 Posadzka 2 Wiatroizolacja

Cegta petna ukladana na zaprawie cementowo-wapiennej | 25 :ﬁykowa i S — _ Wylewka betonowa wzmocniona siatka stalowa 5 Wylewka betonowa samopoziomujgca 0.3 Termoizolacja z wetny mineralnej mocowanej metoda
— - ermoizolacja z wetny mineralnej skalnej mocowanej Folia paroizolacyina - - lekkg mokra na zaprawie klejacej z wykorzystaniem
Tynk’cgmentowo wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 metodg lekkg mokra na zaprawie klejacej z ' p i e i P1' Wy}ewka petonoyva wzmocniona siatka stalowa 6 tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem stalowym (lambda 14
glad? gipsowa Wykorsystaniem tgcanikow elewacyjmeh 2 rdzeniem 24 P4’ Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 Folia paroizolacyjna 0,036 W/mK)
El hydroizolacja mineral ; 7 i 7 i m
Budynek A §ci 1 rt . stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Wi;fetzf:: iet\én:;)\:/zs L 15 lzolacja akustyczna z twardej wetny minerainej 6 Bloczki wapienno-piaskowe ukladane na systemowej
udynek A sciana zewnetrzna parteru Bloczki wapienno-piaskowe ukfadane na systemowej p Strop zelbetowy monolityczny typu Filigran % Sa4 | zaprawie klejowe] cienkowarstwowej #
WARSTWA GR ie Klelowe cienk " N 24 Warstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego Sufit podwieszany p v l d \ 4 d ] ]
\iadzi ok h Sa1 | zaprawie kiejowej cienkowarstwowe] __ _ 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 Termoizolacja z wefny mineralnej skalnej mocowanej
Okfadzina z plyt wickno-cementowyc 0.8 Termoizolacja z wefny mineralnej skainej mocowanej 0.50m 423 metoda lekka mokra na zaprawie klejace] z
Wiatroizolacja metoda lekkg mokrg na zaprawie klejacej z 5 Plyta fundamentowa wg. projekiu konsirukaj 20 Sciana strzelnicy - rejon stanowisk wykorzystaniem tacznikow elewacyjnych z rdzeniem 5
Termoizolacja z wetny mineralnej mocowanej metodg wykorzystaniem tgcznikéw elewacyjnych z rdzeniem Warstwa betonu C8 /10 10 WARSTWA GR stalowym (lambda 0,045 W/m*K)
lekkg mokrg na zaprawie klejacej z wykorzystaniem stalowym (lambda 0,045 W/m*K) $ciana zelbetowa wg. projektu konstrukcji 24 Membrana w kolorze clemny grafit mocowana
Sz1 {acznikéw elewacyjnych z rdzeniem stalowym (lambda 14 Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana STROP NAD NADWIESZENIEM 1483 ruszt drewniany kraw. ok. 5x5cm co ok. 60cm mocowany mechanicznie do podtoza z);ogllki, wywinigta na $ciang 2
0,036 W/m*K) PR ; : . - kotkami lub kotwami do $ciany pomigdzy rusztem weitna 5 attykowg
M A _ _ mechanicznie do podtoza z rolki, wywinigta na $ciang 2 WARSTWA GR !
Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej attykowa Posadzka 2 mineralna gest. ok. 30-45kg/m3 758
zaprawie klejowej cienkowarstwowej 2 ptyta OSB NRO lub deskowanie 18
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna ) 57 Wylewka betonowa samopoziomujaca 0.3 plyty Scienne z wetny szklanej lub mineralnej gest. ok. 55
gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne Budynek A attyka wewnetrzna Wylewka betonowa wzmochiona siaika stalowa 5 kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatkg - kolor 5
- - - ST1 biaf)
ry - 408 WARSTWA : - CR Folia paroizolacyjna ptyt)y/ $cienne z wetny szklanej lub mineralnej gest. ok.
Budynek A $ciana zewnetrzna pietra Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana Ps Izolacja akustyczna z twardej wetny minerainej 6 55kg/m3 2 welonem szklanym lub welonem i siatk'q kolor 4
WARSTWA GR mechanicznie do podioza z rolki, wywinigta na Sciang 2 Strop zelbetowy monolityczny typu Filigran 24 ) )
h
Tynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zaprawy attykowa Termoizolacja z wetny mineralnej mocowanej metodg bialy
Klejowej z zatopiong siatka 2 Termoizolacja z weiny minerainej skalnej mocowanej lekkg mokra na zaprawie klejacej z wykorzystaniem 14 listwy dociskowe ok. 4x6¢m - szlifowane, impregnowane 5
Termoizolacja z welny mineralnej skalnej mocowane] metoda lekka mokrg na zaprawie klejacej z 14 tacznikow elewacyjnych z rdzeniem stalowym
metodg lekkg mokrg na zaprawie klejacej z wykorzystaniem tgcznikéw elewacyjnych z rdzeniem Wiatroizolacja balustrada - listwa odbojowa ochronna 3
wykorzystaniem tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem A Stalow‘f/m (Igmbda 9,045 Wim*K) _ Oktadzina z plyt wiokno-cementowych 2 78
$z2 stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Bloczki wapienno-piaskowe ukladane na systemowej o4 54.3 - . -
Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej Sa2 zapravlvie kIejowej cienkoyvarstwqwej _ _ STROPODACH POD CHODNIKIEM ] SIS Sty = el i B
zaprawie Klejowsj cienkowarstwowej # Tertmg IZIOIEI?a . Y(emy mmeraln'ej :Ik?lnej' pocowen WARSTWA GR ZZQE? Eggetowa wg. projektu konstrukcji g?
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna metod lekika mokrg na zaprawie klejace| z . 5 Warstwa zewnetrzna z kostki betonowe; 10 - 9. proj ]
P 8 . . 2 wykorzystaniem tgcznikow elewacyjnych z rdzeniem - —— — ruszt drewniany kraw. ok. 5x5¢cm co ok. 60cm mocowany
gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne yKorzy 4 yiny Podsypk: ki h frak
: stalowym (lambda 0,045 W/m*K) 0dsypka plaskowa zageszczona mechanicznie frakcj 5 kotkami lub kotwami do $ciany pomiedzy rusztem weina 5
— 52 Memb Kol . fit 2/4- 418 mineralna gest. ok. 30-45kg/m3
Budynek A Sciana zewnetrzna parteru ng;];:;;:’é goo;;f)z& ;:;3:0?&? :N;n\nzf\(i)ev:aaﬁz sciang ) Zintegrowany system drenazowy ND 620 plyta OSB NRO lub deskowanie 18
WARSTWA i GR attykowa ! Bhyty z polistyrenu ekstrudowanego 2 plyty $cienne z wetny szklanej lub mlneralnel] gest. ok. 55
Okfadzina z plyt wiokno-cementowych 0.8 P6  iclowarstwowa syntetyczna membrana ia bazie ST2 | kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatka - kolor 5
Wiatroizolacja 47 elastycznych poliolefin (FPOITPO) biaty _ ____
Termoizolacja z welny mineralnej mocowanej metoda Budynek A attyka klatek schodowych Strop zelbetowy monolityczny typu Filigran ze spadkiem piyly Scienne z weiny szklanej lub minerainej gest. ok.
lekkg mokrg na zaprawie klejgcej z wykorzystaniem 14 WARSTWA GR 1% 24 5§kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatkg - kolor 4
Sy I e sl ot Do oo s o gt | z R
i) , mocowanie konstrukcja systemowa - profile typu
. P attykowq 61
Cegla pelna ukladana na zaprawie cementowo-wapiennej | - 25 Termoizolacja z welny mineraine] skainej mocowane] PODLOGA TECHNICZNA i i _ 39.8
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna ) metoda lekka mokrg na zaprawie Klejacej z 5 WARSTWA GR Sciana strzelnicy - strefa strzelar kulochwyt boczny
gtadz gipsowa wykorzystaniem tgcznikéw elewacyjnych z rdzeniem Posadzka 2 WARSTWA GR
418 stalowym (lambda 0,045 W/m*K) P . n X $ciana zelbetowa wg. projektu konstrukcji 24
_ — ? . - - odtoga systemowa podniesiona na konstrukcji wsporczej | 30 "
Budynek A $ciana zewnetrzna dziedzincow Bloczki wapienno-piaskowe ukladane na systemowej o mocowanie uchwyt dystansowy metalowo-gumowy
WARSTWA GR Sa3 | zaprawie klejowej cienkowarstwowej B Wylewka betonowa samopoziomujaca 0.3 weina mineralna gest. ok. 30-45 kg/m3 10
Tynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zaprawy Termoizolacja z wefny mineralne;j skalnej mocowanej p7 E— blacha stalowa 1
Kiejowe] 2 zatopiona siatka 2 metoda lekka mokra na zaprawie klejacej z 5 Wylewka betonowa wzmocniona siatkq stalowg 6 ST3 N
Tormoizolacia 2 welny minaraing] Skalng} mocowana! wykorzystaniem tacznikow elewacyjnych z rdzeniem Folia paroizolacyjna ruszt z plyt gumowo-poliuretanowych ok. 1,0xScm - 5
! Y o] skaine} ) stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Izolacja akustyczna z twardej wetny mineralnej 6 pionowo
metodg lekkg mokrg na zaprawie klejacej z 14 Strop 2eibet i tyou Fili §
wykorzystaniem tgcznikow elewacyjnych z rdzeniem Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana S rf?';) zz ctowy monofilyczny typu FRigran 2 piyty kulochwytowe boczne ryflowane klasa odpornosci 5
S24 | stalowym (lambda 0,045 Wim*K) mechanicznie do podtoza z rolki, wywinigta na $ciane 2 Uit podwieszany 3 ogniowe; - min. D
. . . attyko - 45
Cegta petna ukladana na zaprawie cementowo-wapiennej | 25 ttykowa STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY PONAD STRZELNICA Sciana strzelnicy - strefa strzelan Sciana tylna kulochwytu
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 38 WARSTWA GR WARSTWA GR
gladz gipsowa 2 WARSTWA STROPODACH R Posadzka 2 - Sciana zelbetowa wg. projektu konstrukcji 24
SR R 43 Tzolacja przeciwwodna- membrana w kolorze iemny Wylewka betonowa samopoziomujaca 0.3 welna pottwarda gest. ok. 30-45 kg/m3 10
udynek A Sciana zewnetrzna dziedzincow grafit mocowana mechanicznie do podtoza z rolki, 18 Wylewka betonowa wzmocniona siatkg stalowg 6 S 34
WARSTWA GR wywinigta na $ciang attykowg Folia paroizolacyjna ciana strzelnicy - strefa strzelan $ciana tylna kulochwytu
Tynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zaprawy 2 Termoizolacja z welny mineralnej twardej ze spadkiem Izolacja akustyczna z twardej wetny minerainej 6 WARSTWA GR
klejowe; z zatopiong siatkq i i i g1  |(lambda 0035 Wm'K) 5 Strop zelbetowy monolityczny 35 Sciana zelbetowa wg. projektu konstrukcji 24
Tertmglzlmzl?a z v;ieiny mineraine] :lkélnel_ mocowanej Termoizolacja z welny mineralnej twardej (lambda 0,035 20 ruszt drewniany kraw. ok 4x6cm co ok. 60cm mocowany 5 welna pottwarda gest. ok. 30-45 kg/m3 10
metodg lekkg mokrg na zaprawie kiejace] z Wim*K) kotkami lub kotwami do stropu
wykorzystaniem tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem 14 Folia paroizolacyjna PT8 - blacha stalowa - czgs¢ kulochwytu 12
8z5 * . - — ptyta OSB NRO lub deskowanie 1.8 .
stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Strop zelbetowy monolityczny typu Filigran 24 ’ g5 | ruszt drewniany kraw. ok. 4x6om co ok. 60cm mocowany 5
Bloczki wapienno-piaskowe ukladane na systemowej 24 Sufit podwieszany wetna mineralna z welonem gest. ok. 30-45 kg/m3 10 kotkami wstrzeliwanymi lub na szpilki spawane
zaprawie klejowsj cienkowarstwowej 50.8 mocowana talerzykami plastikowymi na wkrety plyta OSB NRO lub deskowanie 1.8
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY " et _ .
gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne WARSTWA GR pustka powietrzna 38 plyty kulochwytowe boczne ryflowane kiasa odpornosci 05
42 Posadzka 2 plyty stropowe z welny szklanej lub mineralnej gest. ok. ogniowe; - min. D :
Budynek A ciana zewnetrzna dziedzincéw Wylewka b L 30-55kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatka - 5 _ 42.5
WARSTWA GR ylewka betonowa samopoziomujaca 03 kolor pastelowy mocowanie systemowe - profile typu T Budynek A $ciana wewnetrzna
Tynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zaprawy Wylewka betonowa wzmocniona siatkg stalowa 6 109.1 WARSTWA GR
Klejowej z zatopiong siatkg 2 P1 Folia paroizolacyjna PODLOGA NA GRUNCIE Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2
Termoizolacja z wetny mineralnej skalnej mocowanej Izolacja akustyczna z twardej welny mineralnej 6 WARSTWA GR gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne
metoda lekkg mokrg na zaprawie klejgcej z 1 Strop zelbetowy monolityczny typu Filigran 24 Posadzka 2 s3 Bloczki _wapi(_enno_-pi_askowe uk}adang na systemowej o4
o6 wykorzystaniem tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem Sufit podwieszany Wylewka betonowa samopoziomujaca 03 zaprawie klejowej C|enkowarstwowej i
stalowym (lambda 0,045 W/m*K) 38.3 ] ) Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2
- - ] - R SPOCZNIK Wylewka betonowa wzmocniona siatka stalowg 6 gtadz gipsowa / w opisanych pom. ptytki ceramiczne
Sciana monolityczna Zelbetowa wg. projektu konstrukcji 24 WARSTWA GR Folia paroizolacyjna 28
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna ) Pg EOlaéJ'a terr:icdzng p:)ligtyrep eksltrudowany 15
gtadz gipsowa Posadzka 2 lastyczna hydroizolacja mineralna
0 P2 Wylewka betonowa 12
N . Warstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego
Monolityczna piyta Zelbetowa 20 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30
22 0,5cm
Warstwa betonu C8 /10 10
753

UWAGI:

ze znanych

obiektu.

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika

lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej

nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodnié z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawiac i wykonywac¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescia
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiardw.
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