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1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawiac i wykonywac na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci opisowej projektu sa integralng czescia
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiarow.
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Budynek A sciana zewnetrzna piwnica Budynek A $ciana zewnetrzna parteru Budynek A attyka zewnetrzna PODLOGA NA GRUNCIE STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY PONAD STRZELNICA STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
WARSTWA GR WARSTWA GR WARSTWA GR WARSTWA GR WARSTWA GR WARSTWA GR
Foli_a kubetkowa Okfadzina z plyt wiskno-cementowych 08 Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana Posadzka wg rysunku posadzek 2 Posadzka wg rysunku posadzek 2 Plytki gresowe 2
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m’K) 15 Wiatroizolacja mechanicznie do podtoza z rolki, wywinigta na sciane 2 Wylewka betonowa samopoziomujgca 03 Wylewka betonowa samopoziomujgca 0,3 Wylewka betonowa samopoziomujgca 03
Hydrmzolaqa przeciwwilgociowa dwuskladnikowa Termoizolacja z wetny mineralne] mocowanej metoda attykowa . - . . _ _
c1 Sciana zelbetowa z betonu wodoszczelnego W10 o lekka mokra na zaprawie Klejacej z wykorzystaniem Termoizolacja z welny mineralnej skalnej mocowane;j Wy}ewka pelonoyva wzmocniona siatkg stalowg 6 Wy]ewka pelonoyva wzmocniona siatkg stalowg 6 P13 Wyllewka petonowa wzmocniona siatkg stalowg 6
zbrojonego stalg wg. projektu konstrukcji tacznikow elewacyjnych z rdzeniem stalowym (lambda 14 metoda lekkg mokrg na zaprawie klejacej z 24 Folia paroizolacyjna _ Folia paroizolacyjna i _ ] Folia paroizolacyjna _ ] ]
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 9 Sz3 0,036 W/m*K) wykorzystaniem tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem P3 Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 Izolacja akustyczna z twardej wetny mineralnej 6 Izolacja akustyczna z twardej wetny mineralnej 6
gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Elastyczna hydroizolacja mineralna Strop zelbetowy monolityczny 35 Strop zelbetowy monolityczny 35
PE Cegta pelna uktadana na zaprawie cementowo-wapiennej 25 Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej o4 Wylewka betonowa 12 ruszt drewniany kraw. ok 4x6¢cm co ok. 60cm mocowany 5 Sufit podwieszany
Budynek A $ciana wewnetrzna Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Sat zaprawie kIejowej cienko_warstwqwej ] i Warstwa zageszczonego ke(amzytu impregnowanego PT8 kotkami lub kotwami do stropu 493
WARSTWA GR gladz gipsowa 2 Termé)lzlolslc(:ja z vlv(emy mlneralngj Elkglne]‘ mocowanej 2)05-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 plyta OSB NRO lub deskowanie 18 Budynek A éciana zewnetrzna parteru
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 118 metoda lel 4 MOKrg na zaprawie Kiejace) z . 5 ,0cm ; . i v 3045 ka3 WARSTWA GR
glad? gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne Budynek A &ciana zewnglizna dHedzicow Swéll(;;vzyﬁazﬁg'd':‘(;zgrso‘\';vzﬁ‘:’:;cwny‘:h zrdzeniem Warstwa betonu C8 /10 71503 r:f)cn:wr;]:lnaelrzlgfz;kﬁw?gﬁ:gli?(ij\;%i-na wkretg m 10 Okladzina z ptyt wiokno-cementowych 0.8
C2 | Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 24 WARSTWA GR — PODLOGA NA GRUNCIE ; ) Wiatroizolacja . _ )
Tynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zaprawy Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana WARSTWA R pustka powietrzna 38 Termoizolacja z welny mineralnej mocowanej metoda
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 Klejowej  zatopiona siatka 2 mechanicznie do podioza z rolki, wywinigta na $ciane 2 Posadzka wa rvsunku posadzek 2 Piyly stropowe z welny szkiane] Iub mineraingj gest. ok lekka mokra na zaprawie klejacej z wykorzystaniem
gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne Termoizolacja z welny mineralnej skalnej mocowane; attykowg 9y £ 30-55kgims3 z welonem szklanym lub welonem i siatka - 5 tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem stalowym (lambda "
— 28 metodg lekkg mokra na zaprawie klejacej z 14 57 Wylewka betonowa samopoziomujaca 03 kolor pastelowy mocowanie systemowe - profile typu T 0,036 \_N/ mw !() _ ]
Budynek A sciana wewngtrzna o wykorzystaniem tacznikow elewacyjnych z rdzeniem Budynek A attyka wewngtrzna Wylewka betonowa wzmocniona siatka stalowa 5 109.1 ot Bloczki _we:(;l)lgnno_»pl_asll((owe ul:\lnalldan_e na systemowej 2
WARSTWA GR stalowym (lambda 0,045 W/m*K) WARSTWA GR Folia paroizolacyjna STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY iapra\a.neI ejowe] c:en o.warsI qwr::] - ]
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna i K K - \zolacia termiczna polistyren ekstrudowan 15 WARSTWA GR ermoizolacja z wetny mineralnej skalnej mocowanej
gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 Cegla peina ukladana na zaprawie cementowo-wapiennej | - 25 Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana , ! o PoISTer Y Posadzka wg rysunku posadzek metoda lekkg mokrg na zaprawie Klejacej z
mechanicznie do podtoza z rolki, wywinigta na $ciani 2 P3'  |Elastyczna hydroizolacja mineralna 91y P 2 ; o : . 5
" ; : Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna P »wywinig ¢ wykorzystaniem facznikow elewacyjnych z rdzeniem
C3 | Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 12 ynk ce pienny po zag 2 attykowg Wylewka betonowa i 12 Wylewka betonowa samopoziomujaca 03 stalowym (lambda 0,045 W/m*K)
_ . gladz gipsowa Termoizolacja z welny minerainej skalnej mocowanej Warstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego Memb olorze Gi i
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 43 metoda lekka mokra na zaprawie klejace] z 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 Pg Wylewka betonowa wzmocniona siatkg stalowa 5 en;] rana w é)om; .c|§mny 9":5‘ i mo_cgv;/ana »
gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne Budynek A &ciana zewnetrzna dziedzincow wykorzystaniem lacznikéw elewacyjnych z rdzeniem 14 0,5cm Folia paroizolacyjna raneckoa\]’\rluczme lo podioza z rolki, wywinieta na $ciang 2
16 WARSTWA GR stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Plyta fundamentowa wg. projektu konstrukcji 40 Izolacja akustyczna z twardej wefny mineralnej 6 ttykowa T
Sciana fundamentowa Tynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zaprawy Bloczki wapienno-piaskowe ukfadane na systemowej Warstwa betonu C8 /10 10 Plyta stropowa strunobetonowa SPK 32 32 -
WARSTWA GR klejowej z zatopiona siatka 2 Sa2 | zaprawie klejowej cienkowarstwowej A 1153 Sufit podwieszany STROPODACH PONAD STRZELNICA
Folia kubetkowa _ Termoizolacja z wetny mineraing] skaing] mocowanej Termoizolacja z welny minerainej skalnej mocowane] PODEOGA TECHNICZNA NA GRUNCIE 46.3 WARS WA CR
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K) 15 metoda lekka mokra na zaprawie Klejacej z metoda lekka mokra na zaprawie klejacej z 5 WARSTWA GR PODLOGA NA GRUNCIE it ja p manicanis do modlog 3 1ok Y
F1  [Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwuskiadnikowa wykorzystaniem facznikéw elewacyjnych z rdzeniem 14 wykorzystaniem facznikow elewacyjnych  rdzeniem Posadzka wg rysunku posadzek 2 WARSTWA GR S e e <0 podoza 2 [l 18
Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 24 S25 | stalowym (lambda 0,045 W/m*K) stalowym (lambda 0,045 W/m*K) — - T30 Posadzka wg rysunku posadzek 2 wywinieta na sciang attykowg ] ]
Hydroizolacja przeciwilgociowa dwuskfadnikowa Bioozki . - . Kod . - Podfoga systemowa podniesiona na konstrukcji wsporczej Termoizolacja z welny mineralnej twardej ze spadkiem 5
0CZKI wapienno-piaskowe ukiadane na systemowe Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana Wylewka betonowa samopoziomujaca 03 lambda 0,035 W/m*K|
T el 39 zaprawie klejowe] cienkowarstwowe] # mechanicznie do podioza z);ogl’ki, wywinieta na §ciang 2 Wylewka betonowa samopoziomujaca 03 VWviewia et ora siafia sl 52 Sl'ermoizolacja z welny)mineralnej twarde] (lambda 0,035
UBITELS (- SEENE Cel € B Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna ) attykowg ] _ ylewka betonowa wzmocniona siatkg stalowg 6 WimK) 20
WARSTWA ] ] GR gtadz gipsowa | w opisanych pom. plytki ceramiczne Wy_Iewka petonoyva wzmocniona siatka stalowg 6 Folia parmzo!acy;na ] Folia parozolacyina
Tynk mozaikowy dekoracyjny o grubosci kruszywa 1,0mm 2 22 47 Folia paroizolacyjna Pg Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 Bivia st bt ST
na warstwie zaprawy klejowej z zatopiong siatkg ; odzi Budynek A attyka Klatek schodowych P4 [lzolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 Elastyczna hydroizolacja mineralna yta stropowa strunobetonowa 32
- = Budynek A $ciana zewnetrzna dziedzincow - 2 Sufit podwieszany
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K) 15 WARSTWA oR WARSTWA GR Elastyczna hydroizolacja mineralna Wylewka betonowa 12 )
Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwuskfadnikowa . _ _ Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana Wylewka betonowa 15 Warstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego -
F2 IBioczki wapienno-piaskowe ukladane na systemowej o4 l’lyr)k cu_enkov;/ar:_;twowy ;.;k|||konowy na warstwie zaprawy 2 mechanicznie do podioza z);o?ki wywinigta na $ciane P Warstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 STROPODACH
zaprawie klejowej cienkowarstwowej T:::ﬂ“é?i; azfjaoglall?n?armr?eralnej SKalng] mocowand] attykowa 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 0,5cm IW'?RSTWA Swod b ol - R
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 3 T Termoizolacia z welny minerainei skalne] mocowane; 0,5cm Warstwa betonu C8 /10 10 zolacja przeciwwoana- membrana w Kolorze ciemny
gladz gipsowa 2 metoda lekka mokra na zaprawie lejacejz 1 motod Iekk] o r)mla bt ej b ej‘ i 1 Warstwa betonu C8 /10 10 753 grafit mocowana mechanicznie do podtoza z rolki, 18
- - wykorzystaniem tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem . 4 ! a \ 4 o p! | cla hJ dreni 5 1083 RS ACUNEE wywinieta na $ciane attykowg
Zf * WyKorzystaniem tgcznikow elewacyjnycn z razeniem . B = - + H -
Budynek A &ciana cokolowa stalowym (lambda 0,045 W/m*K) stalowym (lambda 0,045 Wim'K) PODELOGA TECHNICZNA NA GRUNCIE WARSTWA oR ;Il':t;nt\)cél;%a;éas?varilplz)mmeralnej twardej ze spadkiem 5
WARSTWA GR Sciana monolityczna zelbetowa wg. projektu konstrukcji 24 Bloczki wapienno-piaskowe ukladane na systemowej WARSTWA GR Posadzka wg rysunku posadzek 2 $2  Mermomolaca z welhy minerainel wardel Tombda 0035
Tynk mozaikowy dekoracyjny o grubosci kruszywa 1,0mm _ _ Sa3 zaprawie klejowej cienkowarstwowej 24 Posadzka wg rysunku posadzek 2 . b ) y ) ) A 20
i iowei i i 2 Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna - o - o - - Wylewka betonowa samopoziomujgca 0,3 W/m*K)
na warstwie zaprawy klejowej z zatopiong siatkg 2 Termoizolacja z welny minerainej skalnej mocowane; iesi i |30 - - :
- - gladz gipsowa ) y ) ) ) Podfoga systemowa podniesiona na konstrukcji wsporczej Folia paroizolacyjna
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K) 15 metoda lekka mokra na zaprawie klejacej z Wylewka betonowa wzmocniona siatkg stalowg 6 Blyia sttonowa strunobetonowa SPK 32 >
Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwusktadnikowa 42 wykorzystaniem fgcznikéw elewacyjnych z rdzeniem 5 iomui Folia paroizolacyjna yia stopowa stuncbelonowa 8
F3 7 yKorzy: £l yiny Wylewka betonowa samopoziomujgca 0,3 p Yl Sufit podwieszan
i ) i Budynek A $ciana wewnetrzna stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Izolacja termiczna polistyren ekstrudowan 15 ® y
Cegla pelna ukiadana na zaprawie cementowo-wapiennej | 25 WARSTWA GR . ’ Wylewka befonowa wzmocniona siatka stalowa 6 Py Elastyjczna hydroizZIaCia nerana 58.8
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna ) Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 5 Meanrapa w k;)lorztz‘cu_emny QIJ;?m mocowana Folia paroizolacyjna Wylewka betonowa 2 Sciana strzelnicy - rejon stanowisk
gladz gipsowa gladz gipsowa /w opisanych pom. plytki ceramiczne ?:yck:‘;:z"'e o podioza z rolki, wywinigta na Sciang 2 P4’ |lzolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 Warstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego WARSTWA : - CR
44 s3 Bloczki wapienno-piaskowe ukfadane na systemowej o Elastyczna hydroizolacja mineraina 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 $ciana zelbetowa wg. projektu konstrukcji 24
Budynek A $ciana zewnetrzna parteru zaprawie klejowej cienkowarstwowej 38 Wylewka betonowa ] 15 0,5cm ruszt drewniany kraw. ok. 5x5cm co ok. 60cm mocowany
WARSTWA GR Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna ) STROPODACH Warstwa zaggszczonego keramzytu impregnowanego Plyta fundamentowa wg. projektu konstrukcji 40 kotkami lub kotwami do Sciany pomigdzy rusztem weina 5
OKladzina z plyt widkno-cementowych 08 gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne WARSTWA GR 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 Warstwa betonu C8 /10 10 mineralna gest. ok. 30-45kg/m_3
Wiatroizolacja 2 Izolacja przeciwwodna- membrana w kolorze ciemny g’rgtcan}undamentowa wg. projektu konstrukcji 40 115.3 %:i g:isear';leRzo Mlli%;’esszﬁ:gjulib mineralnej gest. ok. 55 L
Termoizolacja z welny mineralnej mocowanej metoda Budynek A $ciana wewnefrzna grafit mocowana mecharicznic do podioza 2 rolk 18 Warstwa betonu C8 /1 g o : 10 RODECCANAYGRUNGI EWASTRZEINI Y kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatk - kolor 5
lekkg mokra na zaprawie klejgcej z wykorzystaniem 14 WARSTWA GR #’y‘”'"'_e‘al na sman? aﬂyl_(owal s = 1283 WARSTWA GR ST1 | bialy
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