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Budynek A $ciana zewnetrzna piwnica Budynek A éciana wewnetrzna PODEOGA NA GRUNCIE PODEOGA NA GRUNCIE STROPODACH
WARSTWA GR WARSTWA GR WARSTWA GR WARSTWA GR WARSTWA GR
Folia kubetkowa Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna ) Posadzka 2 Posadzka 2 IzoI?cja przeciwwodne;— membradna Wsr"”'ze ciﬁ(mny
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K) 15 gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne L . grafit mocowana mechanicznie do podtoza z rolki, 18
Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwuskfadnikowa s Bloczki wapienno-piaskowe ukfadane na systemowej o Wylewka betonowa samopolnomUquca 03 Wylewka betonowa samopo%lomUquca 03 wywinif;ta na $Sciang attyl'(owq i i i
Cc1 Sciana zelbetowa z betonu wodoszczelnego W10 o zaprawie Klejowej cienkowarstwowej Wy}ewka !Jelonoyva wzmocniona siatkg stalowg 6 Wyllewka petonowa wzmocniona siatkg stalowg 6 Termoizolacja z welpy mineralnej twardej ze spadkiem 5
zbrojonego stalg wg. projektu konstrukcji Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Folia paroizolacyjna Folia paroizolacyjna 2 (Iambd@ 0,01}5 W/m*K) _ i i
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 P3 Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 Tern10IZOIacja Z welny mineralnej twardej (lambda 0,035 20
gladz gipsowa /w opisanych pom. plytki ceramiczne 28 Elastyczna hydroizolacja mineralna P9 Elastyczna hydroizolacja mineralna xV/Im K) —
41 Budynek A Sciana wewnetrzna Wylewka betonowa 12 Wylewka betonowa 12 olia paroizolacyjna
Budynek A $ciana wewnetrzna WARSTWA Y J GR Warstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego Warstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego Plyta stropowa strunobetonowa SPK 32 32
WARSTWA GR - - 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 Sufit podwieszany
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 0.5cm 0.5cm 588
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 5 g i i i > > -
YNk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwu 2 gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne Warstwa betonu C8 /10 10 Plyta fundamentowa wg. projektu konstrukcj 20 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 4 | Bloczki wapienno-piaskowe ukiadane na systemowej 12 753 Warstwa betonu 8 /10 10 WARSTWA R
C2  |Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 24 zaprawie Klejowej mer!kowarstwowej ] PODLOGA NA GRUNCIE 1153 Posadzka 2
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna WARSTWA GR -
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna R gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 Bosadak > PODtOGA NA GRUNCIE W STRZELNICY Wylewka betonowa samopoziomujgca 0.3
gladz gipsowa /w opisanych pom. plytki ceramiczne 16 osacza ;YARSTX;IA i i CR Wylewka betonowa wzmocniona siatkg stalowg 6
28 _— Wylewka betonowa samopoziomujaca 0.3 yty podiogowe z granulatu gumowo-poliuretanowego - P8 L : v
Budynek A &ciana wewnelrzna WARSTWA (G ELS A SEETE G e R Wyl P ] J.q klasa odpornosci ogniowej - min. B-s1, kolor zielony 5 Folia parmzolacy}na ] ] ]
ylewka betonowa wzmocniona siatka stalowg 6 ,, Izolacja akustyczna z twardej welny mineralnej 6
WARSTWA i ] GR Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna ) Folia paroizolacyjna Wylewka betonowa samopoziomujaca 03 Plyta stropowa strunobetonowa SPK 32 32
;ya':ikz'Zeigilxgwlov_vwgﬁilse::;cﬁopzigr:?ytti‘iﬂf?:rl:nm;l:?tna 2 gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne Izolacfa termiczna pofistyren ekstrudowany 15 Wylewka betonowa wzmocniona siatkg stalowg 65 Sufit podwieszany
- S5 | Cegla peina uktadana na zaprawie cementowo-wapiennej | 25 Py |Elastyozna hydroizolagja mineraina Folia paroizolacyjna__ 46.3
C3 Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 12 Wylewka betonowa 12 Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 PODLOGA NA GRUNCIE W ARCHIWUM
] i Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 Warstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego PT11 Elastyczna hydroizolacja mineralna WARSTWA GR
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 Wylewka betonowa 12 Podfoga wyréwnawcza z ptyt wiérowych gr. 22mm
gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 29 0,5cm i _ Warstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego pokrytych trudnoscieralnym laminatem 22
16 Scianka systemowa wc Plyta fundamentowa wg. projektu konstrukcji 40 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. | 30 Wylewka betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym 8
Sciana fundamentowa WARSTWA GR Warstwa betonu C8 /10 10 0,5cm Folia paroizolacyjna
m:ﬂ‘)’: ﬁowa CR 6 | Scianka systemowa HPL wysokocisnieniowy laminat 18 T SRR 115.3 Qy'a :;“d;f:‘en'°év:/“1vg~ projektu konstrukcji ?8 :Ezlolat;ja terrp]icdzne} pflistyrep eksltrudowany 15
- o kompaktowy : arstwa betonu astyczna hydroizolacja mineralna
POI|st¥ren ekstrudm{vany (Iarpbda 0,036 W/nj K) 15 18 WARSTWA GR 118.3 P12 Wylewka betonowa 12
F1 :Iydro'l_zcglatqa przeawwﬂgoa_owa dwu?ktad_n kowa Budynek A $ciana wewnetrzna Posadzka 2 PODEOGA NA GRUNCIE W STRZELNICY Warstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego
oczki betonowe na zaprawie cementowe 24 % i i
Hydroizolacja przeciwilg’;ciowa dwusktadn;kowa WARSTWA GR Podioga systemowa podniesiona na konstrukgji wsporczej %0 ;YS? i;r(\jlxg owe ryflowane z granulatu CR z)Os(Zz:Jnmm, warstwa wierzchinia szpryc cementowy gr. ok. %0
39 Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna o mowo-poliuretanowego klasa odpornosci pozarowej Plyta fundamentowa wg. projektu konstrukcj
Budynek A Sciana cokolowa gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 Wylewka betonowa samopoziomujaca 03 %L:n DW kgloru::zerwonwy ) ° porarond ° Wh:rstwa betonu C8 /13 o : ‘1‘8
WARSTWA GR S7 | Sciana monolityczna zelbetowa wg. projektu konstrukcji 24 Wylewka betonowa wzmocniona siatka stalowa 6 jomuj 17.2
Tynk mozaikowy dekoracyjny o grubosci kruszywa 1,0mm 2 v _ 9-prol ] ; Folia paroizolacyjna Wylewka betonowa samopoziomujaca 03 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
na warstwie zaprawy klejowej z zatopiong siatkg Tynk' cgmentowo—waplenny po zagruntoyvanlu dyvukrotna 2 P4 Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 Wylewka betonowa wzmocniona siatkg stalowg 6 WARSTWA GR
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K) 15 gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne Elastyczna hydroizolacja mineraina Folia paroizolacyjna Plytki gresowe 2
Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwusktadnikowa 28 Wylewka betonowa 15 PT12 |lzolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 I
F2 Bloczki wapienno-piaskowe ukladane na systemowej 24 Budynek A $ciana zelbetowa szachtu Warstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego Elastyczna hydroizolacja mineralna Wylewka betonowa samopoziomujaca 03
zaprawie klejowej cienlkowarslwowej _ WARSTWA GR 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 Wylewka betonowa 12 P13 Wylewka betonowa wzmocniona siatkg stalowg 6
TynK cgmentowo-waplenny po zagruntowaniu dwukrotna P Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 0,5cm Warstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego Folia paroizolacyjna
gtadZ gipsowa s gtadz gipsowa Warstwa betonu C8 /10 10 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 Izolacja akustyczna z twardej welny mineralnej 6
43 ! ) . ) N 108.3 0,5cm Strop zelbetowy monolityczny 35
Budynek A éciana cokofowa Sciana monolityczna zelbetowa wg. projektu konstrukcji 24 PODEOGA TECHNICZNA NA GRUNCIE Plyta fundamentowa wg. projektu konstrukcji 40 Sufit podwieszany
WARSTWA GR 26 WARSTWA GR Warstwa betonu C8 /10 10 49.3
Tynk mozaikowy dekoracyjny o grubosci kruszywa 1,0mm 2 Budynek A attyka zewnetrzna Posadzka 2 118.3 Budynek A Sciana zewnetrzna parteru
;i“s‘ ren eki?ﬁ‘rggvxaﬂejﬁ‘;v::bz"‘zaéogégn\?\//s F:Ta*t:é? 15 WARSTWA GR Podioga systemowa podniesiona na konstrukcji wsporczej | o0 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY WARSTWA R
Hydro%zolacja przeciww?;gociowa d\;vuskladnikowa Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana iomui AL &8 Oktadzina z piyt widkno-cementowych 08
F3 mechanicznie do podtoza z rolki, wywinieta na $ciane 2 Wylewka betonowa samopoziomujaca 0.3 Posadzka 2 Wiatroizolacja
Cegfa petna uktadana na zaprawie cementowo-wapiennej | 25 it;)r/rl:%vivz?) o 2 welny Tineraine] e oA Wylewka betonowa wzmocniona siatkg stalowg 6 Wylewka betonowa samopoziomujaca 0.3 ;ig?i?gﬁ: v;/zlrnay Tizi:g:'j moi%v:ansetja rnr!:ln:dq
-wapi i Folia paroizolacyjna - - zaprawie klejacej z wykorzystani
;@ﬁ;ﬂx‘;wo vapienny po zagruniowaniu dwukroina 2 metoda lekka mokra na zaprawie klejgcej 2 2 P4 Izolac?a termiczr}ﬂa polistyren ekstrudowany 5 p1' xv;lzllewka pet;:)nowa wzmooniona siatka stalowq 6 tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem stalowym (lambda 14
m wykorzystaniem tgcznikéw elewacyjnych z rdzeniem Elastyczna hydroizolacja mineralna I olla parollzotacyjna warderwen reraing 0,036 W/m*K)
Budynek A $ciana zewnetrzna parteru stalowym (famboda 0,045 Wim'K) . Wylewka betonowa 15 SZ;:: CJza;b;zvyvcz:;rfoma;Z:j v:e :yF?:iln;r: L 268 Bloczki wapienno-piaskowe ukfadane na systemowej u
Bloczki wapienno-piaskowe ukladane na systemowej Warstw T - p zelbetowy yczny typu Filig Sa4 | zaprawie klejowej cienkowarstwowej
WARSTWA GR Sal | zaprawie iejowe] cienkowarstwowej 24 arstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego Sufit podwieszany A ) \ ) ] _
OKladzi Twiokno- owych — . 4 . ] 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 223 Termoizolacja z wetny mineralnej skalnej mocowanej
ladzina z plyt widkno-cementowycl 0.8 Termoizolacja z wetny mineralnej skalnej mocowanej 0.5cm _ - metodg lekka mokra na zaprawie klejacej z
Wiatroizolacja metoda lekkg mokra na zaprawie klejacej z 5 Piyta fundamentowa wg. projekiu Konstrukaj 20 Sciana strzelnicy - rejon stanowisk wykorzystaniem facznikow elewacyjnych z rdzeniem 5
Termoizolacja z wetny mineralnej mocowanej metoda wykorzystaniem tgcznikéw elewacyjnych z rdzeniem Warstwa betonu C8 /10 10 WARSTWA GR stalowym (lambda 0,045 W/m*K)
Iekka_moqu na zaprawie klejace_j z wykorzystaniem 14 stalowym (lambda 0,045 W/m*K) 1483 $ciana ielbgtowa wg. projektu konstrukcji 24 Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana
Sz1 tacznikow Elewacyjnych z rdzeniem stalowym (lambda Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana STROP NAD NADWIESZENEM ruszt drewniany kraw. oky. 5x5em co ok. 60cm mocowany mechanicznie do podioza z rolki, wywinieta na sciane 2
0,036 W/m*K) P X : Al - kotkami lub kotwami do $ciany pomigdzy rusztem wetna 5 attykow:
- d . . mechanicznie do podtoza z rolki, wywinieta na $ciane 2 WARSTWA GR . yKowq
Bloczki wapienno-piaskowe ukiadane na systemowej o atykowa Posadzka 2 mineralna gest. ok. 30-45kg/m3 458
zaprawie klejowej cienkowarstwowej — ptyta OSB NRO Iub deskowanie 18
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 57 Wylewka betonowa samopoziomujaca 0.3 plyty Scienne z wetny szklanej lub mineralnej gest. ok. 55
gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 Budynek A attyka wewnetrzna Wylewka betonowa wzmocniona siatka stalowa 5 st ll;?afln;:s z welonem szklanym lub welonem i siatkg - kolor 5
40.8 WARSTWA GR Folia paroizolacyjna — - - -
Budynek A $ciana zewnetrzna pietra MembraAna w kolorze ci?mny grlaﬁt mocowana P5 Izolacja akustyczna z twardej welny minerainej 6 g'5yliy /ﬁ?;rﬁefoﬁ:r\yszginz Illl’:; wg}z::;e: SIZ?:( o—kkolor 4
WARSTWA GR mechanicznie do podioza z rolki, wywinieta na $ciane 2 Strop Zelbetowy monolityczny typu Filigran 2% bial? y! q
Tynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zaprawy attykoqu § _ _ _ _ Termoizolacja z wetny mineralnej mocowanej metoda
klejowej z zatopiong siatkg 2 Termoizolacja z weiny minerainej skalnej mocowanej lekka mokrg na zaprawie klejacej z wykorzystaniem 14 listwy dociskowe ok. 4x6cm - szlifowane, impregnowane 5
Termoizolacja z welny minerainej skalnej mocowanej metoda lekka mokrg na zaprawie klejacej z 14 facznikow elewacyjnych z rdzeniem stalowym
metoda lekka mokra na zaprawie klejacej z wykorzystaniem tacznikow elewacyjnych z rdzeniem Wiatroizolacja balustrada - listwa odbojowa ochronna 3
wykorzystaniem facznikow elewacyjnych z rdzeniem 2 stalowym (lambda 0,045 W/m'K) ] Oktadzina z plyt wibkno-cementowych 2
$z2 stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Bloczki wapienno-piaskowe ukfadane na systemowej 24 543 . . _ 47.8
Bloczki wapienno-piaskowe ukladane na systemowej Sa2 | zaprawie klejowej cienkowarstwowej STROPODACH POD CHODNIKIEM Sciana strzelnicy - srefa strzelat
zaprawie Klejowej cienkowarstwowe 24 Termoizolacja z wetny mineralnej skalnej mocowanej WARSTWA GR WARSTWA GR
- - metoda lekkg mokra na zaprawie klejacej z - - $ciana Zelbetowa wg. projektu konstrukcji 24
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna ! L N . 5 Warstwa zewnetrzna z kostki betonowej 10 td fany K K 55 K 60
fadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 wykorzystaniem tgcznikéw elewacyjnych z rdzeniem Podsyoka niaskowa Zageszozona mechaniczni fakah ruszt drewniany kraw. ok. 5x5cm co ok. 60cm mocowany
g - © stalowym (lambda 0,045 W/m*K) oA ‘i//r; P! g¢ ) 5 kotkami lub kotwami do $ciany pomiedzy rusztem wetna 5
. . - mineralna gest. ok. 30-45kg/m3
Budynek A $ciana zewngtrzna parteru x:thzr:i'lia’s’ekg;o;ed:s::;3;09"’:?:,;““‘;“";"::"’12 sciane ) Zintegrowany system drenazowy ND 620 plyta OSB NRO lub deskowanie 18
WARSTWA GR ' - piyty cienne z welny szklanej lub mineralnej gest. ok. 55
Oktadzina z ptyt wtokno-cementowych 0.8 atykowa P6 Cc)ilgoi/';?gt% :zusilistgtl;i%v:nn?g;brana a bazie 20 ST2 | kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatka - kolor 5
Wiatroizolacja i ] _ 47 elastycznych poliolefin (FPO/TPO) b|a:y - S sakianeTTub minerainer aest ok
Termoizolacja z wetny rplnerglne; mocowanej metodq Budynek A attyka klatek schodowych Strop zelbetowy monolityczny typu Filigran ze spadkiem plyty Scienne z welny szklanej lub mineral NeJ gest. oK.
lekka mokra na zaprawie klejgcej z wykorzystaniem 14 WARSTWA GR 1% 24 gf:’:l;i;/ms z welonem szklanym lub welonem i siatkg - kolor | 4
tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem stalowym (lambda Membrana w kolorze ciemn fit i iat
sz3 © y grafit mocowana g
0,036 W/m*K) mechanicznie do podtoza z rolki, wywinieta na $ciane 2 Tynk cementowo-wapienny 2 mocowanie konstrukcja systemowa - profile typu T
. . . ttykowg 61
Cegfa petna uklad towo- a
egla peina ukdadana na zaprawie cementowo-wapienne] | 25 Termoizolacja z wetny mineralnej skalnej mocowanej PODEOGA TECHNICZNA — - 39.8
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna R metoda lekka mokra na zaprawie klejgce;j z 5 WARSTWA GR Sciana strzelnicy - strefa strzelar kulochwyt boczny
gtadz gipsowa wykorzystaniem tgcznikéw elewacyjnych z rdzeniem Posadzka 2 WARSTWA GR
* SCi zelbet . projektu konstrukgji 24
__ S 41.8 stalowym (Ialmbd? 9’045 Wim'K) - Podfoga systemowa podniesiona na konstrukcji wsporczej | 30 scana ZeA clowa W. projerdu onsiuie)
Budynek A ciana zewnetrzna dziedzifcow Bloczki wapienno-piaskowe ukfadane na systemowej 24 mocowanie uchwyt dystansowy metalowo-gumowy
WARSTWA GR Sa3 | zaprawie klejowej cienkowarstwowej ] Wylewka betonowa samopoziomujaca 0.3 welna mineralna gest. ok. 30-45 kg/m3 10
Tynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zaprawy Termoizolacja z wefny mineralnej skalnej mocowanej P7 E— blacha stalowa 1
Kejowej z zatopiona siatka 2 metoda lekka mokra na zaprawie klejacej z Wylewka betonowa wzmocniona siatkg stalowg 6 ST3 i
Termoizolacia z weiny minaraing: skalng! mocowansi wykorzystaniem tacznikow elewacyjnych z rdzeniem 5 Folia paroizolacyjna ruszt 2 piyt gumowo-poliuretanowyeh ok. 1,0x5cm - 5
4 Y o) skalne] ) stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Izolacja akustyczna z twardej wetny mineralnej 6 pionowo
metodg lekkg mokra na zaprawie klejgcej z 14 Stron 7elbet i = ]
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UWAGI:
1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodnié z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawiac i wykonywac¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescia
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiardw.
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