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UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu

Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego elementu si¢ odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;j.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementow
wyposazenia nalezy zamawiac¢ i wykonywac¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzagdzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg

obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.
9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
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NAZWA Drzwi biurowe Drzwi biurowe Drzwi do pom. hig.-sanit. Drzwi do pom. hig.-sanit. Drzwi do pom. porzadkowych Drzwi do pom. hig.-sanit. Drzwi do W.C. systemowe Drzwi do prysznicy Pom. magazynowe Drzwi do szachtu Drzwi na zewnatrz, do mag. Drzwi wejsciowe Drzwi do klatki schodowej Drzwi na korytarzu Drzwi do sali gimnastycznej Drzwi do klatki schodowe;
OPIS Drzwi jednoskrzydtowe w ramie drewnianej, Drzwi jednoskrzydtowe w ramie drewnianej. Rama Drzwi jednoskrzydtowe w ramie drewnianej. Rama Drzwi jednoskrzydtowe w ramie drewnianej. Rama Drzwi jednoskrzydtowe w ramie drewnianej. Rama Drzwi jednoskrzydtowe w ramie drewnianej. Rama Drzwi do ustepow systemowe z ptyty HPL w kolorze | Drzwi dwuskrzydtowe do prysznicy systemowe z Drzwi jednoskrzydiowe stalowe malowane Drzwi jednoskrzydtowe. Profil drzwiowy i o$cieznica | Drzwi jednoskrzydiowe stalowe malowane Drzwi dwuskrzydtowe, skrzydto szklane osadzone w | Drzwi jednoskrzydtowe, skrzydto szklane osadzone Drzwi dwuskrzydtowe, skrzydto szklane osadzone w | Drzwi dwuskrzydtowe, skrzydio szklane osadzone w | Drzwi jednoskrzydiowe, skrzydto szklane osadzone
przeszklone. Rama drewniania, wypetnienie z drewniania, wypetnienie z poprzecznie prasowanej drewniania, wypetnienie z poprzecznie prasowane;j drewniania, wypetnienie z poprzecznie prasowane;j drewniania, wypetnienie z poprzecznie prasowane;j drewniania, wypetnienie z poprzecznie prasowanej grafitowym RAL 7024. Wyposazone w 3 zawiasy, ptyty HPL w kolorze grafitowym RAL 7024. proszkowo na kolor RAL 7024. Okucia o prostym, stalowe malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy | proszkowo na kolor RAL 7024. Okucia o prostym, profilu aluminiowym. Przeszklona czg$¢ skrzydta. w profilu aluminiowym. Profil drzwiowy i o$cieznica profilu aluminiowym. Profil drzwiowy i o$cieznica profilu aluminiowym. Profil drzwiowy i o$cieznica w profilu aluminiowym. Profil drzwiowy i o$cieznica
poprzecznie prasowanej kanatowej ptyty wiorowej, kanatowej ptyty wiorowej, skrzydto pokryte kanatowej ptyty wiorowej, skrzydto pokryte kanatowej ptyty wiérowej, skrzydto pokryte kanatowej ptyty wiérowej, skrzydto pokryte kanatowej ptyty widrowej, skrzydio pokryte okucia w kolorze srebrnym satynowane, zamek z Wyposazone w 3 zawiasy, okucia w kolorze nowoczesnym stylu, ze stali nierdzewnej, srebrne RAL 7024. Okucia ze stali nierdzewnej srebrne nowoczesnym stylu, ze stali nierdzewnej, srebrne Szkto bezpieczne klasy P4. Profil drzwiowy i malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL
skrzydto pokryte laminatem CPL w kolorze laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. pokrettem srebrnym satynowane, zamek z pokrettem satynowane. Antywlamaniowe klasy RC2. Zamek satynowane. 3 zawiasy wraz z ostong na zawiasy satynowane. Antywlamaniowe klasy RC2. Zamek oscieznica malowane 2x proszkowo na kolor 7024. Szyba emaliowana, bezpieczna, 7024. Szyba emaliowana, bezpieczna, 7024. Szyba emaliowana, bezpieczna, 7024. Szyba emaliowana, bezpieczna,
grafitowym RAL 7024. OScieznica regulowana, Oscieznica regulowana, pokryta laminatem CPL w Oscieznica regulowana, pokryta laminatem CPL w Oscieznica regulowana, pokryta laminatem CPL w Oscieznica regulowana, pokryta laminatem CPL w O$cieznica regulowana, pokryta laminatem CPL w drzwiowy obustronny klasy 3. Klamka od zewnatrzi | srebrne satynowane. drzwiowy obustronny klasy 3. Klamka od zewnatrzi | NCS-S 7502 B. Okucia ze stali nierdzewnej srebrne | dwukomorowa. Okucia ze stali nierdzewnej srebrne | dwukomorowa. Okucia ze stali nierdzewnej srebrne | dwukomorowa. Okucia ze stali nierdzewnej srebrne | dwukomorowa. Okucia ze stali nierdzewnej srebrne
pokryta laminatem CPL w kolorze ramy skrzydta. kolorze ramy skrzydta. Okucia o prostym, kolorze ramy skrzydta. Okucia o prostym, kolorze ramy skrzydta. Okucia o prostym, kolorze ramy skrzydta. Okucia o prostym, kolorze ramy skrzydta. Okucia o prostym, wewnatrz. wewnatrz. Wspotczynnik U zestawu nie gorszy niz satynowane. 3 zawiasy wraz z ostong na zawiasy satynowane. 3 zawiasy wraz z ostong na zawiasy satynowane. 3 zawiasy wraz z ostong na zawiasy satynowane. 3 zawiasy wraz z ostong na zawiasy satynowane. 3 zawiasy wraz z ostong na zawiasy
Szklone szktem bezpiecznym klasy P2A typu Float. | nowoczesnym stylu, ze stali nierdzewnej, srebrne nowoczesnym stylu, ze stali nierdzewnej, srebrne nowoczesnym stylu, ze stali nierdzewnej, srebrne nowoczesnym stylu, ze stali nierdzewnej, srebrne nowoczesnym stylu, ze stali nierdzewnej, srebrne U=1,3 W/m2K srebrne satynowane. Antywtamaniowe klasy RC2. srebrne satynowane. Drzwi wyposazone w srebrne satynowane. Drzwi wyposazone w srebrne satynowane. Drzwi wyposazone w srebrne satynowane. Drzwi wyposazone w
Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze stali satynowane. Trzy zawiasy wraz z ostong na satynowane. Trzy zawiasy wraz z ostong na satynowane. Trzy zawiasy wraz z ostong na satynowane. Trzy zawiasy wraz z ostong na satynowane. Trzy zawiasy wraz z ostong na Drzwi wyposazone w samozamykacz z blokadg samozamykacz z blokadg otwarcia oraz samozamykacz oraz elektrorygiel. Drzwi z kontrolg samozamykacz oraz elektrorygiel. Drzwi z kontrolg samozamykacz z blokadg otwarcia oraz
nierdzewnej, srebrne satynowane. Trzy zawiasy zawiasy srebrne satynowane. zawiasy srebrne satynowane. zawiasy srebrne satynowane. zawiasy srebrne satynowane. zawiasy srebrne satynowane. otwarcia oraz kontrole dostepu. Wsp6tczynnik U elektrorygiel. Drzwi z kontrolg dostepu wg. opisuna | dostepu wg. opisu na rzucie. dostepu wg. opisu na rzucie. elektrorygiel. Drzwi z kontrolg dostepu wg. opisu na
wraz z ostong na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi zamykane na zamek klasy 2 z wktadkg Drzwi wyposazone w klamke metalowg z rozets. Drzwi wyposazone w klamke metalowg z rozeta. Drzwi wyposazone w klamke metalowg z rozeta. Drzwi wyposazone w klamke metalowg z rozetg zestawu nie gorszy niz U=1,3 W/m2K rzucie. rzucie.
Drzwi zamykane na zamek klasy 2 z wktadkg patentowa klasy C. Drzwi wyposazone w klamke Podciecie w dolnej czesci o sumarycznym przekroju | Podciecie w dolnej czesci o sumarycznym przekroju oraz zamek z pokrettem. Podcigcie w dolnej czesci
patentowa klasy C. Drzwi wyposazone w klamke metalowg z rozeta. zgodnym z proj. wentylacji. zgodnym z proj. wentylacji. 0 sumarycznym przekroju zgodnym z proj.
metalowa z rozeta. wentylacji.
UWAGI Uwaga! Drzwi wyktadane na $ciane Uwagal! Drzwi wyktadane na $ciane Uwaga! Drzwi prowadzace z korytarza wyktadane Uwaga! Drzwi prowadzace z korytarza wyktadane Uwaga! Drzwi prowadzgce do magazynu bez

na $ciane

na $ciane

wymaganego wspdtczynnika U
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