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Budynek A $ciana zewngtrzna piwnica

Budynek A $ciana zewnetrzna parteru

Budynek A attyka zewnetrzna

PODELOGA NA GRUNCIE

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY PONAD STRZELNICA

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawiac i wykonywac na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci opisowej projektu sa integralng czescia
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiarow.
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WARSTWA GR WARSTWA GR WARSTWA GR WARSTWA GR WARSTWA GR WARSTWA GR
Folia kubelkowa Okladzina z plyt widkno-cementowych 08 Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana Posadzka wg rysunku posadzek 2 Posadzka wg rysunku posadzek 2 Plytki gresowe 2
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m'K) 15 Wiatroizolacja mechanicznie do podtoza z rolki, wywinigta na sciane 2 Wylewka betonowa samopoziomujaca 0,3 Wylewka betonowa samopoziomujgca 0,3 Wylewka betonowa samopoziomujgca 03
Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwusktadnikowa - - - - - attykowa
- Termoizolacja z wetny mineralnej mocowanej metodg i _ § _ _ § - - - - - -
c1 Sciana zelbetowa z betonu wodoszczelnego W10 o lekka mokr na zaprawie klejace] z wykorzystaniem Termoizolacja z welny mineralnej skalnej mocowane;j Wy_lewka petonowa wzmocniona siatka stalowg 6 Wy.lewka l_)elonO\_Na wzmocniona siatka stalowg 6 P13 Wy.lewka petonowa wzmocniona siatkg stalowa 6
zbrojonego stalg wg. projektu konstrukcji tacznikow elewacyjnych z rdzeniem stalowym (lambda 14 metoda lekka mokrg na zaprawie klejacej z o Folia paroizolacyjna Folia paroizolacyjna Folia paroizolacyjna
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Sz3 0,036 W/m*K) wykorzystaniem tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem P3 Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 Izolacja akustyczna z twardej wetny mineralnej 6 Izolacja akustyczna z twardej wetny mineralnej 6
gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 : stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Elastyczna hydroizolacja mineralna Strop zelbetowy monolityczny 35 Strop zelbetowy monolityczny 35
41 Cegta petna ukladana na zaprawie cementowo-wapiennej | 25 Bloczki wapienno-piaskowe uklfadane na systemowej o Wylewka betonowa 12 ruszt drewniany kraw. ok 4x6cm co ok. 60cm mocowany 5 Sufit podwieszany
WARSTWA GR gfad? gipsowa ermoi Ios:(:la ke y mineralnej lfl alnej mocowane; 0 3 pry y gr. ok. plyta OSB NRO lub deskowanie 18 udynek A sciana zewnetrzna parteru
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna ) W18 melt(oda et amol rg n_i zaprTWIe _elacﬁl z oo 5 o Cn: o Gs T o welna ieraina Zweloner gesk ok 3045 kg WARSTWA GR
5 qi ; : ; _ I - wykorzystaniem tacznikow elewacyjnych z rdzeniem arstwa betonu . ok. ; Yy
gladz gipsowa  w opisanych pom. plytki ceramiczne Budynek A $ciana zewnetrzna dziedzificow stalowym (lambda 0,045 W/m*K) 753 mocowana talerzykami plastikowymi na wkrety 10 %klz:dzAlne: z N yt widkno-cementowych 08
c2 Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 24 WARSTWA GR , PODLOGA NA GRUNCIE ) atroizolacja _ _ §
Tynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zaprawy Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana WARSTWA GR pustka powietrzna 38 Termoizolacja z welny mineralnej mocowanej metoda
Tynk cementowo-wapi fowaniu dwukrot 2 iczni sci i
. Termoizolacja z wetny mineralnej skalnej mocowanej . 30-55kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatkg - 5 "
- 28 metoda lekka mokrg na zaprawie klejacej 2 57 Wylewka betonowa samopoziomujaca 0.3 kolor pastelowy mocowanie systemowe - profile typu T 0,036 WimK)
Budynek A sciana wewngtrzna wykorzystaniem tacznikow elewacyjnych z rdzeniem 14 B A T ehE Wylewka betonowa wzmocniona siatka stalowa 5 1091 Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej o
WARSTWA GR S24 | stalowym (lambda 0,045 Wim*K) WARSTWA ’ ’ ¥ GR Folia paroizolacyjna STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY Sa4 | zaprawie Klejowej cienkowarstwowej
-wapi i © - B Termoizolacja z welny mineralnej skalnej mocowanej
Tynk' cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 Cegla peina ukladana na zaprawie cementowo-wapiennej | 25 Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 WARSTWA GR " kkl " y ! lkl ainej )
gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne L . N L - ' i o mi Posadzka wg rysunku posadzek metoda lekka mokrg na zaprawie klejacej z
P3 Elastyczna hydroizolacja mineralna g ry p 2 K " N . 5
§ _ mechanicznie do podtoza z rolki, wywinigta na $ciang 2 Y ) wykorzystaniem tacznikéw elewacyinych z rdzeniem
Bloczki bet i towei Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna K Wylewka betonowa 2 . ykorzy: g yiny
C3 0CZKI betonowe na zaprawie cementowe) 12 ladz gi 2 attykowg § Wylewka betonowa samopoziomujgca 03 stalowym (lambda 0,045 W/m*K)
_ . gadz gipsowa Termoizolacja z welny mineralnej skalnej mocowanej Warstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego ] ) Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna ) 43 metoda lekka mokra na zaprawie Klejacej z 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 P8 Wylewka betonowa wzmocniona siatkg stalowg 6 mechanicznie do podioza z);olki Wywinieta na $cian 9
gladZ gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne Budynek A ciana zewnetrzna dziedzifcow wykorzystaniem tacznikow elewacyjnych z rdzeniem 14 0,5cm Folia paroizolacyjna attykow: P e ¢
16 WARSTWA GR stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Plyta fundamentowa wg. projektu konstrukcji 40 Izolacja akustyczna z twardej wetny mineralnej 6 } 58
Sciana fundamentowa T i il i Bloczki i -piask ktad t i Warstwa betonu C8 /10 10 Plyta stropowa strunobetonowa SPK 32 32 -
ynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zaprawy loczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej arstwa betonu - X
WARSTWA GR Klejowej z zatopiona siatka 2 Sa2 | zaprawie klejowej cienkowarstwowej 24 1153 Sufit podwieszany WARST\?VTAROPODACH PONAD STRZELNICA =
Folia kubetkowa Termoizolacja z welny mineralnej skalnej mocowanej Termoizolacja z welny minerainej skalnej mocowanej PODLOGA TECHNICZNA NA GRUNCIE 46.3 TZolac wwod b ol -
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K) 15 metoda lekka mokra na zaprawie Klejace;j z metoda lekka mokra na zaprawie klejacej z 5 WARSTWA CR PODtOGA NA GRUNCIE zo?tcla przeciwwo nf\» m_em_ra(;\a deo orze mﬁ(r_nny
F1  |Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwuskiadnikowa wykorzystaniem facznikéw elewacyjnych z rdzeniem 14 wykorzystaniem tacznikow elewacyjnych z rdzeniem Posadzka wg rysunku posadzek 2 WARSTWA GR grafit rlmzcowa!']al mecnar;(lczme 0 podioza z rolkl, 1.8
Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 24 Sz5 | stalowym (lambda 0,045 W/m*K) stalowym (lambda 0,045 W/m*K) — - T30 Posadzka wg rysunku posadzek 2 Wywinigla na sciang atlykowq ] ]
Hydroizolacja przeciwilgociowa dwuskladnikowa Bioczki - sk o v _ - Podtoga systemowa podniesiona na konstrukcji wsporczej — Termoizolacja z welny mineralnej twardej ze spadkiem 5
9 oczl |lwi;|)|§nn0‘ pias| kowe ukiadane na systemowej m Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana Wylewka betonowa samopoziomujgca 0,3 2 (lambda 0,035 W/m*K)
zaprawie klejowej cienkowarstwowej iczni ; i ini &ci U _ ] - - - - -
Budynek A $ciana cokotowa Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrolna :tfy?oe\l;;cznle do podtoza z rolki, wywinigta na $ciang 2 Wylewka betonowa samopoziomujaca 03 Wylewka betonowa wzmocniona siatka stalowa 5 Twe/rnr.ln*(:(l)zolaqa z welny mineralnej twardej (lambda 0,035 2
WARSTWA GR gladz gipsowa /w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 Wylewka betonowa wzmocniona siatka stalowg 6 Folia paroizolacyjna Folia parozolacyna
Tynk mozaikowy dekoracyjny o grubosci kruszywa 1,0mm 9 m 47 Folia paroizolacyjna Py Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 Phvia pt ytJ Do PR
na warstwie zaprawy klejowej z zatopiong siatka o= e Budynek A attyka Kiatek schodowych P4 [Tzolacia termiczna polistyren ekstrudowany 15 Elastyczna hydroizolacja mineralna yta stropowa strunobetonowa 32
- = Budynek A $ciana zewnetrzna dziedzificow - A Sufit podwieszany
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K) 15 WARSTWA GR WARSTWA GR Elastyczna hydroizolacja mineralna Wylewka betonowa 12 Y
Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwuskfadnikowa - - _ Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana Wylewka betonowa 15 Warstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego 2
2 Bloczk wapienno-piaskowe ukladane na systemowej Tynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zaprawy 2 iczni A ni cl Warstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 STROPODACH
A N > 24 klejowej z zatopiona siatka mechanicznie do podioza z rolki, wywinigta na $ciane 2 WARSTWA GR
zaprawie klejowej cienkowarstwowej Teimoi;olacja 2 weiny mineraing] Skaing] moGowanj attykowg 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 0,5cm Tzolacia przechwwodna: membrana w Kolorzs Ciemny
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna : : i q q T 0,5cm Warstwa betonu C8 /10 10 C N
g,yadi gipsowa pienny po zag 2 metod lekka mokrg na zaprawie Klejacejz 1 Termoizolacja z welny mineralnej skalnej mocowanej Varstwa batona C8 710 10 753 grafit mocowana mechanicznie do podtoza z rolki, 1.8
3 wykorzystaniem tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem metodg Iekka mokrg na zaprawie klfe]ace] z . 5 1083 wywinigta na $ciang attykowg
Budynek A &ciana cokolowa Sz6 stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Sw‘ilr:vzzyymstzr;ﬁrgd?%zgfso mvxv;erl:::/(::cyjnych 2 rdzeniem PODLOGA TECHNICZNA NA GRUNCIE ; WARSTWA EODEQCANAGRINCIE GR Termoizolacja z welny mineralnej twardej ze spadkiem 5
. : lambda 0,035 W/m*K|
WARSTWA GR Sciana monolityczna zelbetowa wg. projektu konstrukcji 24 Bloczki wapienno-piaskowe ukladane na systemowej WARSTWA GR Posadzka wg rysunku posadzek 2 s2 gl'ermoizolac‘a S weln )mineralne‘ warde] (lambda 0,035
Tynk mozaikowy dekoracyjny o grubosci kruszywa 1,0mm ] _ Sa3 | zaprawie Klejowej cienkowarstwowej 24 Posadzka wg rysunku posadzek 2 — b ) y | ] | 20
na warstwie zaprawy klejowej z zatopiong siatk: 2 Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna - - - q - - — - - Wylewka betonowa samopoziomujgca 03 W/m*K)
- prawy KCejowe) plong a tadz gipsowa 2 Termoizolacja z welny mineralnej skainej mocowanej Podfoga systemowa podniesiona na konstrukeji wsporczej 30 Folia paroizolacyjna
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K) 15 gacz gip metoda lekka mokrg na zaprawie klejacej z Wylewka betonowa wzmocniona siatka stalowg 6 Bvia st {runobet SPR 32
Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwusktadnikowa 42 wykorzystaniem tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem 5 iomui Folia paroizolacyjna yla stiopowa strunobetonowa 82
F3 Budynek A &ciana wewngiizna yKorzy: £l ! yiny Wylewka betonowa samopoziomujaca 0,3 p lacyjna__ Sufit podwieszany
Cegla petna uktadana na zaprawie cementowo-wapiennej | 25 WARSTWA = stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Wilewka betonowa wamociona siaika Sialowa 5 :Ezlolatqa termhmdzna_ pxljlls_tyrep eksltrudowany 15 588
i - - - P9 lastyczna hydroizolacja mineralna . . . .
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna ) Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana Folia paroizolacyjna Wylewka betonowa 2 Sciana strzelnicy - rejon stanowisk
gladz gipsowa gtadZ gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 meckhamczme do podtoza z rolki, wywinigta na $ciane 2 P4 Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 Warstwa zageszczonego keramzytu Impregnowanego WARSTWA ] _ GR
4 3 |Bloczki wapienno-piaskowe ukladane na systemowej o styrowa Elastyozna hydroizolagja mineralna 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. | 30 Sciana zelbetowa wg. projekiu konsirukeji 2
Budynek A $ciana zewnetrzna parteru zaprawie klejowej cienkowarstwowej 38 Wylewka betonowa ] 15 0,5cm ruszt drewniany kraw. ok. 5x5cm co ok. 60cm mocowany
WARSTWA GR Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 STROPODACH Warstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego Ptyta fundamentowa wg. projektu konstrukcji 40 kotkami lub kotwami do Sciany pomiedzy rusztem weina 5
Okladzina z ptyt wiékno-cementowych 08 gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne WARSTWA GR 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 Warstwa betonu C8 /10 10 glr:erglrslaB ?\le;g?kt.)zo-4k5kg/m§ -
— : - - - - - 0,5¢cm yta ub deskowanie K
28 Izolacja przeciwwodna- membrana w kolorze ciemn -
Wiatroizolacja _ ] ; — . fit a przeciunw nanicznie d W dioz Ilk‘ Y Plyta fundamentowa wg. projekiu konstrukcji 40 115.3 plyty Scienne z weny szklanej lub minerainej gest. ok. 55
Termoizolacja z weiny mineralnej mocowanej metoda Budynek A Sciana wewngtrzna grailt mocowana mechanicznie do podioza z rolkl, 18 Warstwa betonu C8 /10 10 PODLOGA NA GRUNCIE W_STRZELNICY kg/m3 z welonem szklanym Iub welonem i siatka - kolor 5
lekka mokrg na zaprawie klejgcej z wykorzystaniem 14 WARSTWA GR :ywml.etal n§ smane;\ attylfowal e - 1483 WARSTWA GR ST biaty
iko i i -wapi i ermoizolacja z weiny minerainej twardej ze spadkiem - Plyty podtogowe z granulatu gumowo-poliuretanowego - — - - -
sz1 facznikéw e:Iewachnych z rdzeniem stalowym (lambda Tynk’cgmenlowo wapienny po zagrunto_wanlu (?wukrotna 2 (fambda 0,035 WimK) 5 STROP NAD NADWIESZENIEM tyty podtog -z granuial N g y P ; ) 5 piyty Scienne z welny szklanej lub mineralne] gest. ok.
0,036 Wim*K) gadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne S e e o WARSTWA GR Kasa odpomosd ogniowe - min. B-s1, kolor zielony 55kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatka - kolor | 4
Bloczki wapienno-piaskowe ukladane na systemowej 2 g4 |Bloczki wapienno-piaskowe ukiadane na systemowej 1 Vve/”Tl(l’('ZU acja z weiny mineralne] twardej (lambda 0,035 |, Posatizka wg rysunku posadzek > Wylewka betonowa samopoziomujaca 03 bialy
zaprawie klejowej cienkowarstwowej zaprawie klejowej cienkowarstwowej m ) _ _ ] ) N - - -
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna ) Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna ) Z‘:I'a p.arlzlztolacyjna m T - Wylewka betonowa samopoziomujaca 03 Wylewka betonowa wzmocniona siatkq stalowg 6 listwy dociskowe ok. 4x6cm - szlifowane, impregnowane 5
P . : N 5 o : n : rop zelbetowy monolityczn: u Filigran 4 Foli izolacyj
gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne o Suﬁtppodwieszgny yczny typu Filig Wylewka betonowa wamocHiona siatka stalowa 5 Izc; E;:grzrgi (?;::g-lzonstyren e - balustrada - stwa odbojowa oohronna s
40.8 Folia paroizolacyjna PT11 . =
Buchyneldhlseiona)Zewne renépleid Budynek A sciana wewnetrzna STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY ne Tzolacja akustyczna z twarde] welny minerainej 6 S\I/af;}xf: ﬁgﬁ‘m’ e mnerane 2 478
WARSTWA GR WARSTWA R WARSTWA GR P Strop Zelbetowy monolityczny typu Filigran 24 Wzrstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego Sciana sirzelnicy - strefa sirzelatt
Tynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zaprawy Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Posadzka wa rvsunku posadzek Termoizolacja z wefny mineralnej mocowanej metoda 10-20 ierzchni " WARSTWA GR
P N ! 2 5 2 g1y P 2 . C N mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 — > . -
klejowej z zatopiong siatkg gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne lekkg mokra na zaprawie klejgcej z wykorzystaniem 14 0.5¢m $ciana Zelbetowa wg. projektu konstrukcji 24
Termg,z:ja?a z ‘Aliemy mmeraln_ej :lkgmej_ mocowane;j S5 Cegla peina ukladana na zaprawie cementowo-wapiennej 2 Wylewka betonowa samopoziomujaca 0.3 :/?l?zmk_owl el_ewacyjnych z rdzeniem stalowym Plyta fundamentowa wg. projektu konstrukcj 20 Luffl dr_eiwglsntzv kra\_n/'j ok'. §x5cm co o(:<. GOCmtmocom;any
metoda lekkg mokra na zaprawie klejcej z ) " i ) Wylewka betonowa wzmocniona siatkg stalowq 5 atroizolacja ] Warstwa batonu C8 /10 10 otkami lub kotwami do Sciany pomigdzy rusztem weina 5
wykorzystaniem tgcznikow elewacyjnych z rdzeniem Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 P1 Folia paroizolacyjna Okladzina z ptyt widkno-cementowych 2 1183 mineralna gest. ok. 30-45kg/m3
S22 stalowym (lambda 0,045 W/m*K) gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne Tzolacja akustyczna z wardej welny mineraingj 5 54.3 PODLOGA NA GRUNGIE W STRZELNICY = ptyta OSB NRO lub deskowanie 18
Bloczki »wapignno_—pi_askowe ukladang na systemowej 24 29 Strop zelbetowy monolityczny typu Filigran 2 STROPODACH POD CHODNIKIEM WARSTWA CR plyty $cienne z welny szklanej lub mineral_ne_j gest. ok. 55
zaprawie klejowej mer!kowarstwowej i Scianka systemowa wc Sufit podwieszany WARSTWA GR Plyty podiogowe ryflowane z granulatu ST2 kglmS z welonem szklanym lub welonem i siatka - kolor 5
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 WARSTWA GR 383 Warstwa zewnetrzna z kostki betonowej 10 gumowo-poliuretanowego klasa odpornosci pozarowej 5 biaty __ . _ .
ghadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 6 Scianka systemowa HPL wysokocignieniowy laminat 18 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY Podsypka piaskowa zaggszczona mechanicznie frakcji 5 min. D, kolor czerwony gg% /??nneefo\:]’:r]y:minﬁ IIUE mg:zrr]aelrr:]e! EE?EQOKRoIor 4
52 . _ Z W zklanym lub w i si -
_ kompaktowy WARSTWA GR 2{4 48 3 Wylewka betonowa samopoziomujaca 03 biaty
Budynek A Sciana wewnetrzna 18 Posadzka wg rysunku posadzek 2 Zintegrowany system drenazowy ND 620
WARSTWA GR Budynek A sciana Zelbetowa szachtu __ Plyty z polistyrenu ekstrudowanego ] 20 Wylewka betonowa wzmocniona siatkg stalowa 6 mocowanie konstrukcja systemowa - profile typu T
Tynk cementowo-wapienny po zagruniowaniu dwukioina ) WARSTWA o Wylewka betonowa samopoziomujgca 0.3 P6 V\Il|e|owarstv:low:?, lsyf[\te(tzgz(;\ﬁr Ir:’ng;nbrana na bazie Folia paroizolacyjna 398
gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne — - Wylewka betonowa wzmocniona siatka stalowg 6 elastycznych poliolefin PT12 |lzolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 = - = e
Tynk.ce_mentowo wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 P1 Folla parofzolacyfna Strop zelbetowy monolityczny typu Filigran ze spadkiem o Elastyczna hydroizolacja mineraina Sciana strzelnicy - strefa strzelan kulochwyt boczny
S7 | Sciana monolityczna zelbetowa wg. projektu konstrukcji 24 s8 gtadz gipsowa zolacja akustyczna z warde] welny mineraing] 5 1% Wylewka betonowa 12 WARSTWA GR
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Sciana monolityczna zelbetowa wg. projektu konstrukcji 24 Strop Zelbetowy monolityczny typu Filigran 28 Tynk cementowo-wapienny 2 Warstwa zageszczonego keramzylu impregnowanego Sciana zel.betowa wg. projektu konstrukcji 24
gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 2% Sufit podwieszany 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 mocowanie uchwyt dystansowy metalowo-gumowy
28 — . . 423 61 0,5cm welna mineralna gest. ok. 30-45 kg/m3 10
Sciana strzelnicy - strefa strzelan $ciana tylna kulochwytu SPOCZNIK Plyta fundamentowa wg. projektu konstrukcji 40 blacha stalowa 1
WARSTWA GR WARSTWA GR PODLOGA TECHNICZNA Warstwa betonu C8 /10 10 T3 ;
$ciana zelbetowa wg. projektu konstrukcji 24 WARSTWA GR 118.3 ruszt z plyt gumowo-poliuretanowych ok. 1,0x5cm - 5
welna pottwarda gest. ok. 30-45 kg/m3 10 Posadzka wg rysunku posadzek 2 Posadzka wg rysunku posadzek 2 PODLOGA NA GRUNCIE W ARCHIWUM pionowo
- czesé P2 Podtoga systemowa podniesiona na konstrukcji wsporczej | 30 WARSTWA GR plyty kulochwytowe boczne ryflowane klasa odpornosci
blacha stalowa - cze8¢ kulochwytu 1.2 - i Podloga wyréwnawcza z plyt wiérowych gr. 22mm 22 ogniowej - min. D 5
sT5  |ruszt drewniany kraw. ok. 4x6em co ok. 60cm mocowany 5 Monolityczna piyta zelbetowa 20 Wylewka betonowa samopoziomujaca 0,3 pokrytych trudnoscieralnym laminatem § 45
kotkami wstrzeliwanymi lub na szpilki spawane 22 p7 . . Wylewka betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym 8 Sciana strzelnicy - strefa strzelan $ciana tylna kulochwytu
ptyta OSB NRO lub desk Wylewka betonowa wzmocniona siatka stalowg 6 Foliaparoizolacyjna WARSTWA oR
ta ub deskowanie 1.8 i i i ARS T § _
 Kilooh b i m 3 __ ::Z‘:]I;:C?:ZEZEE?::Z twarde] welny mineraing] 5 Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 ST4 $ciana zelbetowa wg. projektu konstrukcji 24
zg/n{o v;ne;;c n\:\;nyio[\;ve oczne ryflowane klasa odpornosci 05 Strop zelbetowy monolityczny typu Fiigran % P12 Elastyczna hydroizolacja mineralna welna péttwarda gest. ok. 30-45 kg/m3 10
Ll - Wylewka betonowa 12 34
42.5 Suiit podwieszany 683 Warstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego
- 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30
0,5cm
Plyta fundamentowa wg. projektu konstrukgji 40
Warstwa betonu C8 /10 10
17.2
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