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UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego elementu si¢ odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;j.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementow
wyposazenia nalezy zamawiac i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg

obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

INWESTOR ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan
Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
INWESTYCJA | wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszgcg
ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz
LOKALIZACIA 1 4, "nr 1/1, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

WARSTWA GR WARSTWA GR WARSTWA GR WARSTWA GR WARSTWA GR WAR_STWA GR
Folia kubetkowa Okladzina z ptyt wiokno-cementowych 0.8 Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana Posadzka wg rysunku posadzek 2 Posadzka wg rysunku posadzek 2 Plytki gresowe 2
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 Wim'K) 15 Wiatroizolacja mechanicznie do podioza z rolki, wywinita na sciane 2 Wylewka betonowa samopoziomujgca 03 Wylewka betonowa samopoziomujgca 03 Wylewka betonowa samopoziomujgca 0,3
Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwusktadnikowa - - - - - attykowa

— Termoizolacja z weiny mineralnej mocowanej metodg . _ § § § § - - — - - -

Cc1 Sciana zelbetowa z betonu wodoszczelnego W10 2 lekka mokra na zaprawie klejacej z wykorzystaniem Termoizolacja z welny mineralnej skalnej mocowanej Wy_lewka !)etonO\_Na wzmocniona siatkg stalowg 6 Wy_lewka l_)etonoyva wzmocniona siatkg stalowg 6 P13 Wy_lewka l_)etonowa wzmocniona siatkg stalowg 6
zbrojonego stalg wg. projektu konstrukgji tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem stalowym (lambda 14 metodg lekka mokra na zaprawie klejacej z " Folia parmzo_lacyjna i Folia parmzolacyjna i ] i Folia parmzolacyjna ] ] ]

Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Sz3 0,036 W/m*K) wykorzystaniem tgcznikéw elewacyjnych z rdzeniem P3 Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 Izolacja akustyczna z twardej weiny mineralnej 6 Izolacja akustyczna z twardej wetny mineralnej 6
gtadz gipsowa / w opisanych pom. piytki ceramiczne 2 : stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Elastyczna hydroizolacja mineralna Strop zelbetowy monolityczny 35 Strop zelbetowy monolityczny 35
4 Cegta petna uktadana na zaprawie cementowo-wapiennej 25 Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej o4 Wylewka betonowa 12 ruszt drewniany kraw. ok 4x6cm co ok. 60cm mocowany 5 Sufit podwieszany
Budynek A $ciana wewnetrzna Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Sat iapraw_ne Ikle_]owe] genko_wars:wo_w? - i :I:l)a;zt:; zalgerstzvcvzzomn:iegr;: I:]:am;ytu |mprr:g:to\:vNanergo } © PT8 kotkami lub kotwami do stropu _ 493
WARSTWA GR gladz gipsowa 2 ermoizolacja z wetny mineralnej skalnej mocowanej , warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. plyta OSB NRO Iub deskowanie 18 Budynek A &ciana zewnetrzna parteru
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna ) M8 metoda lekka mokra na zaprawie klejacej z _ 5 0.5cm T | TR WARSTWA GR
gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne Rl 2 ST i ) A Wtyllm’ZVS“(’I“'e:‘d'qzzgrg“\;vflej’:(?WJ"YCh z rdzeniem Warstwa betonu C8 /10 71503 xzcn:w[;]:\r;e:;grazikz;?:;Ztiigsw-yr?\i-na wksretg m 10 Okladzina z plyt wiskno-cementowych 0.8
Stalowym (lambaa 0, m . n - n
Cc2 Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 24 WARSTWA GR N PODLOGA NA GRUNCIE ) Wlatro?zolac!a _ _ _
] _ Tynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zaprawy Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana WARSTWA GR pustka powietrzna 38 Termoizolacja z welny mineralne] mocowanej metoda
Tyr:ik’ ce_rr\sintgw;)-w:p:::ycﬁo ia[\r?runt‘i\_/v::rl: [:_v:::;otna 2 Klejowej z zatopiona siatka 2 m;ckhamczme do podtoza z rolki, wywinigta na $ciane 2 Posadzka wg rysunku posadzek 2 plyly stropowe z welny szkiane] Iub mineraine] gest. ok. Iekkqlm'okra na zaprawie k|eJqu.J z wykorzystaniem 14
gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki i Termoizolacja z welny minerainej skalnej mocowanej attykowg —— 30-55kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatkg - 5 facznikow etlewacyjnych z rdzeniem stalowym (lambda
— 28 metoda lekkg mokrg na zaprawie klejacej z 14 57 Wylewka betonowa samopoziomujaca 03 kolor pastelowy mocowanie systemowe - profile typu T 0036 WimK) i
Budynek A $ciana wewnetrzna o wykorzystaniem tacznikow elewacyjnych z rdzeniem BN e ez Wylewka befonowa wzmocniona siatka stalowg 5 1091 Bloczki Awapllenno:pllaskowe ukladang na systemowej %
WARSTWA GR Z stalowym (lambda 0,045 W/m*K) WARSTWA R Folia paroizolacyjna STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY Sa4 | zaprawie klejowej cienkowarstwowej
-wapi i - - B Termoizolacja z welny mineralnej skalnej mocowanej
Tynk’cgmentowo wapienny po zagruntowamu dyvukrotna 2 Cegla peina ukladana na zaprawie cementowo-wapiennej | 25 Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 WARSTWA GR | kk] " y ' JkI ainej )
gtadz gipsowa / w opisanych pom. ptytki ceramiczne AR . N Al - ' - o mi Posadzka wg rysunku posadzek metoda lekkg mokrg na zaprawie klejacej z
_ _ mechanicznie do podtoza z rolki, wywinieta na $ciane 2 p3' | Elastyczna hydroizolacja mineralna g 1y p 2 wykorzystaniem facznikow elewacyjnych 2 rdzeniem 5
C3  |Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 12 ;é’:jg‘;;i’xgwo'wap'e"“y po zagruntowaniu dwukrotna 2 attykowg aylewka betonowa - 12 Wylewka betonowa samopoziomujaca 0,3 stalowym (lambda 0,045 W/m*K)
: - Termoizolacja z wetny mineralnej skalnej mocowanej arstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego =
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 43 metoda Iekk; mokrg r)]la zaprawieJ klejqcejj N ) 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 P8 Wylewka betonowa wzmocniona siatkg stalowg 6 MembraAna w kolarze clemny grfaﬁl mocowana.
gtadz gipsowa / w opisanych pom. ptytki ceramiczne Budynek A $ciana zewnetrzna dziedzincow wykorzystaniem lacznikéw elewacyjnych z rdzeniem 14 0,5cm Folia paroizolacyjna mﬁef;hanlcznle do podtoza z rolki, wywinigta na $ciane 2
16 WARSTWA GR stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Plyta fundamentowa wg. projektu konstrukcji 40 Izolacja akustyczna z twardej welny minerainej 6 altykowg oy
Sciana fundamentowa Tynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zapraw Bloczki wapienno-piaskowe ukfadane na systemowej Warstwa betonu C8 /10 10 Plyta stropowa strunobetonowa SPK 32 32 :
WARSTWA GR kIZ)J'owej z zatopiong siyatkq ’ P 2 Sa2 | zaprawie klejowej cienkowarstwowe; # 1153 Sufit podwieszany STRORGDACHIRONADISTRZEINICA
Folia kubetkowa Termoizolacja z wetny minerainej skalnej mocowanej Termoizolacja z wetny mineralnej skalnej mocowanej PODLOGA TECHNICZNA NA GRUNCIE 46.3 |W/TR$TWA wwodi bi Kol i A
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/mK) 15 da lekka mok ie Klejacej metoda lekka mokra na zaprawie Klejacej z PODLOGA NA GRUNCIE Zolacja przeciwiwodna- memorana w Xolorzé clemny
i i Wi ; i metoda lekka mokra na zaprawie klsjace] z a a a P 1ace] 5 WARSTWA GR rafit mocowana mechanicznie do podioza z rolki, 1.8

F1  |[Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwusktadnikowa wykorzystaniem facznikow elewacyjnych z rdzeniem 14 wykorzystaniem facznikéw elewacyjnych z rdzeniem Posadzka wg rysunku posadzek 2 WARSTWA GR gram t2 na Scians attyk P ' ’
Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 24 Sz5 | stalowym (lambda 0,045 W/m*K) stalowym (lambda 0,045 W/m*K) — - T30 Posadzka wg rysunku posadzek 2 wywinigta na sciang attykowg i ]
Hydroizolacja przeciwilgociowa dwuskladnikowa Bloczki — L . ad : _ Podioga systemowa podniesiona na konstrukcji wsporczej Termoizolacja z welny mineralnej twardej ze spadkiem 5

loczki wapienno-piaskowe ukfadane na systemowej Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana Wylewka betonowa samopoziomujgca 03 lambda 0,035 W/m*K|
Budvnek A Soi o 39 zaprawie klejowej cienkowarstwowej 2 mechanicznie do podoza ziogllki, wywinigta na $ciane 2 Wylewka betonowa samopoziomujaca 0,3 Wylewka bet B aitka sl s2 EI'ermoizolacja z welny)mineralnej twardej (lambda 0,035
udynek A sciana cokotowa Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna attykowa . . y.ewka belonowa wzmocniona siatkg stalowq 6 W/m*K) 20

WARSTWA GR gladz gipsowa /w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 Wylewka betonowa wzmocniona siatkg stalowg 6 Folia paroizolacyjna Folia paromolacn
Tynk mozaikowy dekoracyjny o grubosci kruszywa 1,0mm 9 m 47 Folia paroizolacyjna Po Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 PO a p? 0120 acytj a b SPR2
na warstwie zaprawy klejowej z zatopiong siatkg o e Budynek A attyka Kiatek schodowych P4 [Tzolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 Elastyczna hydroizolacja mineralna tyta stropowa strunobetonowa 32

B - Budynek A $ciana zewnetrzna dziedzifcow = fchi Sufit podwieszany
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K) 15 WARSTWA GR WARSTWA GR Elastyczna hydroizolacja mineralna Wylewka betonowa 12 558
Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwuskfadnikowa - - _ Membrana w Kolorze ciemn Wylewka betonowa 15 Warstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego -

- o . . y grafit mocowana ! r

F2 " Bloczki wapienno-piaskowe uKladane na systemowe] 24 Ilyr.]k mgnkm:zargwowy tsllllkonowy na warstwie zaprawy 2 mechanicznie do podtoza z rolki, wywinigta na $ciane 2 Warstwa zaggszczonego keramzytu impregnowanego 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 STROPODACH
Zapraie Kiejowe)] cienkowarstowe] Kejowejz zaopiorasiaka__________ A 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. | 30 0.5cm IW’TR?'TWA e . R GR
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna ermoizolacja z weny minerainej skainej mocowanej e - - - - 0,5cm zolacja przeciwwodna- membrana w kolorze ciemny
glat? gipsowa pienny po zag 2 metoda lekka mokr na zaprawie klejace] z “ Termoizolacja z wefny mineraine] skalne] mocowane] Wt boiony Ca G n Warstwa betonu C8 /10 71503 grafit mocowana mechanicznie do podioza  rolki, 18

IE) s26 wykorzystaniem tgcznikéw elewacyjnych z rdzeniem melt(odq Ietkk:_q mc;qu n_i'zaprlame kI_ejaczj z dzeni 5 1083 PODLOGA NA GRUNCIE = ywinigta na $ciang attykowg
__ Z o wykorzystaniem tgcznikow elewacyjnych z rdzeniem - - o - - - -
Budynek A §ciana cokolowa stalowym (lambda 0,045 Wim'K) stalowym (lambda 0,045 Wim*K) PODLOGA TECHNICZNA NA GRUNCIE WARSTWA R e e 2 oy mineraine] tiarde e spadiem [
WARSTWA GR Sciana monolityczna zelbetowa wg. projektu konstrukcji 24 Bloczki wapienno-piaskowe ukladane na systemowej WARSTWA GR Posadzka wg rysunku posadzek 2 S2  Mermoizolacia z welny mineraine twardei Tambda 0035
Tynk mozaikowy dekoracyjny o grubosci kruszywa 1,0mm § _ Sa3 zaprawie klejowej cienkowarstwowej 24 Posadzka wg rysunku posadzek 2 " N ¢ ) y ) | ;) 20
i iowei ; - 2 Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna o - - - - Wylewka betonowa samopoziomujaca 03 W/m*K)
na warstwie zaprawy klejowe; z zatopiong siatkg ” 2 Termoizolacja z welny mineralnej skalnej mocowanej iesi i |30 - - :
B - gladZ gipsowa ¢ amne] Podioga systemowa podniesiona na konstrukcji wsporczej _ _ Folia paroizolacyjna
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m'K) 15 metoda lekka mokra na zaprawie klejacej z Wylewka betonowa wzmocniona siatkg stalowg 6 Pivta st rnobet K32
g [Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwuskladnikowa 42 wykorzystaniem tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem 5 Wylewka betonowa samopoziomujaca 0.3 Folia paroizolacyjna yta stropowa strunobetonowa 82
i iennej MG (A ST B stalowym (lambda 0,045 W/m*K) ' 1zolacja termiczna polistyren ekstrudowan: 15 Suiit podwieszany
Cegta petna ukladana na zaprawie cementowo-wapiennej | 25 : - - ) a polistyren Yy 58.8
WARSTWA GR N Wylewka betonowa wzmocniona siatkg stalowg 6 g’ Elastyczna hydroizolacja mineralna i i ; i -
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Merr'\1bra_na W kolorze 'C lemny g"z_aﬁt mocowana. Folia paroizolacyjna Wylewka betonowa 12 Sciana strzelnicy - rejon stanowisk
gtadz gipsowa gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 mnei anicznie do podtoza z rolki, wywinigta na $ciane 2 P4’ Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 Warstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego WARSTWA ] _ GR
4 g |Bloczki wapienno-piaskowe ukiadane na systemowej " alvkowa Elastyczna hydroizolacja mineralna 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. | 30 Sciana zelbelowa wg. projeklu konsirukcj 2
Budynek A $ciana zewnetrzna parteru zaprawie klejowej cienkowarstwowej 38 Wylewka betonowa ] 15 0,5cm ruszt drewniany kraw. ok. 5x5cm co ok. 60cm mocowany
WARSTWA GR Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna STROPODACH zageszczonego keramzytu impregnowanego Plyta fundamentowa wg. projektu konstrukcji 40 kotkami lub kotwami do Sciany pomigdzy rusztem weina 5
OKladzina z plyt wikno-cementowych 08 gladz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 WARSTWA GR 10-20mm, warstwa wierzehinia szpryc cementowy gr. ok. | 30 Warstwa betonu C8 /10 10 g":erg'g; ?\f;:')‘l’kb 20'45"9/’".3 =
— - - - - - 0 0,5¢cm yta ub deskowanie K
28 Izolacja przeciwwodna- membrana w kolorze ciemn >
Wiatroizolacja _ i _ — z ﬂj przeciww hanicznie d w dloz - Ilk‘ Y Plyta fundamentowa wg. projektu konstrukcji 40 115.3 plyty Scienne z weny szklanej lub minerainej gest. ok. 55
Termoizolacja z welny mineralnej mocowanej metoda Budynek A Sciana wewnetrzna gralil mocowana mechanicznie do podioza z rol, 18 Warstwa betonu C8 /10 10 PODEOGA NA GRUNCIE W_STRZELNICY kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatka - kolor 5
lekka mokrg na zaprawie klejacej z wykorzystaniem 14 WARSTWA GR :YW'“'f?tal na 50'3"; attylfowal e T 1483 WARSTWA GR STt |bialy
iko i i -wapi i ermoizolacja z wetny mineralnej twardej ze spadkiem 2 Plyty podlogowe z granulatu gumowo-poliuretanowego - — - - -
Sz1 {acznikow (ilewacyjnych z rdzeniem stalowym (lambda TynK ogmentowo wapienny po zagrunlqwanlu (_iwukrotna 2 (1ambda 0,035 Wim*K) 5 STROP NAD NADWIESZENIEM vly podiogowe z granula R i Y P N 9 5 plyty scienne z wetny szklanej lub minerainej gest. ok.
0,036 W/m*K tadz gipsowa / w opisanych pom. ptytki ceramiczne ) klasa odpornosci ogniowej - min. B-s1, kolor zielony e
u M - ) . _ g g P! - _p ych p plyt _ S1 Termoizolacja z welny mineraine] twardej (lambda 0,035 WARSTWA GR 55kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatka - kolor 4
Bloczki wapienno-piaskowe ukladane na systemowej o s4 Bloczki wapienno-piaskowe ukiadane na systemowej 12 WimK) ' 20 Posadzka wg rysunku posadzek 2 Wylewka betonowa samopoziomujaca 03 biaty
zaprawie klejowej cienkowarstwowej zaprawie klejowej cienkowarstwowej d _ _ _ ) - - - -
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna ) Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna R g‘t)l'a p_arlftz)lztolacyjna - e Wylewka betonowa samopoziomujgca 03 Wylewka betonowa wzmocniona siatka stalowa 6 listwy dociskowe ok. 4x6cm - szlifowane, impregnowane 5
dZ gipsowa / w opisanych pom. ptytki ceramiczne gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne rop zelbetowy monolityczny typu Filigran 24 . . Folia paroizolacyjna - -
ez * : 40.8 16 Sufit podwieszany I\Q{: ?iI:V;Z?O?gg:;}':]: wzmocniona siatka stalowa 6 PT11 Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 balustrada - listwa odbojowa ochronna 3
e - - , 50.8 Elastyczna hydroizolacja mineralna
Budynek A $ciana wewnetrzna ; : . ; y Y )
WARSTWE:ldynek Aca IR GR WARSTWA ) : GR STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY Ps I;O = TI:( utStyczna . t;‘NardeJ wemyFTmeralneJ 7 Wylewka betonowa 12 Sciana strzelnicy - strefa strzelan e
. - . - - WARSTWA GR rop zelbetowy monol |ty_czny typu ligran_ 24 Warstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego y
Tynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zaprawy Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Termoizolacja z welny mineralnej mocowanej metodg i A WARSTWA GR
. N N ] 2 L " . . 2 Posadzka wg rysunku posadzek 2 ) oo 5 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 — - - —
klejowej z zatopiong siatkg gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne lekkg mokrg na zaprawie klejacej z wykorzystaniem 14 0.5cm $ciana zelbetowa wg. projektu konstrukgji 24
Termoizolacja z wetny mineraln_ej ske_}lnej_ mocowanej S5 Cegla peina ukladana na zaprawie cementowo-wapiennej 25 Wylewka betonowa samopoziomujaca 0.3 Iq(}znik_éw el_ewacyjnych z rdzeniem stalowym Piyla fundamentowa wg. projekiu konstrukji 20 ruszt dnjewniany krayv. ok’. §x5cm co ok. 60cm mocowany
metodg lekkg mokrg na zaprawie klejacej z 24 Wylewka betonowa wzmocniona siatka stalowa 5 Wiatroizolacja Warstwa betonu G8 /10 10 kotkami lub kotwami do $ciany pomigdzy rusztem wetna 5
wykorzystaniem tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 5 P1 Folia paroizolacyjna Okfadzina z plyt wiékno-cementowych 2 1183 mineralna gest. ok. 30-45kg/m3
S22 stalowym (lambda 0,045 W/m*K) gladz gipsowa /w opisanych pom. plytki ceramiczne Tzolacja akustyczna z warde] welny mineraing] 5 54.3 PODLOGA NA GRUNGIE W STRZELNICY = piyta O_SB NRO lub deskowar_]ie ] ] 1,8
Bloczki wapienno-piaskowe ukfadane na systemowej o 29 Strop zelbetowy monolityczny typu Filigran 2% STROPODACH POD CHODNIKIEM WARSTWA GR plyty Scienne z wetny szklanej lub mmeral_ne_] gest. ok. 55
zaprawie klejowej cienkowarstwowej Scianka systemowa wc Sufit podwieszany WARSTWA GR Plyty podlogowe ryflowane z granulatu ST2 kglm3 z welonem szklanym lub welonem i siatka - kolor 5
Tynk’cc?mentowo-wap_ienny po zagruntoyvaniu d_wukrotna 2 WARSTWA GR 383 zewnetrzna z kostki betonowej 10 gumowo-poliuretanowego klasa odpornosci pozarowej 5 biaty __ . . .
gladz gipsowa /w opisanych pom. piytki ceramiczne Scianka systemowa HPL wysokocisnieniowy laminat STROP MIEDZYKONDYGNACYINY Podsypka piaskowa zaggszczona mechanioznie frakej min. D, kolor czerwony plyty sclenne z wefny szklanej lub mineralne] gest. ok.
52 S6 K K 1.8 2/4 - 4/8 5 55kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatka - kolor 4
_ ompaktowy WARSTWA GR - - Wylewka betonowa samopoziomujaca 03 bialy
Budynek A $ciana wewnetrzna 18 Posadzka wg rysunku posadzek 2 Zintegrowany system drenazowy ND 620
WARSTWA GR Budynek A $ciana zelbetowa szachtu o Piyty z polistyrenu ekstrudowanego 20 Wylewka betonowa wzmocniona siatkg stalowg 6 mocowanie konstrukcja systemowa - profile typu T
_ _ Wylewka betonowa samopoziomujgca 0.3 P6 Wiel twi tet b bazi i i i
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna lelowarsiwowa, synietyczna membrana na bazie Folia paroizolacyjna
gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 yﬁszr\:ﬁnowo-wa Tenny Do Zacruniowaniu Gwukioma CR . [Wylewka betonowa wzmocniona siatka stalowa 6 elastycznych poliolefin (FPO/TPO) PT12  [Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 - - . 398
ynK ce pienny po zag P P1 - . - Strop zelbetowy monolityczny typu Filigran ze spadkiem Elastyczna hydroizolacja mineraina Sciana strzelnicy - strefa strzelan kulochwyt boczny
: " , . " tadz gipsowa Folia paroizolacyjna 24 y )4 )

S7 Sciana monolityczna zelbetowa wg. projektu konstrukcji 24 s8 ¢} gips zolacja akustyczna z twarde] welny mineralngj 5 1% Wylewka betonowa 2 WARSTWA GR
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Sciana monolityczna zelbetowa wg. projektu konstrukcji 24 Strop zelbetowy monolityczny typu Filigran 28 Tynk cementowo-wapienny 2 Warstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego $ciana ze!betowa wg. projektu konstrukcji 24
gtadz gipsowa / w opisanych pom. ptytki ceramiczne 2 % Sufit podwieszany 5 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 mocowanie uchwyt dystansowy metalowo-gumowy

28 . _ . 423 0,5cm wetna mineralna gest. ok. 30-45 kg/m3 10
Sciana strzelnicy - strefa strzelan $ciana tylna kulochwytu SPOCZNIK Plyta fundamentowa wg. projektu konstrukcji 40 blacha stalowa 1
WARSTWA GR PODEOGA TECHNICZNA Warstwa betonu C8 /10 10 ST3 )
$ciana zelbetowa wg. projektu konstrukcji 24 WARSTWA CR WARSTWA GR 1183 ruszt z plyt gumowo-poliuretanowych ok. 1,0x5cm - 5
weina poltwarda gest. ok. 30-45 kg/m3 10 Posadzka wg rysunku posadzek 2 Posadzka wg rysunku posadzek 2 PODLOGA NA GRUNCIE W ARCHIWUM pionowo
- czedé P2 Podloga systemowa podniesiona na konstrukcji wsporczej | 30 WARSTWA GR plyty kulochwytowe boczne ryflowane klasa odpornosci
blacha stalowa - czg8¢ kulochwytu 1.2 N N Podtoga wyrdwnawcza z ptyt widrowych gr. 22mm 29 ogniowej - min. D 5
sT5 |ruszt drewniany kraw. ok. 4x6cm co ok. 60cm mocowany 5 Monolityczna plyta zelbetowa 20 Wylewka betonowa samopoziomujaca 0,3 pokrytych trudnoscieralnym laminatem - 45
kotkami wstrzeliwanymi lub na szpilki spawane 22 p7 . - Wylewka betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym 8 Sciana strzelnicy - strefa strzelan $ciana tylna kulochwytu
Wylewka betonowa wzmocniona siatkg stalowg 6 - - .
plyta OSB NRO lub deskowanie 18 Folia paroizolacyjna Folia paroizolacyjna WARSTWA ] _ GR
ioch b i 3 _ Tzolacja akustyczna z twarde] welny mineraing] 5 Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 sT4 Sciana zelbetowa wg. projektu konstrukcji 24
zgrtl)i’ovse?c m‘“;ny‘os"e oczne ryflowane klasa odpomosci 05 Sirop Zelbstowy monoffyczny typu Fifgran n pip | Elastyczna hydroizolacja mineraina welna pottwarda gest. ok. 30-45 kg/m3 10
3 o SUft podwieszany Wylewka betonowa ] 12 34
& 583 Warstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego
- 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30
0,5cm
Plyta fundamentowa wg. projektu konstrukcji 40
Warstwa betonu C8 /10 10
117.2
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