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4 z szpilka M24 L=930 (kl. 8.8) osadzana
na etapie betonowania stropodachu

Ramka ustalająca 280x280

Ramka ustalająca 280x280

2 x nakrętka M24

2 x nakrętka M24

Fundamenty kotwienia lin wykonywane
na etapie betonowania stropodachu -
wg projektu konstrukcji stropodachu

Fundamenty kotwienia lin wykonywane
na etapie betonowania stropodachu -
wg projektu konstrukcji stropodachu

Marka linowa

4 z szpilka M24 (kl. 8.8)
osadzana na etapie
betonowania stropodachu

UWAGA:
Rysunek rozpatrywać wraz z rysunkami projektu
stropodachu budynku (rys. szczegółowe K.A.39 i K.A.40)
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Krzyżak przegubu

Podstawa trzonu masztu

Typowy trzon masztu M1000

Typowy trzon masztu M1000

8M20/75

Sworzeń ∅40
Sworzeń ∅40

Podstawa trzonu masztu

Fundament trzonu masztu  -wykonywany
na etapie betonowania stropodachu - wg
projektu konstrukcji stropodachu

Strop 32 cm żelbetowy monolityczny
Ściana żelbetowaStrop 32 cm żelbetowy monolityczny

Ramka ustalająca 400x400

2 x nakrętka M24

2 x nakrętka M24
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4 z szpilka M24 L=630 (kl. 8.8) osadzana
na etapie betonowania stropodachu
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na etapie betonowania stropodachu - wg
projektu konstrukcji stropodachu

4 z szpilka M24 L=630 (kl. 8.8) osadzana
na etapie betonowania stropodachu

Podstawa trzonu masztu

Ściana żelbetowa
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