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Strop 32 cm zelbetowy monolityczny

L z szpilka M24 L=630 (kl. 8.8) osadzana
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Strop 32 cm zelbetowy monolityczny
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UWAGA:

Rysunek rozpatrywac wraz z rysunkami projektu

stropodachu budynku (rys. szczegotowe K.A.39 i K.A.40)

Fundamenty kotwienia lin wykonywane
na etapie betonowania stropodachu -
wg projektu konstrukcji stropodachu

~

Projekt nalezy rozpatrywa¢ wraz z opracowaniem architektonicznym
oraz instalacyjnym.

2. Przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ sie instrukcjg iwytycznymi

producenta poszczegdlnych uzytych materiatdw. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatéw innych producentéw o niegorszych parametrach technicznych.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi

Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej,
instrukcjami  producentéw poszczegdlnych materiatéw i przepisami BHP przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.

4. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze

znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania oraz zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz z projektantem i za jego zgoda.

5. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiadac: aprobate techniczna,

obowigzkowy certyfikat zgodno$ci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub
$wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen
poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci ioznaczenie nadanymi
znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

6. Wszystkie wymiary przed zamdwieniem nalezy sprawdzié¢ na budowie.

W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac¢ sig z projektantem.

8. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniaé z projektantem.
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