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Kierunki lin kotwiących
(2 liny na kierunek)

Statywy antenowe 3
szt. na poziom L=1.2 m
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I poziom +23 m npd

II poziom +29 m npd

III poziom +35 m npd

Stozek ochrony odgromowej 60°

Stopniowany odgromnik rurowy H=5,5m

Statywy antenowe 3
szt. na poziom L=1.2 m

Trzon masztu M1000 a=1 m
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+ 32.13

+ 29.13

+ 23.13

+ 35.26

+ 40,76

Anteny PROCOM CXL 2-3LW/h

Anteny PROCOM CXL 2-3LW/h

Anteny PROCOM CXL 2-1/h

Odgromnik H=5,5m

A A

PRZEKRÓJ A-A 1:150

WIDOK PIONOWY MASZTU 1:150
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Statywy antenowe 3
szt. na poziom L=1.2 m

Statywy antenowe 3
szt. na poziom L=1.2 m

Trzon masztu typowy M1000.
Segmenty S-0, S-1, S-2 - przekroje:
- Krawężniki ∅60x5 mm
- Krzyzulce ∅40x3 mm
- Słupki ∅35x2 mm

Odgromnik:
- Krawęzniki ∅40x2 mm
- Krzyżulce ∅35x2 mm
- Słupki ∅35x2 mm
- Rura końcowa L=1,5 m ∅40x3 mm

Trasa kablowa S=40 cm - korytko kablowe na maszcie.
System zabezpieczenia przed upadkiem - szyna SOLL

Odciągi linowe:
Stosować liny ∅12 T6x19+IWRC dla poz. +32 m npd oraz ∅10
T6x19+IWRC dla poz. +16 m npd.
Szakle DOR 4.75T, po 5 zacisków linowych na zakończenie
Naciagi rzymskie oko-oko:
- M24 DOR 3.92T - dla poz +32 m npt
- M22 DOR 3.3T - dla poz +16 m npt

13
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+16.00 - mocowanie linowe międzysegmentowe

+32.13 - mocowanie linowe międzysegmentowe

40
00
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00

Liny kotwiące ∅12 T6x19+IWRC poz. +32 m npd podwójne

Liny kotwiące ∅10 T6x19+IWRC poz. +16 m npd podwójne

60°

LOKALIZACJA

INWESTOR

INWESTYCJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Jana Kochanowskiego 2a

60-844 Poznań

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

wraz z zagospodarowaniem terenu i  infrastrukturą

towarzyszącą

ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz

dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obręb 0066 Rypinek
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