
Podstawa żelbetowa 60 x 60 cm pod trzon
masztu - wykonywana na etapie betonowania
stropodachu - wg projektu konstrukcji budynku

Podstawa żelbetowa 50 x 50 cm pod kotwienie
lin masztowych - wykonywana na etapie
betonowania stropodachu - wg projektu
konstrukcji budynku

Podstawa żelbetowa 50 x 50 cm pod
kotwienie lin masztowych - wykonywana
na etapie betonowania stropodachu - wg

projektu konstrukcji budynku

Podstawa żelbetowa 50 x 50 cm pod kotwienie
lin masztowych - wykonywana na etapie
betonowania stropodachu - wg projektu
konstrukcji budynku
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Trzon masztu aluminiowy typowy M1000

Liny kotwiące ∅10 (+16 m npd) i ∅C12 mm
(+32 m npd)T6x19+IWRC - podwójneLiny kotwiące ∅10 (+16 m npd) i ∅C12 mm

(+32 m npd)T6x19+IWRC - podwójne

Liny kotwiące ∅10 (+16 m npd) i ∅C12 mm
(+32 m npd)T6x19+IWRC - podwójne
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Jana Kochanowskiego 2a

60-844 Poznań

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

wraz z zagospodarowaniem terenu i  infrastrukturą

towarzyszącą

ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz

dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obręb 0066 Rypinek
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Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

mgr inż. Jacek Hercog

Upr. Nr WKP/0091/PWOK/15

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

BUDYNEK A - MASZT - RZUT DACHU

mgr inż. Grzegorz Jenek

01K K.A.41

1:100

mgr inż. Władysław Jan Lekan

Upr. Nr 33/86/PW

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

Upr. Nr WKP/0228/PWOK/07

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej


