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Liny kotwiące podwójne ∅12mm (+32 m npd) i ∅10mm (+16 m npd) T6x19+IWRC

Podstawa żelbetowa pod trzon masztu 60x60 cm - wykonywana na
etapie betonowania stropodachu - wg projektu konstrukcji budynku
(projekt po stronie konstruktora stropodachu)

Podstawa żelbetowa pod kotwienie linowe 50x50 cm - wykonywana
na etapie betonowania stropodachu - wg projektu konstrukcji

budynku (projekt po stronie konstruktora stropodachu)

Podstawa żelbetowa pod kotwienie linowe 50x50 cm - wykonywana
na etapie betonowania stropodachu - wg projektu konstrukcji
budynku (projekt po stronie konstruktora stropodachu)

Podstawa żelbetowa pod kotwienie linowe 50x50 cm - wykonywana
na etapie betonowania stropodachu - wg projektu konstrukcji
budynku (projekt po stronie konstruktora stropodachu)

Typowy trzon masztu M1000 H=35 m aluminiowy Zawiasowa podstawa przegubowa pod trzon masztu

Marka kotwiąca linowa 30° Marka kotwiąca linowa 150°

Marka kotwiąca linowa "90°"
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Trzon masztu typowy M1000.
Segmenty S-0, S-1, S-2 - przekroje:
- Krawężniki ∅60x5 mm
- Krzyzulce ∅40x3 mm
- Słupki ∅35x2 mm

Odgromnik:
- Krawęzniki ∅40x2 mm
- Krzyżulce ∅35x2 mm
- Słupki ∅35x2 mm
- Rura końcowa L=1,5 m ∅40x3 mm

Trasa kablowa S=40 cm - korytko kablowe na maszcie.
System zabezpieczenia przed upadkiem - szyna SOLL

Odciągi linowe:
Stosować liny ∅12 T6x19+IWRC dla poz. +32 m npd oraz ∅10
T6x19+IWRC dla poz. +16 m npd.
Szakle DOR 4.75T, po 5 zacisków linowych na zakończenie
Naciagi rzymskie oko-oko:
- M24 DOR 3.92T - dla poz +32 m npt
- M22 DOR 3.3T - dla poz +16 m npt
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www.demiurg.com.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Jana Kochanowskiego 2a

60-844 Poznań

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

wraz z zagospodarowaniem terenu i  infrastrukturą

towarzyszącą

ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz
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Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.
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