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1. Projekt nalezy rozpatrywa¢ wraz z opracowaniem architektonicznym
’ oraz instalacyjnym.
| 2. Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ sig instrukcjg iwytycznymi
| producenta poszczegdlnych uzytych materiatdw. Dopuszcza si¢ zastosowanie
| materiatéw innych producentéw o niegorszych parametrach technicznych.
/ 3. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi
/ Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej,
instrukcjami  producentdw poszczegdlnych materiatow i przepisami BHP przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.
. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania oraz zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz z projektantem i za jego zgoda.
5. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiadac: aprobate techniczna,
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\ obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub
Swiadectwo  dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen
poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodno$ci ioznaczenie nadanymi

o znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodno$ci z obowigzujgcymi
o przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.
L 6. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie.
| 7. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac sie z projektantem.
S — Y 8. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.
1 T ot M1000 Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
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# N S| Segmenty S-0, S-1, S-2 - przekroje: warzyszgca
\ L _ I ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz
- 15155 e 15155 /o Erawezlmkl¢i6oox35 mm INWESTYCIA 1 42, nr 1/1, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek
\\ / - rzyzg ce X3 mm Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
N / - Stupki ¢35x2 mm LOKALIZACJA |ul. Jana Kochanowskiego 2a
30311 / 60-844 Posnan
— N ~ -— - oznan
\\ // Odgromnik: STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
\\ // _ Krawezniki dLOXZ2 mm JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
N e - Krzyzulce #35x2 mm ) Lubeckiego 2
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S = Trasa kablowa S=40 cm - korytko kablowe na maszcie. prosexrant | M9 PrEe90r Jene enteerp bucouiane
S 7 System zabezpieczenia przed upadkiem - szyna SOLL DRUGI | mgrinz. Wiadystaw Jan Lekan | wspecahose
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budynku (projekt po stronie konstruktora stropedachu)  ~ ———— Stosowac liny ¢12 T6x19+IWRC dla poz. +32 m npd oraz ¢10 oS o oo o) e
T6x19+IWRC dla poz. +16 m npd. '
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osobom trzecim

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze byé kopiowany,

bez wczesniejszej E\semne' Zaodx wiasciciela.




