BUDYNEK B - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - 1 PIETRO
NR POW. |H-POM.
POM. NAZWA POMIESZCZENIA [m2] m]
1,0100 |POMIESZCZENIE BIUROWE 12,31 2,5000
1,0200 |POMIESZCZENIE BIUROWE 16,42| 2,5000
1,0300 |POMIESZCZENIE BIUROWE KIEROWNIKA 12,41{ 2,5000
1,0500 [KORYTARZ 15,59| 2,5000
1,0600 |POMIESZCZENIE BIUROWE 14,44] 2,5000
1,0700 [MAGAZYN DEPOZYTOW 102,58 2,9000
RAZEM POWIERZCHNIA 1 PIETRA 173,75
BUDYNEK B - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KLATEK - UWAGI:
1 P|ETRO 1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. | H-POM. Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
RURA RURA POM. [m2] [m] 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
SPUSTOWA SPUSTOWA K1 |KLATKA SCHODOWA K1 21,51 ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
RAZEM POWIERZCHNIA KLATEK 1 PIETRA 21,51] nie zwalnia wykonawpy z k_oniecznoéci s[(alkulowaniai zastosowania takiego
o7 > elementu w porozumieniu i za zgoda projektanta oraz Inwestora.
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gntazownicg do ppon [ unkt dystrybucii oleju ! [ LEG EN DA uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.
[ zestawem zwiiadet i kIaWiatul 1 [ 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych
wywazarka do kot [ - I fa | [ . na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.
T YW Lo onitoringu [ [ przepust R ’b Wy}acznik pojedynczy 10A/230V, 1P20/IP44 5. Zaistniate niezgodnos$ci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
[ ) [ l - - [ 100mm opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjaéni¢ i uzgodni¢ z
. = ;
POMIESZCZENIE DIAGNOSTYKI WSTEPNEJ b | STACHA KONTROLI POJAFDOWF========= projektantem.
[ E [ P [ podiosnik kanatowy 1 2 Wyiqcznik podwéjny 10A/230V, 1P20/IP44 6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
- B - AL padnoénik ofi [ hydrauliczn ,8\ stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
X 5 1 2 3 4 podnosnik dwukolumnowy o udzywigy  |podnosnik dwukolumnowy o udzwigy — (I = 1 wyposazenia nalezy zamawiaé i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych
3,0t [ 35t [ — [ p ’b wqucznik schodowy 10A/230V. IP20 obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
[ —\ N [ 2 [ P ’ 7. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
[ N ‘ [ < > [ . i odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty
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PROJEKTOWAL| Mgrinz. Andrzej Kuroczycki - WKPIOL31/POOEI06
Saniutycz
OPRACOWAL
OPRACOWAL
SPRAWDZIE mgr inz. Bohdan Kuroczycki - 45/80/P
Saniutycz "
TRESC RYS. SKALA

BUDYNEK B RZUT | PIETRA

INSTALACJA OSWIETLENIOWA 1:100

DATA MARZEC 2017 NR KONTRAKTU 001731

BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

IE 00 |IE.B.02

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by€ kopi i i i iany osobom trzecim
bez wezesniejsze] pisemnej zgody wiasciciela.




