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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SKŁADNICY AKT KOMENDY

WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU,

 UL. PODOLAŃSKA, DZ. NR 15/78
ARK. 25, OBR. GOLĘCIN

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU

UL. KOCHANOWSKIEGO 2A
60-844 POZNAŃ

TERMOENERGY
inż. Józef Zieleziński

ul.Arystofanesa 85
60-461 Poznań
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Styrodur gr. 12 cm, lambda=0,035 W/mK

Zamurowanie otworów okiennych piwnicy 24 cm

Likwidacja doświetla piwnicznego

Ocieplenie ściany zewnętrznej - styropian 12 cm

Ocieplenie wełna mineralna gr. 15 cm
lambda 0,035 W/mK

Ocieplenie styropapa gr. 10 cm
lambda 0,035, pokrycie papą 5,2 mm

Płyta GK 2x12 mm na podkonstrukcji stalowej mocowanej do konstrukcji dachu

Ogniwa fotovoltaiczne na podkonstrucji

Nowa instalacja odgromowa - wg opracowania branży elektrycznej

Podkonstrukcja stalowa - rura 100x100x4
mocowana do ścian nośnych

Wylewka betonowa - jastrych 8 cm zacierany
Folia PE
Pianka poliuretanowa 8 cm lambda 0,022 W/mK

Nowa podbitka drewniana
OSB, otynkowane

Nowe opierzenie i system odprowadzania wody

Posadzka betonowa
Strop kleinaOpaska betonowa ze spadkiem od budynku 2%

Styrodur gr. 12 cm, lambda=0,035 W/mK

Zamurowanie otworów okiennych piwnicy 24 cm

Likwidacja doświetla piwnicznego

Opaska betonowa ze spadkiem od budynku 2%

Podkonstrukcja stalowa - rura kwadratowa 60x100x4
mocowana konstrukcji poprzecznej

Nowe okno

Nowe opierzenie okna

PRZEKRÓJ


