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WYMIARY 128X136 cm 68X90 cm 168X136 cm 148X200 cm
1L0SC 48 2 1 1
Wymiana okna istniejacego. Nowe okno - konstrukcja PCV, Wymiana okna istniejacego. Nowe okno - konstrukcja PCV, Wymiana okna istniejacego. Nowe okno - konstrukcja PCVY, Wymiana drzwi zewnetrznych. Nowe drzwi - konstrukcja Wymiana drzwi zewnetrznych. Nowe drzwi - drzwi Wymiana drzwi zewnetrznych. Nowe drzwi - Wymiana drzwi zewnetrznych. Nowe drzwi - drzwi Wymiana drzwi zewnetrznych. Nowe drzwi -
UWAGI wspdtezynnik U dla okna <0,9 W/m?K. wsp6tczynnik U dla okna <0,9 W/m?K. wsp6tczynnik U dla okna <0,9 W/m?K. aluminiowa, drzwi petne, techniczne, drzwi petne, konstrukcja aluminiowa, drzwi petne, techniczne, drzwi petne, konstrukcja aluminiowa, drzwi petne,
Kwatery otwieralno - uchylne, klamka z kluczykiem. wsp6tezynnik U dla drzwi <1,3 W/m2K. wsp6tezynnik U dla drzwi <1,3 W/m?kK. wspétczynnik U dla drzwi <1,3 W/m2K. wsp6tezynnik U dla drzwi <1,3 W/m?K. wsp6tczynnik U dla drzwi <1,3 W/m2K.
Drzwi otwierane - skrzydto gtéwne - szer. min. 90 cm, | Drzwi otwierane - skrzydto glowne - szer. min. 90 cm, | Drzwi otwierane - skrzydto gtdwne - szer. min. 90 cm,
skrzydto boczne - z blokada.

Kwatery otwieralno - uchylne, klamka z kluczykiem.
Kolor ramy - bialy
Nawiewnik automatyczny
Parapet - konglomerat
Okapnik - blacha tytan - cynk
Istniejaca krata do demontazu i utylizacji.
Po montazu okna w pomieszczeniu nalezy zamontowac
roletke zacieniajaca.
Roleta obstgiwana recznie, materiat gumowany, kolor
popielaty

Kwatera otwieralno - uchylna,
Kolor ramy - bialy
Nawiewnik automatyczny
Parapet - konglomerat
Okapnik - blacha tytan - cynk
Istniejaca krata do demontazu i utylizacji.
Po montazu okna w pomieszczeniu nalezy zamontowac
roletke zacieniajaca.
Roleta obstgiwana recznie, materiat gumowany, kolor
popielaty

Kolor ramy - bialy
Nawiewnik automatyczny
Parapet - konglomerat
Okapnik - blacha tytan - cynk
Istniejaca krata do demontazu i utylizacji.
Po montazu okna w pomieszczeniu nalezy zamontowa¢
roletke zacieniajaca.
Roleta obstgiwana recznie, materiat gumowany, kolor

popielaty

Drzwi otwierane - skrzydto gtéwne - szer. min. 90 cm, skrzydto

boczne - z blokada.
Kolor ramy - antracyt
Drzwi wyposazone w dwa zamki patentowe

Kolor ramy - antracyt
Drzwi wyposazone w dwa zamki patentowe

skrzydto boczne - z blokada.
Naswietle tukowe z szktem bezpiecznym, state
Kolor ramy - antracyt
Drzwi wyposazone w dwa zamki patentowe

skrzydto boczne - z blokada.
Kolor ramy - antracyt
Drzwi wyposazone w dwa zamki patentowe

Naswietle tukowe z szktem bezpiecznym, state
Kolor ramy - antracyt
Drzwi wyposazone w dwa zamki patentowe
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TEMAT

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SKLADNICY AKT KOMENDY
WOJEWODZKIEJ POLICJI W POZNANIU,

UL. PODOLANSKA, DZ. NR 15/78
ARK. 25, OBR. GOLECIN

WWESTER - K OMENDA WOJEWODZKA POLICI
W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A
60-844 POINAN

SPORZADZIL mgr inz. arch. Marcin Piotrowski
WP-0IA/0KK/UpB/6/2007

ARCHITEKTURA

e ARCHITEKTURA
ZESTAWIENIE STOLARKI
SKALA STADIUM RYSUNEK
1:50 PB
DATA ARKUSZ 08
2017-03




