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SST-E1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA 

  I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
45310000-3– roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych 
 
 

1. Część ogólna 

1.1. Nazwa zamówienia 

Instalacja elektryczna zewnętrzna i wewnętrzna w budynku składnicy akt Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu znajdującego się przy ul. Podolańskiej 52 w Poznaniu. 
 

 

1.2    Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku składnicy akt Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu znajdującego się przy ul. Podolańskiej 52 w Poznaniu. 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych następujących elementów instalacji elektrycznej dla 
termomodernizowanego budynku składnicy akt Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 
znajdującego się przy ul. Podolańskiej 52 w Poznaniu.: 

 

• kable elektryczne – zasilanie budynku, 
• przewody elektryczne,  
• rozdzielnice elektryczne z wyposażeniem, 
• korytka kablowe, 
• osprzęt elektryczny, 
• ogniwa fotowoltaiczne 

 

1.3. Roboty towarzysz ące i tymczasowe 

• oznakowanie miejsca prowadzenia robót 

• wykopy pod wykonanie uziomu otokowego budynku 

• przekucia przez ściany  

• uszczelnienie przejść przez przegrody i dylatacje budynku 

• inwentaryzacja powykonawcza 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Teren budowy stanowi budynek z pomieszczeniami użytkowymi, pomieszczeniami technicznymi i 
korytarzami.  
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1.4.1. Organizacja robot budowlanych  

Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z ograniczeniami wynikającymi z funkcji 

użytkowej budynku. 

1.4.2.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych, użytkowników 
budynku oraz pojazdów, poprzez dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie wydzielenie i 
oznakowanie terenu prowadzenia prac, w uzgodnieniu z użytkownikiem. 

1.4.3. Ochrona środowiska 

Wszystkie odpady pozostałe z wykonywanych prac należy wywieźć na wysypisko i składnicę 

złomu. Przedstawić Inwestorowi kartę przekazania odpadu. 

1.4.4. Warunki bezpiecze ństwa pracy 

Wszyscy pracownicy muszą być przeszkoleni oraz muszą posiadać aktualne badania lekarskie. 
Wykonawca przed wejściem na budowę jest zobowiązany przedstawić inwestorowi listę 
pracowników przeznaczonych do wykonywania w/w zadania wraz z odpowiednimi 
zaświadczeniami o odbyciu szkolenia okresowego, instruktażowego, oraz zaświadczeń o braku 
przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ. 

1.4.5. Zaplecze dla wykonawcy 

Zaplecze budowy wykonawca organizuje swoim własnym kosztem i staraniem. Pobór wody i 
energii na koszt wykonawcy. Pomieszczenie w budynku może być udostępnione po uzgodnieniu 
stron. 

1.4.6. Ogrodzenie 

Teren budowy należy ogrodzić oraz odpowiednio oznakować, tak, aby osoby postronne nie 

wchodziły na teren, gdzie prowadzone będą prace. 

1.4.7. Określenia podstawowe 

Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania 
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości 
charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod 
badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru 
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań 
dla potwierdzenia tych wymagań. 

Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający 
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub 
specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 
wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 
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Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub 
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie 
spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 

Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w 
celu wyrównania potencjału. 

Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce. 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy 
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed 
uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

- przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
- drabinki instalacyjne, 
- koryta i korytka instalacyjne, 
- kanały i listwy instalacyjne, 
- rury instalacyjne, 
- kanały podłogowe, 
- systemy mocujące, 
- puszki elektroinstalacyjne, 
- końcówki kablowe, zaciski i konektory, 

- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, 
zaciski ochronne itp.). 

Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w 
inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na 
jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 
elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie 
wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem 
energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu 
odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody 
pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne 
obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię 
(zabezpieczeniem). 

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów 
mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją . 

Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: 

- Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
- Kucie bruzd i wnęk, 
- Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
- Montażu uchwytów do rur i przewodów, 
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- Montaż    konstrukcji    wsporczych    do    korytek,    drabinek,    instalacji    wiązkowych, 
szynoprzewodów, 

- Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
- Oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 
 
 
 
 

1.5. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV) 

45310000-3 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewn ętrznych  

2. Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych 

2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie wyroby budowlane muszą być fabrycznie nowe oraz dopuszczone do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U. 
2004.92.881). Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i SST bądź równoważne, o parametrach technicznych, takich samych, 
jak urządzenia podane w dokumentacji projektowej. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel: 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 
oceny zgodności, 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i 
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego 
(CEE), aprobaty techniczne, 
- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego 
w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego 
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową sporządzoną przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez 
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie 
dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

 
 
2.2. Charakterystyka wyrobów przewidzianych do wbud owania 

 
2.2.1. Kable i przewody 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w ziemi i w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla 
rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. 

Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, 
a przekroje żył: 16 do 1000 mm2. 

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, 
w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także 
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natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju 
przewodu. 

Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności od 
wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm2, przy czym zasilanie 
energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego 95 mm2. 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm2 
należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 

 
2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów. 
 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi - w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w 
miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki 
konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na 
podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako mocowane 
systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów instalacji elektrycznej. Pozwalają na 
swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich 
budować skomplikowane ciągi drabinkowe. 

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub 
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. 
Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie 
wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla 
nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne 
układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył). 

Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub 
jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, 
przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C. 
Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich 
szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej szerokości posiadają przegrody 
wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach 
równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy 
wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. 
Kanały pionowe o wymiarach - wysokość 176 do 2800 mm występują w odmianie podstawowej i o 
podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów i 
listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący 
wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci 
telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video. 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw 
sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości 
elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a 
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje 
wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze względu na 
wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie 
podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu 
rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów 
wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być 
gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od 0 16 do 0 63 
mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur 
karbowanych: od 0 16 do 0 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie 
lub karbowane - średnice typowych rur gładkich (sztyw nych): od 0 13 do 0 42 mm, średnice typowych rur 
karbowanych giętkich: od 0 7 do 0 48 mm i sztywnych od 0 16 do 0 50 mm. Dla estetycznego 
zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe - 
spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. 
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2.2.3. Systemy mocuj ące przewody, kable, instalacje wi ązkowe i osprz ęt 
 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym 
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe 
przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane 
także z metali). 

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne 
- mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

Puszki elektroinstalacyjne - mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i 
łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. 
Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, 
które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe 
dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest 
od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu -występują puszki natynkowe, 
podtynkowe, natynkowo -wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać 
następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa 0 60 mm, sufitowa lub końcowa 0 60 mm lub 
60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa 0 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowejściowa 
dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników 
instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub 
wkrętów. 

Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd 
elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich 
zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do 
instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe 
izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. 

Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup 
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 

 
2.2.4. Urządzenia.  
• Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w 

dokumentacji projektowej i obliczeniami sprawdzającymi, które należy przedstawić 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

• Do montażu zastosować materiały fabrycznie nowe podane w wykazie materiałowym bądź 
równoważne, o parametrach technicznych, takich samych, jak urządzenia podane w 
dokumentacji projektowej. 

• Materiały stosowane w robotach zostały wyszczególnione w Dokumentacji 
Projektowej 

• Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadać właściwe 
atesty higieniczne, p.poż., bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

• Dopuszcza się stosowanie tylko takich materiałów i technologii i rozwiązań 
materiałowych, które są celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania 
wynikającego z dokumentacji projektowej. 

2.2.5.Ogniwa 
fotowoltaiczne. 
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Zaprojektowano układ ogniw fotowoltaicznych opartych na modułach monokrystalicznych o mocy 

jednostkowej 270 kWp (30 szt.) 

Moduły fotowoltaiczne są obudowane szkłem hartowanym o grubości 3,2 mm, a pojedyncze cele 

znajdują się pomiędzy dwoma warstwami z tworzywa sztucznego EVA. Szklane pokrycie i folia 

elektroizolacyjna znajdująca się na tylnej ścianie są razem laminowane, co gwarantuje ochronę przed 

szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. 

Lp. Opis wymagań Parametry wymagane 

1 Typ modułu Monokrystaliczny 

2 Moc modułu 

270 Wp (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 
W/m2, temperatura ogniw 25 °C i współczynnik masy powietrza 
AM 1,5) 

198 Wp (warunki NOCT: napromieniowanie 800 W/m2, 
temperatura otoczenia 20 °C i współczynnik masy powietrza AM 
1,5, prędkość wiatru 1 m/s) 

3 Sprawność modułu 
Min.: 16,6 % (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 
W/m2, temperatura ogniw 25 °C i współczynnik masy powietrza 
AM 1,5) 

4 Tolerancja mocy 
-0/+5 % (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 
W/m2, temperatura ogniw 25 °C i współczynnik masy powietrza 
AM 1,5) 

5 Współczynnik wypełnienia FF Min.: 75,99 % 

6 
Współczynnik temperaturowy 

mocy 
Max.: –0,42 %/K 

7 Liczba BusBar Min.: 4 

8 Maksymalny prąd wsteczny Min.: 20 A 

9 
Klasa ochrony puszki 

przyłączeniowej 
IP67 

10 Rama modułu Aluminium anodowane 

11 Przykrycie modułu Szkło hartowane o grubości min. 3,2 mm 

12 
Gwarancja wydajności mocy 

producenta 

10 lat:  min. 90% mocy znamionowej 

25 lat:  min. 80,2% mocy znamionowej 

13 Waga modułu Max.: 18,5 kg 

14 
Wytrzymałość mechaniczna 

na obciążenie od śniegu 
Min.: 5400 Pa 

15 
Wytrzymałość mechaniczna 

na parcie i ssanie wiatru 
Min.: 3800 Pa 

W projekcie przewidziano 30 ogniw o łącznej mocy 8,1 kWp. Ogniwa zostaną rozmieszczone na 

dachu budynku składnicy akt. 

 

Przemiennik cz ęstotliwo ści (inwerter). 
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Moduły fotowoltaiczne dostarczają prąd stały natomiast przemiennik częstotliwości przekształca prąd 

stały na zgodny z siecią prąd przemienny - z możliwie wysoką wydajnością. Przemiennik 

częstotliwości stale reguluje optymalny punkt eksploatacyjny instalacji dostosowując w ten sposób 

instalację do dynamicznych warunków pogodowych i nasłonecznienia. 
Dla projektowanego systemu, dobrano inwerter o mocy 7 kVA, napięcie wyjściowe 400V. Dobór został 
potwierdzony przez dostarczony przez producenta program doborowy. 
Dobrano inwerter trójfazowy: 

SE7K – 1 łańcuch x 30 modułów. 
Wskazany inwerter współpracować będzie z optymalizatorami, które podłączone zostaną do każdego 
modułu. 
Dopuszcza się zmianę na inny, równoważny oraz konfigurację podłączenia modułów. Ważne jest aby 
system zachował planowaną funkcjonalność: 
- możliwość monitorowania każdego modułu fotowoltaicznego 
- ustalenie tzw. maksymalnego punktu pracy ma być realizowany na poziomie każdego modułu 
niezależnie. 
- w przypadku odłączenia zasilania, wartość napięcia na łańcuchu modułów ma zostać sprowadzona 
do wartości bezpiecznej. 
- zastosować układ antypompujący, realizowany przy pomocy systemowego układu pomiarowego 
SolarEdge Modbus Meter. 
 
 
Konstrukcja no śna. 

 
Moduły fotowoltaiczne należy zainstalować na systemowej konstrukcji dostarczonej przez 

dostawcę modułów. Montaż należy przeprowadzić w oparciu o wytyczne/instrukcje dostawcy. 
Projektowane moduły należy zamocować na dachu budynku na zaprojektowanej konstrukcji 
wsporczej. 
 
Elementy konstrukcji: 

* wykonana z aluminium – dostawa producenta sytemu 

* mocowanie konstrukcji aluminiowej ogniw do konstrukcji budynku na konstrukcji wsporczej 

* zweryfikować rozstaw podstaw konstrukcji wsporczej i ich długość, wymiary belek 

* Należy dokonać oceny stanu technicznego stropodachu, dokonać niezbędnych napraw przed 

przystąpieniem do montażu konstrukcji wsporczej. 

Pokrycie dachu 

* dach budynku składnicy akt zostanie pokryty papą. 
 

2.3. Składowanie i kontrola jako ści 

Wyroby budowlane składować w sposób nie powodujący ich uszkodzenia, bądź obniżenia 
parametrów, w miejscu zabezpieczonym przed działaniem czynników atmosferycznych oraz osób 
postronnych. 

Kontrola jakości polegać będzie na wizualnym stwierdzeniu, czy poszczególne elementy systemu 
są fabrycznie nowe i nieuszkodzone oraz czy są wyrobami dopuszczonymi do stosowania w 

budownictwie. 

 

3. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn  
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Wszelkie roboty powinny być wykonywane sprawnym sprzętem, dopuszczonym do użytku w 
budownictwie oraz przeznaczonym do wykonywania danego rodzaju robót. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy  i musi być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
Sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

4. Wymagania dotycz ące środków transportu  

Podczas transportu materiałów ze składu przy obiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby nie 
uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu 
wynoszą dla bębnów: - 15°C i - 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

5. Wymagania dotycz ące wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta. 
Roboty należy wykonać zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003.47.401) oraz zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego.  

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dobrą praktyką inżynierską, dokumentacją 
projektową oraz instrukcjami montażu producentów zastosowanych wyrobów budowlanych. 

Prace powinny być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem 
właściwych materiałów i urządzeń zaleconych przez dokumentację projektową. 

Wykonana instalacja nie może stwarzać zagrożenia pożarowego ani bezpieczeństwa konstrukcji 
obiektu. 

Wszystkie podwieszenia i podparcia przewodów instalacji oraz urządzeń wewnątrz budynku 
wykona wykonawca wg własnego projektu z uwzględnieniem lokalnych warunków montażowych.  
Montaż urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń dostarczaną przez ich producenta. 

 

6.   Działania zwi ązane z kontrol ą, badaniami i odbiorem wyrobów oraz robót 
budowlanych  

6.1. Kontrola jako ści robót 

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności ich 
realizacji z dokumentacją projektową, oraz specyfikacją techniczną. Sprawdzenie winno odbywać 
się w trakcie wykonywania robot, jak i po ich zakończeniu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i stosowanych Materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i 
Dokumentacji Projektowej. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z Warunkami określonymi w Zamówieniu 

6.2. Badanie i odbiór wyrobów 

Badanie wyrobów odbywać się będzie po okazaniu przez wykonawcę wszelkich dokumentów 
świadczących, że dany wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania w budownictwie.  

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów  
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 
Ponadto, podczas odbiorów częściowych inspektor nadzoru oceni jakość wbudowanych wyrobów. 
Odbiór końcowy wyrobu odbywać się będzie podczas odbioru końcowego całego zadania. 

 

 

 

7. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót  

Przedmiar robót ma charakter jedynie orientacyjny. Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie 
wszystkich elementów dokumentacji przetargowej oraz dokonanie wizji lokalnej. Stanowi to 
podstawę do wyceny robót budowlanych. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

-  dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 

-  dla kabli i przewodów: m, 

-  dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 

-  dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

 

8. Odbiór robót budowlanych 

Odbiór robót w stosunku do dokumentów odniesienia obejmował będzie sprawdzenie 
poprawności wykonania robót w stosunku do projektu budowlanego oraz niniejszej specyfikacji 
technicznej, jak również przedmiaru robót. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 



 11

Odbiór dokonywany będzie wg zasad ustalonych w umowie o roboty budowlane. W przypadku 
stwierdzenia wad i usterek – sposoby ich usunięcia zostaną ustalone w załącznikach do protokołu 

odbioru robót. 

Rodzaje odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu. 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
Odbiór Cz ęściowy 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, 
które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich 
wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i 
projektem: 

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 

Odbiór Ostateczny (ko ńcowy) robót 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po 
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 

Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

- dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

- dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, 
ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko 
jeden raz. 

- Pomiary odbiorcze oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 

- Pomiary odbiorcze instalacji odgromowej 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normie PN – HD 60364 - 6: 2008 

 
 
 

Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robót jest „Protokół Odbioru 
Ostatecznego Robót” sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót  
� dokumenty uzasadniające  uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót, 
� protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 
� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa 
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� instrukcje obsługi, DTR-ki, karty gwarancyjne urządzeń 
� przeszkolenie użytkowników 
� oświadczenie kierownika o zakończeniu robót zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi 
przepisami, uporządkowaniu miejsca prowadzenia robót oraz pomieszczeń przyległych (jeśli to 
konieczne) 
� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Przejęcie robót na majątek i do eksploatacji nastąpi na postawie „Protokołu Odbioru Ostatecznego 

Robót” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego. 

Odbiór Pogwarancyjny 

Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym i Rękojmi. 

Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za 
usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz 
tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad Odbioru Ostatecznego. 

9. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzysz ących 

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 

- określonych   w   dokumentach   umownych   (ofercie)   cen   jednostkowych   i   ilości   robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące 
roboty instalacyjne uwzględniają również: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 
technicznej szczegółowej, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań 
mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 
rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót 
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na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji   oraz   opraw   elektrycznych   opracowanej   dla   
realizowanego   przedmiotu zamówienia. 

10.  Dokumenty odniesienia 

10.1. Normy 

Numer normy 
 

Tytuł normy (zakres powołania) 
 

 
 

   
 

   
 

   
 

PN-EN 62305-1:2008  Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 
 

    

PN-EN 62305-2:2008  Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 
 

   
 

PN-HD 308 S2:2007  Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach 
 

  sznurowych 
 

    

PN-IEC 364-4-481:1994  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
 

  zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w 
 

  zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony 
 

  przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych (w 
 

  zakresie pkt. 481.3.1.1) 
 

   
 

PN-EN 12464-1:2004  Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca 
 

  pracy we wnętrzach 
 

   
 

PN-HD 60364-1:2010  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania 
 

  podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 
 

   
 

PN-HD 60364-4-41:2009  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 
 

  zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem 
 

  elektrycznym 
 

   
 

PN-IEC 60364-4-42:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
 

  zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami 
 

  oddziaływania cieplnego 
 

   
 

PN-IEC 60364-4-43:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
 

  zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem 
 

  przetężeniowym 
 

   
 

PN-IEC 60364-4-442:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
 

  zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - 
 

  Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
 

  przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
 

  wysokiego napięcia 
 

   
 

PN-IEC 60364-4-443:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
 

  zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - 
 

  Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 
 

   
 

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
 

 

 zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - 
 

 Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w 
 

 instalacjach obiektów budowlanych 
 

  
 

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
 

 zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia 
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PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla 
 

 zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony 
 

 zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem 
 

 przetężeniowym 
 

  
 

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
 

 zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności 
 

 od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa 
 

  
 

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
 

 wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 
 

  
 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
 

 wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 
 

  
 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
 

 wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała 
 

 przewodów 
 

  
 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
 

 wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
 

  
 

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
 

 wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed 
 

 przepięciami 
 

  
 

PN-IEC 60364-5?537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
 

 wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - 
 

 Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 
 

  
 

PN-HD 60364-5?54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i 
 

 montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody 
 

 ochronne i przewody połączeń ochronnych 
 

  
 

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
 

 wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe 
 

 zespoły prądotwórcze 
 

  
 

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-55: Dobór 
 

 i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 
 

 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 
 

  
 

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
 

 wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa 
 

  
 

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 
 

  
 

PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 
 

 z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zacisków 
 

 urządzeń i zakończeń przewodów 
 

  
 

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 
 

 z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodów 
 

  
 

 

kolorami albo znakami alfanumerycznymi 
 

 
 

  
 

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i 
 

 montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody 
 

 ochronne i przewody połączeń ochronnych 
 

  
 

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach 
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 sznurowych. 
 

  
 

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
 

 zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w 
 

 zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony 
 

 przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych (w 
 

 zakresie pkt. 481.3.1.1) 
 

  
 

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja 
 

  
 

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
 

 budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
 

 pomieszczeniach 
 

  
 

PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 
 

  
 

PN-E-05010:1991 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 
 

 budowlanych 
 

  
 

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
 

 wyższym od 1 kV 
 

  
 

PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa 
 

  
 

PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca 
 

 pracy we wnętrzach 
 

  
 

PN-EN50160:2002PN-EN Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach 
 

50160:2002/AC:2004PN- rozdzielczych 
 

EN 50160:2002/Ap1:2005  
 

  
 

PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach 
 

 z zainstalowanym sprzętem informatycznym 
 

  
 

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania 
 

 podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 
 

  
 

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 
 

 zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem 
 

 elektrycznym 
 

  
 

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
 

 zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami 
 

 oddziaływania cieplnego 
 

  
 

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
 

 zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem 
 

 przetężeniowym 
 

  
 

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
 

 zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - 
 

 Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
 

 przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
 

 wysokiego napięcia 
 

  
 

 
PN-IEC 60364-4-443:1999   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 
przepięciami - Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 
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PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 
przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 
budowlanych 

 
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem 
napięcia 

 
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków 
ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony 
przed prądem przetężeniowym 

 
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona 
przeciwpożarowa 

 
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 
 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

 
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa 
długotrwała przewodów 

 
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza 

 
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony 
przed przepięciami 

 
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
-  
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

 
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, 
przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych 

 
PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - 
Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze 

 
PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-55: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie 
- Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje 
bezpieczeństwa 

 
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 
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PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-701: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - 
Pomieszczenia 

  

wyposażone w wannę lub prysznic 
 

  
 

   
 

PN-IEC60364-7-702:1999,  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania 
 

PN-IEC60364-7-  dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny pływackie i 
 

702:1999/Ap1:2002  inne 
 

   
 

PN-HD 60364-7-703:2007  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-703: 
 

  Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - 
 

  Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny 
 

   
 

PN-HD 60364-7-704:2010  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania 
 

  dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie 
 

  budowy i rozbiórki 
 

   
 

PN-IEC 60364-7-705:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania 
 

  dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje 
 

  elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych 
 

   
 

PN-IEC 60364-7-706:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania 
 

  dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie 
 

  ograniczone powierzchniami przewodzącymi 
 

   
 

PN-IEC 60364-7-714:2003  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania 
 

  dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia 
 

  zewnętrznego 
 

   
 

PN-HD 60364-7-715:2006  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-715: 
 

  Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - 
 

  Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu 
 

   
 

PN-HD 60364-7-740:2009  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-740: 
 

  Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - 
 

  Tymczasowe instalacje elektryczne obiektów, urządzeń 
 

  rozrywkowych i straganów na terenie targów, wesołych miasteczek i 
 

  cyrków 
 

   
 

PN-EN 60445:2010  Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 
 

  z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zacisków 
 

  urządzeń i zakończeń przewodów 
 

   
 

PN-EN 60446:2010  Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 
 

  z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodów 
 

  kolorami albo znakami alfanumerycznymi 
 

   
 

PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 
 

   
 

PN-EN 61140:2005, PN- 
   

 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty 
 

EN 61140:2005/A1:2008  instalacji i urządzeń 
 

   
 

PN-EN 61293:2000  Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
 

  dotyczącymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa 
 

   
 

PN-EN 1838:2005  Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne 
 

   
 

PN-EN 50172:2005  Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
 

   
 

PN-IEC 60364-5-56:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
 

  wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa 
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PN-HD 60364-5-54:2010  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i 
 

  montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody 
 

   
 

 
  

ochronne i przewody połączeń ochronnych 
 

  
 

   
 

PN-EN 62305-1:2008  Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 
 

   
 

PN-EN 62305-2:2008  Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 
 

   
 

PN-EN 62305-3:2009  Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 
 

  zagrożenie życia 
 

   
 

PN-EN 62305-4:2009  Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i 
 

  elektroniczne w obiektach 
 

   
 

PN-IEC 60364-4-443:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
 

  zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - 
 

  Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 
 

   
 

PN-IEC 60364-5-52:2002 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
 

 
 

  wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 
 

   
 

PN-EN 1363-1:2001  Badania odporności ogniowej - Część 1: Wymagania ogólne 
 

   
 

PN-EN 50200:2003  Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony 
 

  specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających 
 

   
 

PN-E-05204:1994  Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, 
 

  instalacji i urządzeń - Wymagania 
 

PN-EN 61340-4-1:2006  

 
 
Elektryczność statyczna -- Część 4-1: Znormalizowane metody 
badań do określonych zastosowań -- Rezystancja elektryczna 
wykładzin podłogowych i gotowych podłóg 

 

   
 

 

   10.2. Ustawy 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.    
     zmianami). 

   10.3.  Rozporz ądzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 



 19

oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
 

   10.4. lnne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 
2003 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. 
Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 

• Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 

opracował: 

Przemysław Walter 


