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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Poznan, marzec 2017

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany instalacji grzewczej W budynku Sktadnicy Akt
Komendy Wojewoddzkiej Policji w Poznaniu przy ul. Podolanskiej, dz. 15/78, ark. 25
obr. Golecin, zaprojektowano zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Instalacje sanitarne:

projektant: mgr inz. Roman Salach



OPIS TECHNICINY

PROJEKT BUDOWLANY - CZESC OPISOWA INSTALACJI C.O.

1.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- podktady archit. — budowlane
- inwentaryzacja obiektu

- uzgodnienia z uzytkownikiem

- Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, normy i literatura branzowa techniczna.

2.0. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji grzewczej w budynku Sktadnicy

Akt Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu przy ul. Podolanskiej, dz. 15/78, ark. 25 obr. Golecin.

3.0. Opis stanu istniejacego.

Aktualnie w budynku znajduje sie przytgcze c.o. zasilane z lokalnej kottowni o parametrach 90/70 °C.

Instalacja c.o0. od zaworéw odcinajgcych na wejsciu do budynku jest zdemontowana.

4.0. Opis rozwigzan projektowych instalacji

Projektowane instalacje muszg zapewni¢ spetnienie wymagan w zakresie parametrow higieniczno —
sanitarnych w pomieszczeniach, a takze odpowiednie parametry komfortu cieplnego i akustycznego.
Niniejszy projekt budowlany zawiera jedynie podstawowe rozwigzania z w/w zakresu. Wszelkie
zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszg zostac¢ zaakceptowane
przez Inwestora i Projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z
odpowiedzialno$ci za projektowany |realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialno$¢ na
Wykonawce. Rozwigzania te muszg by¢ zgodne z zasadami niniejszego Projektu, warunkami
Pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami (warunkami) technicznymi,
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Sugerowane nazwy wifasne, producentéw oraz typow zaprojektowanych urzadzen stuzg
dokiadnemu okresleniu ich parametrow. Istnieje mozliwo$¢é zastosowania rozwigzan
zamiennych réwnowaznych pod wzgledem technicznym. Wszelkie zmiany uzgodnié nalezy z
projektantem.

Projektowe temperatury wewnetrzne

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz z
pbézniejszymi zmianami) § 134.2 z pdzniejszymi zmianami do obliczania szczytowej mocy ciepinej
nalezy przyjmowaé temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeh nie nizsze niz to wynika z
ponizszej tabeli:

Temperatury Przeznaczenie lub sposéb

obliczeniowe*) wykorzystywania pomieszczen Przyktady pomieszczen

magazyny bez statej obstugi, garaze
indywidualne, hale postojowe (bez
remontow), akumulatornie,
maszynownie i szyby dzwigow
osobowych

- nieprzeznaczone na pobyt ludzi,

- przemystowe - podczas dziatania ogrzewania
dyzurnego (jezeli pozwalajg na to wzgledy
technologiczne)

+5°C

- w ktérych nie wystepujg zyski ciepta, a
+8°C jednorazowy pobyt os6b znajdujgcych sie w
ruchu i w okryciach zewnetrznych nie

klatki schodowe w budynkach
mieszkalnych,




przekracza 1 h,
- w ktérych wystepujg zyski ciepta od
urzadzen technologicznych, oswietlenia itp., hale sprezarek, pompownie, kuznie,
przekraczajgce 25 W na 1 m® kubatury hartownie, wydziaty obrébki cieplnej
pomieszczenia
- w ktérych nie wystepujg zyski ciepta, . .
przeznaczone do statego pobytu ludzi, magazyny | §k+ady wymagajace
- ) ) statej obstugi, hole wejsciowe,
znajdujgcych sie w okryciach zewnetrznych .
: ) poczekalnie przy salach
lub wykonujgcych prace fizyczng o wydatku ; . :
LT widowiskowych bez szatni,
+12°C energetycznym powyzej 300 W,
) . - hale pracy fizycznej o wydatku
- w ktérych wystepujg zyski ciepta od .
, " o s energetycznym powyzej 300 W,
urzadzen technologicznych, o$wietlenia itp., Y .
3 hale formierni, maszynownie
wynoszgce od 10 do 25 W na 1 m” kubatury . . ;
X . chtodni, fadownie akumulatoréw,
pomieszczenia D
hale targowe, sklepy rybne i miesne
- w ktérych nie wystepujg zyski ciepta, sale widowiskowe bez szatni, ustepy
przeznaczone na pobyt ludzi: publiczne, szatnie okry¢
- w okryciach zewnetrznych w pozyciji zewnetrznych, hale produkcyjne,
siedzacej i stojacej, sale gimnastyczne,
- bez okry¢ zewnetrznych, znajdujacych sie w
+16 °C ruchu lub wykonujgcych prace fizyczng o
wydatku energetycznym do 300 W, . . .
; - — kuchnie indywidualne wyposazone
- w ktdrych wystepuja zyski ciepta od .
. " o . w paleniska weglowe
urzadzen technologicznych, o$wietlenia itp.,
nieprzekraczajgce 10 W na 1 m® kubatury
pomieszczenia
- przeznaczone na staty pobyt ludzi bez okryé pokop m'eSZk.a Ine, przedpoko_Je,
o . ) kuchnie indywidualne wyposazone
+20°C zewnetrznych, niewykonujgcych lenisk lub elek
w sposob ciggly pracy fizycznej W paleniska gazowe Iub ele tr){czne,
pokoje biurowe, sale posiedzenh
tazienki, rozbieralnie-szatnie,
umywalnie, natryskownie, hale
o - przeznaczone do rozbierania, ptywalni, gabinety lekarskie z
+24°C . . ; : L
- przeznaczone na pobyt ludzi bez odziezy rozbieraniem pacjentow, sale
niemowlat i sale dzieciece w
ztobkach, sale operacyjne

*) Dopuszcza sie przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych pomieszczeh niz
jest to okreslone w tabeli, jezeli wynika to z wymagan technologicznych.

Obliczeniowe temperatury wewnetrzne dla poszczegdlnych pomieszczen przedstawiono w czesci

rysunkowej opracowania | sg zgodne z zatozeniami audytu energetycznego stanowigcego materiat
wyjsciowy do opracowania niniejszej dokumentacji. Zatozone temperatury w zadnym wypadku nie sg
nizsze niz to wynika z powyzszej w tabeli. W niektorych pomieszczeniach mogg by¢ wyzsze co wynika
z zyskow ciepta od sgsiadujgcych pomieszczen lub wytycznych Inwestora i odrebnych przepiséw.

Budowa przegréd zewnetrznych

Nizej podano zatozone wspotczynniki przenikania ciepta U przegréd zewnetrznych wykorzystanych
w projekcie. Wspétczynniki te przyjeto na podstawie danych wynikajgce z audytu energetycznego
inwentaryzacji stanu istniejacego, uzgodnieh miedzybranzowych iprzekazanych podkfadéw
architektonicznych narzucajgcych structure przegréod budowlanych obiektu.

W przypadku zastosowanie w projekcie przegréd o innych, w szczegélnos$ci gorszych
wspoiczynnikach U, nalezy dokona¢ ponownych obliczen zapotrzebowania na ciepfo.

Sciany zewnetrzne:
Sciana zewnetrzne: max U=0,16 W/(m? K)



Sciany przylegajace do gruntu:
Sciana zewnetrzne: max U=0,12 W/(m? K)

Dachy i stropodachy:
Dach: U=0,22 W/(m? K)

Podloga na gruncie:
Podtoga: U=0,3 W/(m*K) 0,12

Przeszklenia zewnetrzne, drzwi i okna:
Okna: U=0,9 W/(m? K)
Drzwi zewnetrzne U=1,3 W/(m? K)

Opis projektowanej instalacii.
Projektowana instalacja c.o. pracowacC bedzie w ukfadzie zamknietym z wymuszonym obiegiem

czynnika grzewczego. Instalacja zasilana bedzie w ciepto jak dotychczas bezposrednio z lokalnej
kottowni czynnikiem grzewczym o parametrach 80/60 °C.

Zaprojektowano nastepujgcy rozdziat instalacji c.0. na czes¢ wschodnig | zachodnig

Rurociggi instalacji wykonane bedg z rur ze stali niestopowej np. Prestabo firmy Viega tgczonych na
uszczelke i zacisk. Instalacje rozprowadzi¢ nalezy pod stropem piwnic w izolacji z pianki
poliuretanowej w ostonie z niepalnego PCV, a rurociggi w pionach oraz podej$cia do poszczegdlnych
grzejnikow prowadzi¢ po scianach w podwdéjnych uchwytach z wktadkg elastyczng..

Po zdemontowaniu pozostatosci po starej instalacji (starych grzejnikdw i rurociggdéw, odcieciu gatgzek
oraz zaspawaniu otworéw po nich), nalezy wneki grzejnikowe wyrownac (wszelkie ubytki w tynkach)
oraz pomalowaé¢ dwukrotnie farbg wg osobnego opracowania. Na tak przygotowane $ciany zawieszac
nowe grzejniki. W miejscach gdzie grzejniki posiadajg obudowe nalezy ja wczeéniej zdemontowac.
Jako armature zastosowac zawory odcinajgce na ci$nienie robocze do 0.6 MPa.

Hydrauliczna regulacja przeptywéw czynnika grzewczego odbywaé sie bedzie poprzez zawory
odcinajgce z regulacjg przeptywu z mozliwoscig nastawy wstepnej i pomiarem spadku cisnienia oraz
spustu wody , montowanych na rozejsciu sie instalacji w pomieszczeniu przylgcza cieplnego w
piwnicy. Spust wody odbywac¢ sie bedzie przy kazdym pionie oraz centralnie w najnizszych punktach
instalacji.

Na wszystkich podejsciach bocznych do grzejnikéw zamontowaé zawory odcinajgce, a na gatgzkach
zasilajgcych dla uzyskania i mozliwosci regulacji odpowiedniej temperatury zawory grzejnikowe z
gtowicami termostatycznymi o Srednicach i nastawach jak na rozwinieciach. W catym obiekcie
zaprojektowano grzejniki czitonowe ptytowe np firmy VNH z podej$ciami dolnymi i bocznymi.

Na koncéwkach obiegéw i w niezbednych miejscach instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki
automat. Dn 15 mm przed ktérymi zamontowa¢ zawdr odcinajacy.

Wszelkie przejScia przez przegrody budowlane wykona¢é w rurach ochronnych stalowych
powigkszonych o dwie dymensje wypetnionymi przy przejsciu przez rézne strefy przeciwpozarowe
materiatem trwale plastycznym o wymaganej odpornosci ogniowej. Rurociggi zawieszaé¢ na podporach
wieszakowych oraz sciennych.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacje nalezy przeptuka¢ oraz wykona¢ probe na zimno oraz

na gorgco z doktadng regulacja.



PARAMETRY TECHNICZNE INSTALACJI C.O.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta: 56,1 kW / audit 66,64
Obliczeniowa temperatura instalaciji: 80/60 °C

Strefa klimatyczna: 2 strefa—1,=-18 °C

Rodzaj ogrzewania: pompowe dwururowe
Zabezpieczenie instalac przeponowe naczynie wzbiorcze w kottowni j/n

Zrédio ciepta: lokalna kotlownia centralna
Dziatanie ogrzewania: bez przerwy praca ciagta
Budynek (przeptyw / cisnienie dyspozycyjne) 3,57 m*/h / 35,00 kPa

5.0. Izolacja cieplna i rozstaw podpér przesuwnych

Jako izolacje rur stosowa¢ otuline Steinorm w ptaszczu z niepalnego tworzywa sztucznego gr 0.2 mm.

Dn15mm - 20 mm
Dn20mm - 20 mm
Dn25mm - 30mm
Dn32mm - 30mm

Srednice rur od Dn 40 mm do Dn 65 mm izolowaé otuling z skalnej welny mineralnej pokrytej

ptaszczem z folii PCV z samoprzylepng zaktadkg Rockwool

Dn40 mm - 40 mm
Dn50 mm - 50 mm
Dn65mm - 65 mm

Na ptaszczu z tworzywa zaznaczyc¢ kierunki przeptywu medium.

Maksymalny rozstaw podp6r dla rurociggdéw ze stali niestopowej wynosi:

Dn15mm - 200cm
Dn20mm - 250cm
Dn25mm - 300cm
Dn32mm - 300cm
Dn40mm - 350cm
Dn50mm - 400cm
Dn65mm - 450cm

6.0. Préba cisnieniowa

Po wykonaniu catosci instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci na zimno , na cisnienie min 6.0 bara
dla instalacji grzewczych (po odigczeniu zrédta ciepta). Probe przeprowadzi¢é w czasie 2 godzin
(maksymalny spadek cisnienia 0.2 bara).

Catos¢ wykonaé¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal zeszyt 6 — warunki techniczne

wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Warszawa maj 2003r.



7.0. Uwagi koncowe

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5

7.6

Wszystkie prace wykona¢ przy uzyciu witasciwych pod wzgledem norm technicznych

materiatéw oraz zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano

Montazowych” cz. lI-ga oraz przepisami BHP i Ppoz.

Zawory termostatyczne w zabezpieczy¢ przez zblokowanie przed samowolng zmiang zakresu
ustawionej wartosci temperatury oraz nastawy.

Zawory przelotowe na instalacji montowaé z regulacjg imbusowg dla uniemozliwienia
niekontrolowanego zamykania przeptywu.

Obliczenia wspoétczynnikdw przenikania ciepta, strat ciepta oraz obliczenia hydrauliczne
znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym dokumentaciji .

Wszystkie prace wykonac przy uzyciu wtasciwych pod wzgledem norm technicznych
materiatdw oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i
montazowych” cz. ll-ga oraz przepisami bhp i p.poz..

Wszelkie nazwy wlasne materiatdw w niniejszym opracowaniu zostaty uzyte dla potrzeb

wykonania niniejszego projektu i stanowig przyktadowe rozwigzanie i w my$| ustawy o
zamowieniach publicznych nie zobowigzujg do ich montazu. Jednakze jakiekolwiek zmiany
muszg by¢ zaopiniowane przez autora projektu lub projektanta posiadajgcego niezbedne

uprawnienia w zakresie branzy sanitarnej.

Opracowat:

marzec 2016 mgr inz. Roman Salach



