Ocieplenie stropodachu warstwa izolacji
Styropian laminowany jednostronnie 10 cm
— Warstwa papy wierzchniego krycia gr. 5,2 mm

— Ocieplenie stropodachu warstwg izolacji
Wetna mineralna 15 cm
Ptyta GK 2x12,5 mm na podkonstrukgiji

Belka drewniana do mocowania hakéw rynnowych

Podsufitka drewniana do wymiany na nowag
Oklejona styropianem 2,0 cm, tynkowana

rg{ Nowy system odwadniajgcy dach ‘

Nowe okno - U<0,9 W/mZK\

—
—

Demontaz krat okiennych ‘

Roleta wewnetrzna zaciemniajgca, gumowana
obstuga reczna

4{ Nowe oprzerzenie okien

Sciana zewnetrzna

3 Warstwa gruntujgca

Zaprawa klejowa

Izolacja termiczna styropian 16 cm
Warstwa zbrojgca w zaprawie klejowej
. Tynk mineralny cienkowarstwowy
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Sciana piwniczna ulArystofanesa 85
Warstwa gruntujgca — 60-461 Poznan
Izolacja przeciwwilgociowa
L\ - Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 12 cm TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
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Kratka regulowana napowietrzajgca

kanatu 30 cm nad posadzka ﬁg WM ’




