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Koryto kablowe 100H60 |

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn
prowadzona w pomieszczeniach piwnicy n
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- zwody poziome na dachu wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy | | POZNANIU )
fi 8mm. Zwody poziome na dachu mocowaé na uchwytach odgromowych klejonych na papie. @ - Maszt odgromowy z podstawg betonowg o h=4m + podktadka do papy + zestaw regulacyjny pion do masztu | |
| | _
- przewody odprowadzajgce w postaci drutu FeZn fi8mm do potgczenia zwoddw poziomych na dachu z uziomem otokowym b o o e e e e .. 1 UL. PODOLANSKA ) DZ. NR 15/78
_:m~m_0<<.mo s\.omqﬁxosm:e ::.om om_o:oéw_ niepalnej PCV 20/12mm pod dociepleniem $ciany budynku. m GSW - Gléwna szyna uziemiajaca wykonana bednarka FeZn 30x4mm zakoriczona SWP-G1 ARK, mm‘ OBR. D_H__IMOHZ
- przewod uziemiajgcy wykonac¢ z bednarki FeZn 25x4mm. O
- uziom otokowy budynku wykona¢ bednarkg FeZn 30x4mm umieszczong w wykopie. INVESTOR¢(OMENDA WOJEWBDZKA POLICJI
Wymagana rezystancja uziemienia Ruz=10[ohm], uziomy wykona¢ w odlegtosci 1m od $ciany budynku. W POZNANIU
- na korytarzu budynku przy rozdzilenicy RG wykona¢ gtéwng szyne wyréwnawczg GSW. UL. KOCHANOWSKIEGO 2A
Szyne wyrownawczg GSW wykonaé bednarkg FeZn 30x4mm i zakoniczy¢ SWP-G1. 60-844 POZNAN
- zlgcza kontrolno-pomiarowe (Zkp) instalowac w ociepleniu budynku na wysokosci SPORZADZIL Przemystaw Walter
1,4m od poziomu terenu w puszkach odgromowych PZO. ELEKTRYKA 7131/32/112/PW/02
- ochrong odgromowa nalezy réwniez objg¢ wszystkie elementy wystajgce ponad dach.
Nalezy wykona¢ zwody pionowe z drutu FeZn fi8mm wystajace 1m ponad element dachu.
BRANZA
- konstrukcje montazowe ogniw fotowoltaicznych na dachu podtgczy¢ linkg LgY 1x16mm2 ELEKTRYCZNA
do gléwnej szyny wyréwnawczej budynku GSW.
- okablowanie DC ogniw fotowoltaicznych prowadzi¢ w korytkach metalowych o szer. 100mm TYTUE ,
- okablowanie DC wprowadzi¢ do budynku przez dach za pomoca przepustu szczelnego H Nns |W Q F acC ja O O_ aQromowao
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