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Okna piwniczne do demontażu i zamurowania
bloczkami M6

Studzienka okienna do likwidacji i zasypania

Ściana piwniczna
Warstwa gruntująca
Izolacja przeciwwilgociowa
Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 12 cm
Masa szlamowa
Tynk mozaikowy

Ściana piwniczna
Warstwa gruntująca
Izolacja przeciwwilgociowa
Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 12 cm
Folia kubełkowa jako ochrona mechaniczna

Opaska z kostki brukowej betonowej
na podsypce cem.- piaskowej

Kanał wentylacyjny z blachy tytan-cynk 150x100

Ściana zewnętrzna
Warstwa gruntująca
Zaprawa klejowa
Izolacja termiczna styropian 16 cm
Warstwa zbrojąca w zaprawie klejowej
Tynk mineralny cienkowarstwowy

Nowe oprzerzenie okien

Nowe okno - U<0,9 W/m2K

Ocieplenie stropodachu warstwą izolacji
Styropian laminowany jednostronnie 10 cm
Warstwa papy wierzchniego krycia gr. 5,2 mm

Ocieplenie stropodachu warstwą izolacji
Wełna mineralna 15 cm
Płyta GK 2x12,5 mm na podkonstrukcji

Podsufitka drewniana do wymiany na nową
Oklejona styropianem 2,0 cm, tynkowana

Kratka regulowana napowietrzająca
 kanału 30 cm nad posadzką

Belka drewniana do mocowania haków rynnowych

Roleta wewnętrzna zaciemniająca, gumowana
obsługa ręczna

Nowy system odwadniający dach

Demontaż krat okiennych
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