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SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

Strona tytuowa

Spis zawartosci teczki — oSwiadczenie projektanta
Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa

- ICW - Rzut przyziemia — instalacja wody — skala 1 : 50

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Poznanh, marzec 2017

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany instalacji c.w.u. budynku Skfadnicy Akt Komendy
Wojewddzkiej Policji w Poznaniu przy ul. Podolanskiej, dz. 15/78, ark. 25 obr.
Golecin, zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Instalacje sanitarne:

projektant: mgr inz. Roman Salach



OPIS TECHNICINY

PROJEKT BUDOWLANY - CZESC OPISOWA INSTALACJI C.W.U.

1.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- podktady archit. — budowlane
- inwentaryzacja obiektu

- uzgodnienia z uzytkownikiem

- Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, normy i literatura branzowa techniczna.

2.0. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji c.w.u. w budynku Skfadnicy Akt

Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu przy ul. Podolanskiej, dz. 15/78, ark. 25 obr. Golecin.

3.0. Opis stanu istniejacego.

Aktualnie w budynku znajduje sie przytacze zimnej wody i stara instalacja z rur stalowych

ocynkowanych doprowadzona do pojedynczego wezta sanitarnego. Stan techniczny niedostateczny —

instalacje nalezy zdemontowacé. Przylgcze zimnej wody zlokalizowane jest w piwnicy i podtgczone do

sieci zewnetrznych na terenie obiektu zasilanych z miejskiej sieci wodociggowe;j.

4.0. Opis rozwigzan projektowych instalacji

Projektowany bilans wody:

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE

Rodzaj punktu czerpalnego Normatywny wyptyw llo$¢ urzadzen llo$¢ zimnej | llos¢ cieptej
wody

zimna ciepta

dm’/s dm’/s (szt.) dm’/s dm’/s
Zlewozmywak 0.07 0.07 1 0,07 0,07
Umywalka 0.07 0.07 2 0,14 0,14
Natrysk 0.14 0.14 1 0,14 0,14
Spluczka zbiorniczkowa 0.13 - 1 0,13 -
Razem 0,48 0,35
Suma 0,83

Przeptyw obliczeniowy instalacji ustalono na podstawie PN-92/B-01706

Wg wzoru §q,<20dm?/s)
Q. = 0.682*(3qn)*° — 0.14 = 0.682%(0,83)°*° - 0.14 = 0.49 [dm?/s]

Przeptyw obliczeniowy instalacji wodociggowej g,,= 0.49 dm®/s

Instalacje wodociggowa w wezle sanitarnym na terenie w/w obiektu wykonac¢ od

miejsca przytgcza zimnej wody uzytkowej pod stropem piwnic. W pomieszczeniu socjalnym




nr 07 zlokalizowane zostang dwa przeptywowe podgrzewacze c.w.u.:
np. — DH1UF18 — 18 kW — dystr. ONNINEN

- DHO05101 — 6 kW — dystr. ONNINEN
Zaprojektowano instalacje z rur wielowarstwowych np PE-Xa z tlenowo sieciowanego
polietylenu (np. TeCe) fgczonych za pomocg ztgczek metalowych lub réwnowaznych
prowadzonych po $cianach oraz poziomy ponad sufitem podwieszanym pomieszczen.
Rurociggi izolowaé otuling z pianki poliuretanowej gr 9 mm zw w ptaszczu z folii w kolorze
niebieskim, natomiast rurociagi cieptej wody i cyrkulacji cieptej wody uzytkowej o gr 20 mm dla
srednic wewnetrznych do 22 mm, gr 30 mm dla $rednic wewnetrznych do 35 mm w ptaszczu
z folii w kolorze czerwonym cw lub w ptaszczach o innych kolorach z oznakowaniem
strzatkami kierunku przeptywu w kolorach j/'w w ilosci nie mniejszej niz 1 znak na 5 mb
rurociggu lub w przypadku mniejszych pomieszczenn po 1 oznakowaniu w kazdym
pomieszczeniu.
Podejscia do armatury tj baterii i zaworéw ze zlgczkg do weza wykona¢ w bruzdach sciennych
lub obudowac. Jako armature stosowac baterie o wyptywie maksymalnym 5 I/min (np.: baterie
umywalkowe i zlewozmywakowe serii KLUDI Logo Neo ECO).
Rurociggi c.w.u. i z.w. prowadzi¢ réwnolegle.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych wiekszych o 2 dymensje
od rurociggu przewodowego. Przy przejsciach przez przegrody réznych stref ppoz stosowac

przejscia ppoz i wypetnienia tulei ppoz. o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegrody

ogniowe;.
Maksymalny rozstaw podpo6r dla rurociggéw PE-Xa sanitarnych wynosi pion/inaczej:
Dn 16 mm - 100/50 cm
Dn 18 mm - 100/50 cm
Dn 20 mm - 100/50 cm
Dn 25 mm - 120/70 cm
Dn 32 mm - 120/70 cm

Catos¢ instalacji o $rednicach i przebiegu jak na rysunkach po wykonaniu poddac¢ prébie

szczelnosci (9bar/2h), a nastepnie zakry¢ bruzdy.

5.0 Uwagi koncowe

5.1 Wszystkie prace wykona¢ przy uzyciu wiasciwych pod wzgledem norm technicznych

materiatéw oraz zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano

Montazowych” cz. lI-ga oraz przepisami BHP i Ppoz.

5.2 Wszystkie prace wykonac¢ przy uzyciu wiasciwych pod wzgledem norm technicznych
materiatéw oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych i
montazowych” cz. ll-ga oraz przepisami bhp i p.poz..

5.3 Wszelkie nazwy wtasne materiatdéw w niniejszym opracowaniu zostaty uzyte dla potrzeb
wykonania niniejszego projektu i stanowig przyktadowe rozwigzanie i w my$| ustawy o
zamowieniach publicznych nie zobowigzujg do ich montazu. Jednakze jakiekolwiek zmiany
muszg by¢ zaopiniowane przez autora projektu lub projektanta posiadajgcego niezbedne

uprawnienia w zakresie branzy sanitarnej.

marzec 2016 Opracowat: mgr inz. Roman Salach



