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Likiwdacja doswietli piwnicznych Modernizacja murku oporowego zejicia piwnicznego. Modemizacja murku oporowego zejécia piwnicznego TEMAT: epstel Ponat
Zamurowanie okien Nalezy odkuc istniejacy tynk murdw, tacznie z tuszczacymi sie i luznymi cegtami. Nastepnie ubytki uzupetni¢ zaprawa betonowa, leav odkut stiei K muréw lacanie 21 o lusnvmi cealami ie ubviki Inié b
Wykonanie kanatu napowietrzajacego "Z" po jej zwigzaniu i wyschnieciu, oraz po oczyszczeniu muru - powierzdchnie zagruntowac i wykona¢ warstwe tynku Nalezy odkucistniejacy tynk murow, facznie z luszczacymi sig i luznymi ceglami. Nastpnie ubytki uzupelnic zaprawg betonows, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
Wvrbwnuiacedo. Jako warstwalwierzchnia i odslonietel - wrkonad warstwe tynku vwicnedo mozaikowedo po jej zwigzaniu i wyschnieciu, oraz po oczyszczeniu muru - powierzdchnie zagruntowac i wykonac warstwe tynku SKLADNICY AKT KOMENDY
l y Jacego. ¢ gy eynkzy 9 9 wyréwnujacego. Jako warstwa wierzchnia czesci odstonigtej - wykonac warstwe tynku zywicznego mozaikowego WOJEWODIKIEJ POLICJI W POZNANIU,
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