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60-461 Poznah
TEMAT
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
LEGENDA: SKELADNICY AKT KOMENDY
' : WOJEWADZKIEJ POLICJI W
ZK I - Z!acze kablowe ZK zasilajgce budynek (istnigjgce) C<<>o>
o i 1. We wszystkich pomieszczeniach parteru instalacje elektryczng wykonac jako p/t. POZNANIU )
Lol - Rozdzielnica Giowna budynku RG Na korytarzu instalacje prowadzadzi¢ w korytkach kablowych o szer. 200 i 100mm. .
E - Przeciwpozarowy wylgcznik gtéwny budynku (przycisk p-poz) Podej$cia pod odbiorniki wykona¢ p/t. UL. PODOLANSKA ) DZ. NR 15/78
ﬁ - Griazdo 230V pit pojedyficze, 16A 2. We wszystkich pomieszczeniach piwnicy instalacje elektryczng wykonac jako nit. ARK, 25 ) OBR. GOL m CIN
Na korytarzu instalacje prowadzadzi¢ w korytkach kablowych o szer. 200mm.
o L ) . ) INVESTOR(OMENDA  WOJEWADZKA POLICJI
- Gniazdo 230V p/t pojedyricze, IP44, 16A Podejscia pod odbiorniki wykona¢ n/t w rurkach instalacyjnych RL22. W POZNANIU
w.. Gniazda 230V i wytgczniki B.o:,oémo na wysokosciach podanych na rysunkach. W pomieszczeniach UL. KOCHANDOWSKIEGO 2A
|ﬁ - Gniazdo 230V it pojedyicze, 16A wilgotnych stosowaé osprzet min. IP44. 60-844 POZNAN
4. Przed wejsciem do budynku nalezy zainstalowa¢ wytgcznik przeciwpozarowy pradu (przycisk) SPORZADZIL Przemystaw Walter
<=0 - Wypust zasilajacy odbiomnik 1-fazowy, 230V odtgczajgcy doptyw pradu do budynku w przypadku zaistnienia pozaru. Instalacje do przycisku H > i i ELEKTRYKA 7131/32/112/PW/02
L o nalezy wykonaé¢ przewodem niepalnym typu HDGs 3x1,5mm2 PH90. W rozdzielnicy gtéwnej RG MV\W._”m_\: OO_J _103< _U_,.Nmo_S\UO_.mNQD _OS\Q._
Re/.. - Nazwa rozdzielnicy / Numer obwodu w rozdzilenicy nalezy zamontowa¢ wyzwalacz wzrostowy 230V. Obwéd wyzwalacza zasilié przez przekaznik PF-431. sa BOONV\ nne S\V\.—@.ONQD ie zasilania
- Glowna szyna uziemiajaca wykonana 5. Rozdzielnice glowng budynku RG nalezy zasil¢ kablem YKY 5x25mm2 z istniejacego ztacza kablowego ZK. TN BRANZA
m Gsw bednarka FeZn 30x4mm zakoriczona SWP-G1 Kabel uktada¢ p/t w budynku i wprowadzié¢ na korytarz na projektowane korytko kablowe o szer. 200mm. S\<‘—®ON_J iki rozni OOEOlU—.&Q owe ELEKTRYCZNA
6. Instalacje pradowa wykona¢ przewodami typu YDY203x2,5 mm2, YKYz05x6mm, YDYzo 5x10mm2,YDYz03x6mm2 sieG¢ m_m_A_”J\ON: a _”v\_uc TN-S YU Thstaolac je elektryczne
7. Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodami typu YDYzo3x1,5 mm2 oraz YDYzo4x1,5mm2. D _ whn _ [afe}
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