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1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU

1. Temat:
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy elekirycznej zwigzany z

termomodernizacjq budynku sktadnicy akt Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu
znajdujacego sie przy ul. Podolanskiej 52 w Poznaniu.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;

- niezbedne ustalenia z Uzytkownikiem,;
- uzgodnienia migdzybranzowe;

- rzuty architektoniczne;

- obowigzujace przepisy i normy;

- wizja lokalna;

3. Zakres opracowania

W zakresie swoim projekt ujmuje:
-rozdzielnica gtéwna budynku RG,
-instalacja elektryczna wewnetrzna:

-instalacja o$wietleniowa;

-instalacja pradowa gniazd 230V i sitowa 400V;
-instalacja ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku;
-instalacja potgczen wyréwnawczych;

-instalacja odgromowa;
-instalacje ochrony przeciwporazeniowej;



4. Rozwiazania techniczne projektowanych instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych

4.1. Zasilanie elektroenergetyczne budynku

Budynek sktadnicy akt zasilany jest z istniejacego ztacza kablowego ZK-1, ktére nalezy
podda¢ konserwacji. Budynek zasila istniejacy kabel typu YKY 4x70mm2. Przekrdj kabla
zasilajgcego jest wystarczajacy na pokrycie potrzeb budynku sktadnicy akt. Projektuje sie ze
ztacza kablowego wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajacg kablem YKYZo 5x25mm2 0,6/1kV i
wprowadzi¢ go do projektowanej rozdzielnicy gtownej budynku RG. Projektowany wilz na
wyjsciu nalezy zabezpieczy¢ wktadkami bezpiecznikowymi 3 x 63A (WT2). Projektowany kabel
nalezy w pomieszczeniach budynku prowadzi¢ p/t i wprowadzi¢ go na korytarzu do korytka
kablowego o szer. 200mm i dalej do rozdzielnicy gtéwnej RG.

Cato$¢ prac zwigzanych z uktadaniem kabla wykona¢ zgodnie z norma N SEP - E - 004

4.2. Rozdzielnica gtéwna RG budynku.

Rozdzielnice gtowng RG budynku zaprojektowano jako natynkowg metalowg szafe o
wymiarach 1050x575x185mm z drzwiami metalowymi o IP40 wyposazong w zamknigcie na
klucz. Rozdzielnice zabudowaé nalezy na korytarzu budynku. Umiejscowienie rozdzielnicy
pokazano na rys. IE-01. Rozdzielnice RG nalezy zasili¢ kablem YKYZo 5x25mm2 z istniejgcego
ztacza kablowego ZK1.

W rozdzielnicy RG jako wytacznik gtéwny projektuje sie roztgcznik izolacyjny 3-fazowy o
pradzie znamionowym 100A wyposazony w wyzwalacz wzrostowy do podigczenia przycisku
przeciwpozarowego wytaczajacego prad w budynku. Sterowanie cewka wybijakowg odbywaé
sie bedzie poprzez przycisk p-poz zainstalowany przy gtownym wejsciu do budynku. Od
przycisku p-poz do cewki wybijakowej nalezy utozy¢ przewdd niepalny typu HDGs3x1,5mm2
PH90. Zasilanie przycisku p-poz w rozdzielnicy RG nalezy zabezpieczy¢ rozigcznikiem
bezpiecznikowym z wktadkami bezpiecznikowymi matogabarytowymi 3 x 1A. Dodatkowo w celu
zapewnienia ciggtosci zasilania przycisku ppoz. nalezy zainstalowa¢ w RG przefgcznik zasilania
faz typu PF — 431.

Z rozdzielnicy RG nalezy réwniez wyprowadzic obwody do zasilania oS$wietlenia
podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego oraz obwody gniazd 230V i obwodéw 400V. W
rozdzielnicy RG nalezy wpigC zasilanie z ogniw fotowoltaicznych. W celu racjonalnego
zarzadzania energig elekiryczng wytwarzang przez ogniwa fotowoltaiczne nalezy w RG
zainstalowac licznik SolarEdge Modbus Meter wraz z trzema przektadnikami pradowymi 100/5
A/A. Dla ochrony przeciwprzepieciowej w rozdzielnicy RG projektuje sie ochronniki
przepieciowe klasy B + C.

Schemat ideowy rozdzielnicy pokazano na rysunku nr 1E-06.

4.3. Instalacja oswietleniowa

Instalacje oSwietleniowa zaprojektowano jako podtynkowa przewodami YDYZo
3x1,5mm2, YDYZo 4x1,5mm? z izolacjg 750V. Instalacje o$wietleniowg w korytarzu parteru i
piwnicy zaprojektowano jako natynkowg prowadzong w metalowych korytkach kablowych i
rurkach elektroinstalacyjnych. W pomieszczeniach piwnicy instalacje oSwietleniowg nalezy



prowadzi¢ n/t w rurkach instalacyjnych. Podej$cia w pomieszczeniach parteru pod wytaczniki i
oprawy o$wietleniowe wykonac¢ podtynkowo. W tazienkach i W.C. stosowac osprzet instalacyjny
szczelny min. P44 i oprawy hermetyczne o IP44. We wszystkich pomieszczeniach
zaprojektowano oprawy o$wietleniowe LED-owe montowane do stropu natynkowo. Do
wszystkich opraw oswietleniowych doprowadzi¢ przewdd ochronny PE. taczniki oswietleniowe
umiejscowi¢ na wysokosci 130 cm od podtogi.

Oswietlenie ewakuacyjne tworzg oprawy jednofunkcyjne ze zrédtem LED wyposazone
w moduty awaryjne 1h oraz oprawy oSwietlenia kierunkowego ze zrodtami LED z piktogramami i
modutami awaryjnymi 1h. Wszystkie oprawy awaryjne bedg dziata¢ na ciemno. Oswietlenie
ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia.
Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdiuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno
by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 0,5 IX.

W strefach otwartych przewidziano o$wietlenie awaryjne tzw. strefy otwartej. Zgodnie z
normg PN - EN -1838 celem o$wietlenia strefy otwartej jest zmniejszenie prawdopodobienstwa
paniki i umozliwienie bezpiecznego ruchu osob w kierunku drog ewakuacyjnych poprzez
stworzenie odpowiednich warunkéw wizualnych w odnajdowaniu  kierunku ewakuaciji.
Zatgczanie tego rodzaju osSwietlenia awaryjnego powinno odbywaC sie samoczynnie w
momencie zaniku napiecia w czasie nie przekraczajagcym 9s dla osiggniecia potowy
wymaganego natezenia oraz 60s dla catoSci.

Wymagane $rednie natezenie oSwietlenia wynosi 1 Ix na poziomie podfogi, nie mniej jednak niz
0,5 Ix, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej z wyjatkiem obwodowego pasa
0 szerokosci 0,5 m. Zatgczanie opraw nastapi samoczynnie po zaniku napiecia.

Plan instalacji oSwietleniowej pokazano na rysunkach nr. IE-03 i IE-04. Natezenie oSwietlenia
przyjeto wg normy PN-EN 12464-1:2012. Obliczenia natezenia oS$wietlenia wykonano
programem DIALUX.

4.4. Instalacja gniazd 230V i obwodéw sitowych.

Instalacje gniazd wtykowych 230V zaprojektowano jako podtynkowg przewodami
YDYzo 3x2,5mm2, YDYZzo 3x6mm2 oraz YDYZzo 5x10mm2 z izolacjg 750V. Instalacje gniazd
230V w korytarzu parteru i piwnicy zaprojektowano jako natynkowg prowadzong w metalowych
korytkach kablowych i rurkach elektroinstalacyjnych. W pomieszczeniach piwnicy instalacje
progdowg nalezy prowadzi¢ n/t w rurkach instalacyjnych. Podej$cia w pomieszczeniach parteru
pod gniazda 230V i obwody sitowe wykonaC podtynkowo. W pomieszczeniach piwnicy
instalacje pradowg wykonac¢ jako n/t prowadzong w rurkach instalacyjnych.

W tazienkach i W.C. stosowaC osprzet instalacyjny szczelny 1P44. Gniazda w
pomieszczeniach sanitarnych i tazienkach instalowa¢ na wysokosci 110 cm od podtogi oraz
poza strefg zagrozenia minimum 0,6m od zrodta wody, w pozostatych pomieszczeniach
gniazda instalowa¢ na wysokosci 30 cm od podtogi w taki sposob by nie kolidowaty z innymi
instalacjami, z zachowaniem wymaganej przepisami odlegtosci. Wysokosci doprowadzenia i
montazu zasilania pod urzadzenia technologiczne nalezy ustali¢ z dostawcg technologii na
budowie.

Projektowane podgrzewacze wody nalezy zasili¢ przewodem typu YDYZzo3x6mm2 i
YDYZ05x10mm2 z rozdzielnicy gtéwnej RG budynku.

Wszystkie gniazda 230V oraz obwody sitowe nalezy zabezpieczyé wytacznikami
réznicowopradowymi o czuto$ci zadziatania 30mA.

Schemat instalacji pradowej pokazano na rysunkach nr. |[E-01 i IE-02.



4.5. Instalacja potaczen wyréwnawczych miejscowych i gtéwnych

Gtowng szyne wyrdwnawczg budynku GSW nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu
korytarza przy rozdzielnicy gtownej budynku RG. Od szyny GSW nalezy rozprowadzi¢
wszystkie potgczenia wyrdwnawcze miejscowe budynku oraz uziemienie konstrukcji
montazowej ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku. Pofgczenie to wykonac linkg LgYzo
1x16mm2.

W fazienkach oraz pomieszczeniach WC projektuje sie wykonanie miejscowych
potaczen wyréwnawczych, ktore uzyska¢ nalezy poprzez potaczenie ze sobg metalowych
instalacji wod-kan, c.o., oraz przewodu ochronnego PE gniazda wtykowego. Do w/w potaczen
uzy¢ miedzianego drutu DYZo 2,5mm?2 prowadzonego pod tynkiem.

W pozostatych pomieszczeniach nalezy wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze taczac ze
sobg wszystkie metalowe elementy i urzadzenia. Potaczenia nalezy wykona¢ drutem DYZo
4mm2, Po wykonaniu w/w potaczen nalezy wykona¢ pomiary ciggtosci potaczen
wyréwnawczych.

4.6. Instalacja odgromowa

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji piorunochronnej termomodernizowanego
budynku. Ochrong odgromowg zapewnia system zwodoéw poziomych z drutu DFeZn fi 8mm.
Zwody nalezy potaczy¢ z projektowanym uziomem otokowym budynku przewodami
odprowadzajacymi z drutu DFeZn fi 8mm wciggnietymi do rur PCV niepalnych prowadzonymi
pod ociepleniem budynku. Miejsca spawania przewodow zabezpieczy¢ przed korozjg. Uziom
otokowy budynku nalezy wykona¢ bednarkg stalowg ocynkowang 30x4mm w odlegto$ci
minimum 1,0m od fundamentu budynku. Zwody poziome nalezy utozy¢ na wspornikach
dachowych klejonych na papie. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ warto$ci 10 Ohm.
Przewody uziemiajgce do podtaczenia zacisku kontrolnego z uziemieniem otokowym budynku
nalezy wykona¢ bednarkg FeZn 25x4mm. Do instalacji odgromowej powinny by¢ przytaczone
wszystkie metalowe elementy umieszczone na dachu i wystajace ponad dach za pomocg
zwoddéw pionowych. Przy ogniwach fotowoltaicznych nalezy zainstalowac iglice odgromowe o
wysokosci 4 metréw na podstawie betonowej wyposazone w potgczenie przegubowe.

Ztacza kontrolno-pomiarowe umiesci¢é w puszkach odgromowych typu PZO na
wysokosci 1,4m od poziomu terenu. Schemat instalacji odgromowej pokazano na rysunku nr.
|E-05.

9. Ochrona od porazen elektrycznych

Zastosowano ochrone przed dotykiem bezpo$rednim ( ochrona podstawowa ) przez
zachowanie wfasciwej izolacji przewodow i czesci czynnych oraz ochrong przed dotykiem
posrednim
( ochrona dodatkowa ) - przez zastosowanie samoczynnego szybkiego wytaczenia zasilania.
Jest to zgodne z normg PN-HD 60364-4-41: 2009.

Projektowane instalacje wykonywac w uktadzie TN - S.
Charakterystyki pradowo - czasowe dobranych zabezpieczer zapewniajg dostatecznie szybkie
wylaczenie zasilania t<0,4 sek.

W projektowanej instalacji elekirycznej jako zabezpieczenie przeciwporazeniowe
zastosowano wytaczniki réznicowo — pragdowe z cztonem nadpragdowym o pradzie wytgczenia
30 mA.



Potaczenia wyrdwnawcze stanowig uzupetniajacg ochrone od porazen pradem elektrycznym.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw: rezystancji izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, zadziatania wytgcznikow réznicowopradowych, natezenia
o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego oraz sprawdzen zgodnie z normg PN-HD 60364-
6:2008 i wyniki zamiesci¢ w protokotach pomiarowych.

6. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy wszystkie istniejgce instalacje elektryczne
zdemontowa¢ z zachowanie zasad bhp.

Wszystkie projektowane instalacje elekiryczne wykona¢ zgodnie z powyzszym projektem, z
normami PN-IEC 60364 ze szczegdlnym uwzglednieniem Przepisow Budowy Urzadzen
Elektrycznych, oraz innymi obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi wykonywania i eksploatacii
instalacji i urzadzen elektroenergetycznych.

Osoby wykonujace prace demontazowe, montazowe, eksploatacyjne i konserwacyjno-
remontowe instalacji i urzadzen elektrycznych powinny posiada¢ stosowne kwalifikacje oraz
uprawnienia kwalifikacyjne. Powinny one réwniez stosowaC dodatkowe techniczne i
organizacyjne metody ochrony od porazen, ktore wynikajg z przepiséw eksploatacji urzadzen
elektrycznych.

Il. OGNIWA FOTOWOLTAICZNE.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa Opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia Inwestora

- Wizji lokalnej terenu

- Aktualnych przepisow ustawy Prawo budowlane oraz norm i danych technicznych:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz.348 ze zm.)
2. PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

3. N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".

4. Projekt budowlany budynku.

5. Audytu energetycznego

6. Kart katalogowych modutéw fotowoltaiczny i inwerteréw

1.2 Zakres Opracowania.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt instalacji statopradowej i
zmiennopradowej, przytaczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia; uktadu elektrowni fotowoltaicznej, w skfad ktorej wchodzg moduty PV, optymalizatory, inwerter
oraz kabli taczacych poszczegoine generatory stoneczne w tym:

- Wykonanie instalacji Systemu Fotowoltaicznego wraz z podtaczeniem do istniejacej sieci
elektroenergetycznej nn.

- Wykonanie instalacji DC Systemu Fotowoltaicznego wraz z optymalizatorami.

- Wykonanie ,uktadu antypompujacego” przy pomocy systemowego licznika konsumpcji

- Wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej.

- Wykonanie instalacji aparatury kontrolno-pomiarowe;.

1.3 Opis instalacji Systemu Fotowoltaicznego.

1.3.1 Moduty fotowoltaiczne

Projektowany system fotowoltaiczny o tacznej mocy 8,10 kWp sktada sie z 30 szt. modutow
fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 270 kWp. Dobdr mocy generatora wykonano w oparciu
0 wytyczne Inwestora. Parametry techniczne wybranych modutow zamieszczono w tabeli 1.

Tabela 1 parametry modutu fotowoltaicznego

Lp. Opis wymagan Parametry wymagane

1 Typ modutu Monokrystaliczny

270 Wp (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000
W/m2, temperatura ogniw 25 °C i wspdtczynnik masy
powietrza AM 1,5)

198 Wp (warunki NOCT: napromieniowanie 800 W/m2,
temperatura otoczenia 20 °C i wspdtczynnik masy powietrza
AM 1,5, predko$¢ wiatru 1 m/s)

2 Moc modutu

3 Sprawno$¢ modutu Min.: 16,6 % (standardowe warunki testu: napromieniowanie




1000 W/m2, temperatura ogniw 25 °C i wspotczynnik masy
powietrza AM 1,5)
-0/+5 % (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000

4 Tolerancja mocy W/m2, temperatura ogniw 25 °C i wspotczynnik masy
powietrza AM 1,5)

S Wspotczynnik wypetnienia FF [ Min.: 75,99 %

6 | Wspotczynnik temperaturowy mocy | Max.: —0,42 %/K

7 Liczba BusBar Min.: 4

8 Maksymalny prad wsteczny Min.: 20 A

9 Klasa ochrony pus;ki P67

przylaczeniowej

10 Rama modutu Aluminium anodowane

11 Przykrycie modutu Szkfo hartowane o grubo$ci min. 3,2 mm

19 Gwarancja wydajnosci mocy 10 lat: min. 90% mocy znamionowe;

producenta 25 lat: min. 80,2% mocy znamionowej
13 Waga modutu Max.: 18,5 kg
14 Wytrzym.aigé(:lmech,ar.]iczna na | \in - 5400 Pa
obcigzenie od Sniegu
15 Wytrzyme}iosé mephapiczna na | \in 3800 Pa
parcie i ssanie wiatru
1.3.2 Inwertery

Dla projektowanego systemu, dobrano inwerter o mocy 7 kVA, napiecie wyjsciowe 400V. Dobor
zostat potwierdzony przez dostarczony przez producenta program doborowy.
Dobrano inwerter tréjfazowy:

SE7K - 1 tancuch x 30 modutdw.
Wskazany inwerter wspdtpracowac bedzie z optymalizatorami, ktore podtaczone zostang do kazdego
modutu.
Dopuszcza sie zmiang na inny, rownowazny oraz konfiguracje podtaczenia modutéw. Wazne jest aby
system zachowat planowang funkcjonalnosc:
- mozliwo$¢ monitorowania kazdego modutu fotowoltaicznego
- ustalenie tzw. maksymalnego punktu pracy ma by¢ realizowany na poziomie kazdego modutu
niezaleznie.
- w przypadku odtgczenia zasilania, warto$¢ napiecia na tanicuchu modutow ma zosta¢ sprowadzona do
wartosci bezpieczne;j.
- zastosowac uktad antypompujacy, realizowany przy pomocy systemowego uktadu pomiarowego
SolarEdge Modbus Meter.

Inwerter nalezy zlokalizowa¢ we wskazanym na rzucie parteru miejscu .
Nalezy zainstalowac¢ go zgodnie z wytycznymi podanymi przez wytworce zwracajac w szczegolnosci
uwage na odlegtosci od sasiednich urzadzen.:

Po zainstalowaniu inwertera nalezy go uziemi¢ za pomoca linki LgY 16 mm2.



1.3.3. Konstrukcja montazowa

Moduty fotowoltaiczne nalezy zainstalowa¢ na systemowej konstrukcji dostarczonej przez
dostawce modutow. Montaz nalezy przeprowadzic w oparciu 0 wytycznelinstrukcje dostawcy.
Projektowane moduty nalezy zamocowa¢ na dachu budynku na zaprojektowanej konstrukcji wsporczej.

1.3.4. Okablowanie

Moduty nalezy faczy¢ szeregowo w tancuch za pomocg przewoddw dostarczonych wraz z
modutami PV. Nadmiary ww. przewodéw nalezy przymocowac do konstrukcji aluminiowej za pomocg
opasek odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne. W miejscach gdzie
przewody mogg mie¢ kontakt z promieniowaniem stonecznym nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
stosownymi ostonami. Wszystkie potaczenia miedzy modutami nalezy wykona¢ za pomocg ztaczy typu
MC4. Poszczegolne faricuchy modutow nalezy faczy¢ z rozdzielnig DC przewodami solarnymi o
przekroju 6 mm2.

W rozdzielnicy DC nalezy zainstalowa¢ bezpieczniki roztacznikowe oraz ochronniki
przepieciowe, zgodnie z zatgczonym schematem IE_07. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowego
roztacznika izolacyjnego ze wzgledu na to, ze zastosowane inwertery zawierajg je w formie
przetacznika. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ odtaczenia obydwoch biegundw faricucha.

Z poszczegoinych fancuchdw modutéw do miejsca przytaczenia, przewody nalezy prowadzi¢ w
korytach kablowych H60 o szeroko$ci 100mm. Projektowane przewody DC nalezy wprowadzi¢ do
projektowanej rozdzielnicy DC (1x12mod, IP65) i dalej za pomocg przewodéw solarnych potaczyé je z
inwerterem. Wyj$cie mocy AC z inwertera do projektowanej rozdzielnicy AC (2x12mod, IP65) nalezy
wykona¢ za pomocg kabla YKYZo 5x6mm2. Od rozdzielnicy AC do projektowanej rozdzielnicy gtowne;
budynku RG nalezy utozy¢ kabel zasilajacy typu YKYZo 5x6mm2. Kabel na wyjéciu z rozdzielnicy AC
zabezpieczy¢ roztgcznikiem bezpiecznikowym 3 x 16A D02, trojfazowym  wytgcznikiem
roznicowopradowym 25A o czutosci 0,1A oraz ochronnikiem przepigciowym. Kabel od rozdzielnicy AC
do projektowanej rozdzielnicy gtownej budynku RG nalezy prowadzic w metalowym Kkorytku o
szerokosci 200mm. W rozdzielnicy licznikowej nalezy zainstalowac roztacznik izolacyjny typu FRX 3-
biegunowy 63A wyposazony w wyzwalacz wzrostowy 230V oraz podlicznik elektryczny SolarEdge
Modbus Meter zliczajacy energie wytworzong przez ogniwa fotowoltaiczne.

1.4 Opis instalacji aparatury kontrolno pomiarowej

Inwerter nalezy wyposazy¢ w ztgcze komunikacyjne RS485, za pomoca ktorego nalezy
podtaczy¢ inwerter z uktadem pomiarowym SolarEdge Modbus Meter. System nalezy skonfigurowaé w
taki sposéb aby realizowana byta blokada wyptywu energii do sieci zewnetrznej. Potgczenie
ethernetowe oraz pozostate wewnetrzne potaczenia nalezy wykona¢ kablem UTP kategorii 5e. W celu
wizualizacji parametrow pracy uktadu fotowoltaicznego nalezy z falownika wyprowadzi¢ przewod UTP
kategorii 5e i zakoniczy¢ go gniazdem RJ45 w pomieszczeniu nr 5. Podtaczenie dowolnego komputera z
oprogramowaniem bedzie umozliwiato podglad pracy catego systemu fotowoltaicznego.



1.5 Opis instalacji elektrycznej AC systemu PV

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o fgcznej mocy 8,1 kWp dotaczona zostanie do
przygotowanego pola w projektowanej rozdzielni gtownej obiektu RG zgodnie z rysunkiem nr IE_06.

1.6 Opis przyfaczenia instalacji PV do rozdzielni gtéwnej obiektu

Podtaczenie instalacji fotowoltaicznej ma miejsce w wydzielonym polu projektowanej
rozdzielnicy gtownej RG budynku. Nalezy zamontowaC roztgcznik izolacyjny z wmontowanym
wyzwalaczem wzrostowym odpowiedzialnym za roztaczenie modutdw fotowoltaicznych w razie
wystgpienia pozaru.

1.7 Ochrona od porazen elektrycznych.

Projektowane instalacje elektryczne sg zgodne z przepisami budowlanymi w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej oraz wymogami normy PN-IEC-60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych"

Jako system ochrony od porazehn pradem elektrycznym zastosowano samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania w uktadzie TN-S. Zastosowane wytgczniki samoczynne zapewniajg zgodne z
norma wytgczenie zasilania.

1.8 Ochrona przeciwprzepieciowa.

W skrzynkach DC zastosowac ograniczniki przepie¢ 1000V . Konstrukcje aluminiowg nalezy
uziemic (< 10 ohm) linkg LgYzo 1x16mm2 i podtaczy¢ do GSW.

1.9 Instalacja odgromowa i wyrownawcza

Konstrukcje korytek kablowych jak i moduty fotowoltaiczne nalezy podtaczy¢ do gtownej listwy
wyréwnawczej budynku GSW. Potaczenie nalezy wykona¢ linkg LgY 16mm2. Potaczenie wyréwnawcze
nalezy poprowadzi¢ do rozdzielnicy AC, a nastepnie do rozdzielni budynku skad wykonane jest
potaczenie do gtownej listwy wyrownawcze;.

W celu ochrony instalacji fotowoltaicznej przed skutkami wytadowan atmosferycznych nalezy
projektowang instalacje odgromowg rozbudowa¢ o iglice odgromowe o h=4m. Projektowane iglice
odgromowe nalezy potaczy¢é do zwoddéw poziomych na dachu za pomocg drutu ocynkowanego o
$rednicy 8mm utozonego na wspornikach dystansowych klejonych na papie (klocki odgromowe).



1.10  Wytacznik P.POZ

Awaryjne roztgczenie instalacji w przypadku pozaru zrealizowane jest poprzez wyposazenie
roztacznika izolacyjnego w wyzwalacz wzrostowy 230V, kitory roztgcza roztgcznik w momencie
pojawienia sie na wyzwalaczu napiecia 230V.

1.11 Diagnostyka uszkodzen systemu fotowoltaiczneqgo

W przypadku wystgpienia uszkodzenia modutu (-6w) fotowoltaicznego nie wystepuje potrzeba
demontazu wigkszej ilo$¢ modutdéw. Z uwagi na topologie catego systemu w fatwy sposéb mozna
zlokalizowac¢ taficuch, w ktérym znajduje sie uszkodzony modut (-y). Dane pomiarowe uzyskiwane z
inwertera pozwalajg na poréwnanie chwilowych wartosci parametrow falownika ze sobg oraz z
warto$ciami teoretycznymi. W przypadku uszkodzenia modutu (-6w) wystepujacy spadek mocy
falownika (-6w) moze zostaé tatwo zauwazony, a w toku odpowiednich pomiaréw fatwo okresli¢
potozenie uszkodzonego elementu



lll. Obliczenia techniczne - zasilanie RG :

Dobor kabla NN 0,4kV — wiz zasilajacy budynek.

Moc zapotrzebowana Pz = 35 kW

Prad obliczeniowy lb=543A

Ze wzgledu na selektywno$¢ dziatania zabezpieczen jako zabezpieczenie gtéwne w ZK1 dobrano wktadki
bezpiecznikowe 3x WT-2 63A za$ przekrdj kabla zasilajgcego YKY 5 x 25 mm2 0,6/1kV.

Ochrona przed pradem przecigzeniowym

Ib < In <lIz, (warunek 1)

12 < 1,45 Iz (warunek 2)
lb=543A
In=63A
Iz = 80 A (katalog Telefonia)
12=100,8 A (warunek 1) 54,3A < 63A < 80A

(warunek 2) 100,8A < 1,45 x 80A = 116,0A

Ib — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajacego
|z — obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodu
|2 - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego (praktycznie wartos¢ pradu 12 jest przyjmowana jako
wartos¢ pradu powodujacego dziatanie wytgcznikow w okreslonym czasie)

Warunki sa spetnione

Sprawdzenie spadku napiecia kabla zasilajgcego budynek nr 64.

_100x%35000x% 20

AU, = >
56x25% 400

=0,3 %] <4 [%] spadek napiecia w normie.

Warunek spetniony




IV. SCHEMATY OBWODOW ELEKTRYCZNYCH

» Instalacje elektryczne — parter -rys. |[E-01
* Instalacje elektryczne — piwnica —rys. |E-02
* Instalacje oSwietleniowe — parter —rys. I[E-03
* Instalacje oSwietleniowe — piwnica -rys. |[E-04
* Instalacja odgromowa -rys. |[E-05
» Schemat ideowy rozdzielnicy gtéwnej RG —rys. |[E-06

» Schemat ideowy uktadu ogniw fotowoltaicznych —rys. |E-07



V. UPRAWNIENIA | IZBA PROJEKTANTA



