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O1

128X136 cm

48

Wymiana okna istniejącego. Nowe okno - konstrukcja PCV,
współczynnik U dla okna <0,9 W/m2K.

Kwatery  otwieralno - uchylne, klamka z kluczykiem.
Kolor ramy - biały

Nawiewnik automatyczny
Parapet - konglomerat

Okapnik - blacha tytan - cynk
Istniejąca krata do demontażu i utylizacji.

O2

68X90 cm

2

Wymiana okna istniejącego. Nowe okno - konstrukcja PCV,
współczynnik U dla okna <0,9 W/m2K.

Kwatera  otwieralno - uchylna,
Kolor ramy - biały

Nawiewnik automatyczny
Parapet - konglomerat

Okapnik - blacha tytan - cynk
Istniejąca krata do demontażu i utylizacji.

O3

168X136 cm

1

Wymiana okna istniejącego. Nowe okno - konstrukcja PCV,
współczynnik U dla okna <0,9 W/m2K.

Kwatery  otwieralno - uchylne, klamka z kluczykiem.
Kolor ramy - biały

Nawiewnik automatyczny
Parapet - konglomerat

Okapnik - blacha tytan - cynk
Istniejąca krata do demontażu i utylizacji.

D1 D2 D3 D5D4

148X200 cm

1

Wymiana drzwi zewnętrznych. Nowe drzwi - konstrukcja
aluminiowa, drzwi pełne,

współczynnik U dla drzwi <1,3 W/m2K.
Drzwi otwierane - skrzydło główne - szer. min. 90 cm, skrzydło

boczne - z blokadą.
Kolor ramy - antracyt

Drzwi wyposażone w dwa zamki patentowe

Wymiana drzwi zewnętrznych. Nowe drzwi - drzwi
techniczne, drzwi pełne,

współczynnik U dla drzwi <1,3 W/m2K.

Kolor ramy - antracyt
Drzwi wyposażone w dwa zamki patentowe

Wymiana drzwi zewnętrznych. Nowe drzwi -
konstrukcja aluminiowa, drzwi pełne,

współczynnik U dla drzwi <1,3 W/m2K.
Drzwi otwierane - skrzydło główne - szer. min. 90 cm,

skrzydło boczne - z blokadą.
Naświetle łukowe z szkłem bezpiecznym, stałe

Kolor ramy - antracyt
Drzwi wyposażone w dwa zamki patentowe

Wymiana drzwi zewnętrznych. Nowe drzwi - drzwi
techniczne, drzwi pełne,

współczynnik U dla drzwi <1,3 W/m2K.
Drzwi otwierane - skrzydło główne - szer. min. 90 cm,

skrzydło boczne - z blokadą.
Kolor ramy - antracyt

Drzwi wyposażone w dwa zamki patentowe

Wymiana drzwi zewnętrznych. Nowe drzwi -
konstrukcja aluminiowa, drzwi pełne,

współczynnik U dla drzwi <1,3 W/m2K.
Drzwi otwierane - skrzydło główne - szer. min. 90 cm,

skrzydło boczne - z blokadą.
Naświetle łukowe z szkłem bezpiecznym, stałe

Kolor ramy - antracyt
Drzwi wyposażone w dwa zamki patentowe

Po montażu okna w pomieszczeniu należy zamontować
roletkę zacieniającą.

Roleta obsłgiwana ręcznie, materiał gumowany, kolor
popielaty
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