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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru $cian z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
montazem S§cianek dziatowych oraz innych elementéw wykonczeniowych z ptyt gipsowo-
kartonowych oraz ptytek ceramicznych sciennych w obiektach kubaturowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawqg Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:
roboty budowlane przy wykonaniu $cian z ptyt gipsowo-kartonowych - wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem $cian z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajgcy jakos$¢, definivjgey .jak, kiedy, gdzie i kto"2 wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji techniczne] zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin.

1.5 Ogdine wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jaokos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacijqg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 1.5.
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2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skiladowania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 2
e Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonych w normie
PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-karfonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
. GFK GKBI GKFl wodo —i
Lp VATTEIEIRITIE) Sl 2yl ognioodporna | wodoodporna ognioodporna
1 2 S 4 6
1 Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
Przyczepnodé kartonu do rdzenia karton powinien byc ztgczony z rdz.enlem gipsowym w Tok{ sppsob,
2 . aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujgc odklejania sie od
gipsowego .
rdzenia
grubosc 9.,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; 218+0,5
3 Wymiary i tolerancje [mm] szerokose 1200 (+0: -5.0)
ymiary ) dtugosé [2000-3000] (+0; -6)
prostopadtosé réznica w dtugosci przekgtnych <5
9.5 <9.5 - - -
4 Masa 1Tm?2 ptyty o 12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0
grubosci [kg] 150 <15,0 13,5-16,0 <150 13,5-15,0
=180 <18.0 16,0-19,0 -
Wilgotnosé [%] <10
5 Trwatosce s’rruk’rulry przy opalaniu . >20 >20
[min.]
Nasigkliwo$¢ [%] - - <10 <10
napis na tylnej nazwda, symbol rodzaju ptyty; grubose; PN ........eeeveeenss
6 Omakowanie stronie ptyty . : data prodgkcy . : :
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
Tabela 2
PROBA ZGINANIA
Grubosé Odlegtosé Obciqgzenie niszczgce Ugiecie
; . [N] [mm]
nominalna ptyty podpdr |
gipsowej [mm] [mm] prostopadle do | réwnolegle do | prostopadle do | réwnolegle do
kierunku wtdkien | kierunku wtdkien kierunku kierunku
kartonu kartonu witdkien kartonu | wtdkien kartonu
9.5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0.8 1.0
15,0 600 600 180 0.8 1.0
>18,0 720 500 - - -

2.2 Rodzaje materiatow:
Ptyty gipsowo-kartonowe

Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowa zaliczane sq do kategorii materiatéw niepalnych.
Wspdtczynnik  wydtuzenia
Wspdtczynnik wydtuzenia liniowego w funkciji zmian wilgotnosci wzglednej wynosi 7x106 na %
wilgotnosci powietrza. Ptyta gipsowo-kartonowa powstata na skutek trwatego potqczenia rdzenia
gipsowego z oktadzina kartonowaq.

Specjalny wielowarstwowy karton spetnia role zbrojenia, przejmujgcego naprezenia
rozciggajgce powstajgce przy zginaniu ptyty. Rdwnoczesnie karton ten posiada znikomy opdr

liniowego w funkciji

zmian temperatury wynosi

5x106 na OC.
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dyfuzyjny, aby umozliwi¢ dyfuzie gazéw przez ptyte. W trakcie produkciji kartonu nastepuje
ukierunkowanie wtdkien celulozy. Wiekszos¢ wtdkien ma orientacje réwnolegtq do dtugosci
wstegi.. Wptywa to na istotne zréznicowanie wytrzymatosci ptyty. Oznacza to, ze ptyta zginana w
kierunku prostopadtym do dtugosci jest trzy razy stabsza niz zginana wzdtuz dtugosci. Karton jest
trwale sklejony z rdzeniem gipsowym nie tylko na obydwu stronach ptyty, ale pokrywa réwniez
dwie krawedzie podtuine. Przez Srodek ptyty na jej ,lewe]" stronie biegnie napis podajgcy:
producenta, rodzaj ptyty, grubos¢ oraz doktadng date wraz z godzing i minutg zaformowania. Na
stronie licowej sg nadrukowane mate punkty, wskazujgce 0§ podtuzng ptyty. Rozstaw miedzy nimi
wynosi ok. 250 mm. Obecno$¢ nadrukowanych punktdw utatwia prawidtowe rozmieszczenie
wkretdw mocujgcych bez dodatkowego trasowania. Rodzaje krawedzi ptyt a/ krawedzie skosne
AK b/ krawedzie potokrggte HRK ¢/ krawedzie pdtokragte sptaszczone HRAK d/ krawedzie proste
SK Rodzaje ptyt:

a/ Ptyta zwykta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz
70%.

b/ Ptyta o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody, ktérg mozna zastosowal w
pomieszczeniach okresowo wilgotnych (okres podwyzszonej wilgotnosci nie powinien przekraczac
wiecej niz 12 godzin). Ptyta ma ograniczong chtonno$¢ wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez
dodatek silikonu do rdzenia gipsowego.

c/ Ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada
dodatek wtdkna szklanego w

rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotno$¢ powietrza 70%.

d/ Ptyta wodoodporna i ognioochronna, tgczgca w sobie cechy GKF i GKBI..

- Ptyty produkowane sg w nastepujgcych grubosciach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, i 25 mm. Masy

szpachlowe i kleje gipsowe

Stosowaé szpachle i gipsy klejowe produkcji firmy, ktéra wykonata ptyty gipsowo-
kartonowe uzyte na budowie. Akcesoria

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych uzywadé jedynie specjalistycznych akcesorii:
tasma papierowa perforowana, taéma samoprzylepna- siateczkowq, tasma narozna z wktadkg
naroznad, naroznik perforowany 25x25 mm, pdtnaroznik aluminiowy 13x23x5, Naroznik metalowy
siateczkowy, naroznik perforowany z PCV do formowania tukdw, blachowkrety do blach o
grubosci do 0,75 mm, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75-2,25 mm, blachowkrety do
mocowania blach grubych, blachowkrety mocujgce ptyty g-k do drewna, profil ,,U", profil ,,C",
profil ,U" naciety, profil kapeluszowy, profil ocieznicowy, detal stuzgcy do stabilizacji profili ,,UA" do
podtogi i sufitu, profil sufitowy gtéwny CD 60x27, profil sufitowy przyscienny UD 27x28, profil giety,
tacznik krzyzowy 60/60, tgcznik wzdtuzny, tgcznik poprzeczny jednostkowy, tgczniki poprzeczny
dwustronny, wieszak gdérny noniusza, wieszak gérny do przedtuzacza, element bezposredniego
mocowania profila/listwy drewnianej, element bezp.

3 SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania suchych tynkéw
Wykonawca przystepujgcy do wykonania $cian gpsowo-kartonowych, powinien wykazacé
sie mozliwosciqg korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyczgce transportu . o _ o

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac sie tak, aby
zc:c:gowcnqr ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materiatom przez
producentow.

5 WYKONANIE ROBOT

Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych wykonaé
zgodnie z dokumentacijq $cisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych opracowanych
przez producenta materiatow.
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Budowanie konstrukcji $ciany:

Montaz szkieletu Sciany rozpoczyna sie od mocowania do podtoza (podtogi i sufitu)
elementéw poziomych - profili ,,U" przy pomocy kotkdw rozporowych. Maksymalny rozstaw miedzy
kotkami - 800 mm. Dtugos¢ kotka nalezy tak dobrac aby byt w petni zakotwiony w betonie o
wytrzymatosci minimum B15. Scianki powinny by¢ stawiane w danym

pomieszczeniu na ostatniej wylewce. Dla zapewnienia szczelnosci akustycznej sciany
nalezy po skrajne profile zarébwno poziome i pionowe (przylegajgce do stropu, podtogii $cian
bocznych) podtozy¢ tasme izolacji akustycznej wykonang z elastycznej pianki poliuretanowej. W
miejscach potgczen w ksztatcie litery ,,71 mocujgcy profil ,,U" do podtoza, nalezy pozostawic
odstep, umozliwiajgcy pdzniejsze wstawienie ptyt gipsowo-kartonowych. Profile ,,C" docina sie na
dtugosci odpowiadajgcg wysokosci pomieszczenia, pomniejszajgc jg o ok. 1 m. Stupki - profile ,,C"
skrajne mocuje sie do $cian bocznych kotkami rozporowymi o rozstawie maksymalnym co 80 cm..
Profile ,,C" ustawione wzdtuz przebiegu nie sg mocowane mechanicznie dom profili ,,U". Daje to
mozliwos¢ biezgcego korygowania ich potozenia w miare mocowania ptyt g-k do rusztu. Gdy
zachodzi konieczno$¢ przedtuzenia profila ,,C", nalezy dotozy¢ drugi odcinek, stosujgc zaktadke o
dtugosci co najmniej 30 cm. Potgczenia te nie mogq znajdowac sie na jednakowej wysokosci, w
przypadku profili ustawionych sgsiadujgco.

Oscieznice stalowe powinny by¢ wyposazone w specjalne strzemiona umozliwiajgce
zamocowanie ich do profila przyoscieznicowego.

W przypadku mocowania na $cianie obcigzen wiekszych niz 30 kg, musi zosta¢ wykonane
przeniesienie obcigzenia na ruszt sciany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku obcigzen
mimosrodowych wprowadzajgcy moment wywracajgcy wyzszy niz 300 Nm, musi by¢ zastosowana
konstrukcja rusztu (profile ,,C" wsuniete jeden w drugi, tworzqce profile zamkniete).Wiszgce
urzgdzenia sanitarne mogg by¢ mocowane do $ciany przy wykorzystaniu specjalnych
wspornikéw. Styki poziome dwdch sgsiednich ptyt winny by¢ przesuniete wzgledem siebie w pionie
przynajmniej o 55 cm. Rédwnoczesnie nalezy przestrzegajgc wymogu, aby odcinek ptyty
montowany bezposrednio przy podtodze byt nie krétszy niz 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie stanowi
btedu montowanie ptyt na $cianie dtugosciq w kierunku poziomym. Zastosowanie tego
rozwigzania jest uzasadnione wtedy, gdy wysoko$¢ pomieszczenia jest wielokrotnosciq szerokosci
ptyty (x 1200 mm).

Pokrywanie rusztu ptytami rozpoczyna sie od naroza pomieszczenia, luty umieszcza sie
jedna obok drugiej. Pionowo przebiegajgce profile ,,C", jak juz wczesniej wspomniano nie sq
mocowane do profili poziomych. Dopiero po potozeniu ptyty dany profil ,,C" (wypadajgcy na
krawedzi ptyty) nalezy tak ustawié, aby byt réwnolegty pionowej ptyty oraz zeby wypadata ona
na Srodku szerokosci potki profila.. Stupek ,,C" musi by¢ tak obrécony, aby ptyta byta przykrecona
najpierw na potowie potki blizej srodka. Usztywnia to profil na tyle, ze nie ugnie sie on przy
mocowaniu drugiej ptyty na potowie oddalonej od srodnika profila. Ptyty oktadajgce drugg
strone $ciany powinny by¢ mocowane z przesunieciem w stosunku do ptyt ze strony pierwszej, np.
dla ptyty o gr. 12,5 mm bedzie to przesuniecie doktadnie o 60 cm. réwniez ptyty mocowane w
warstwie drugiej musza by¢ przesuniete w stosunku do warstwy pierwszej o rozstaw miedzy
profilami (60 cm). Rozstaw miedzy wkretami powinny by¢ nastepujace: a/ na krawedzi ptyty co
20-25 cm b/ w polu ptyty co okoto 30 cm

W przypadku gdy $ciana bedzie oktadana dwoma warstwami ptyt, w pierwszej warstwie
sq one mocowane do rusztu blachowkretami rozstawionymi co 60 cm

Dla zagwarantowania odpowiedniej odpornosci ogniowej scianek o duzej wysokosci, w
miejscach potgczeh poziomych ptyt nalezy mocowa¢ dodatkowe kawatki ptyt g-k.

Szpachlowanie potgczen ptyt z krawedzig AK (KS)

Szczeliny na styku ptyt o szerokosci ptyt wymagajg wstepnego wypetnienia szpachléwka.
Na styki miedzy ptytami o szczelinie mniejszej niz 1 mm mozna bezposredni naktadac warstwa
masy szpachlowej, stanowigcej podktad pod tasme zbrojgcq. Na styki z wiekszqg szczeling,
podktad pod tasme naktada sie po stwardnieniu szpachlowki, ktérg nalezy

najpierw wypetni¢ spoine. Nastepng czynnosciq jest zatozenie tasmy. Nalezy jg doktadnie
wcisng¢ w Swiezo natozong mase oraz pokry¢ wycisnietq spod niej masg. Tak zaszpachlowana
powierzchnia spoiny winna licowac¢ z powierzchnig sqgsiadujgcych ptyt.
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Ostateczne szpachlowanie nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej warstwy.
Ostatecznym wykonczeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem sciernym. Przy
szlifowaniu potgczenia nalezy zwracac uwage, aby nie uszkodzi¢ kartonu. Stosowanie tasmy
spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wczesniejszego natozenia warstwy podktadowej na
miejsca spoinowane. Kolejnosci wykonywania pozostatych czynnosci nie ulega zmianie.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przy badaniu deformaciji ptaszczyzny Sciany stosuje sie regute ,,dwdch metréw". Sprawdza
sie we wszystkich kierunkach powierzchni siany, czy odlegto$¢ miedzy jej najbardziej wypuktym
punktem i najbardziej wklestym nie przekracza 2 mm. Odchylenie od pionu.

Na wysokosci Scianki dopuszcza sie odchylenie od pionu nie przekraczajgce 5 mm.
Lokalna deformacja ptaszczyzny Sciany

Na powierzchni $cianki dziatowej, na przestrzeni 20 cm odlegto$¢ miedzy najoardziej
wypuktym punktem i najoardziej wklestym nie moze przekracza¢ 1 mm. Nie mogqg takze
wystepowad nagte uskoki ptaszczyzny.

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Wszystkie stosowane wyroby musza posiadac $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,\Wymagania ogdlne™ pkt 7

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdine" pkt 8.

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijqg, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogédlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-B-79405:1997 ,,Ptyty gipsowo-kartonowe




