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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji techniczne] (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru sufitdw podwieszonych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg zabudowy z ptyt dekoracyjnych i
dzwiekochtonnych stanowigcych poszycie azurowej konstrukcji sufitow w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowej, zastepujgce tynki sufitow, do ktérych wykonania zostaty uzyte materiaty
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw ST, Wymagania ogdine”, pkt 1.4.

konstrukcja — uporzgdkowany zespdt potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okre$lonego stopnia sztywnosci.

sufit podwieszony - sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokoSci przestrzeni lub zapewniajgcy
miejsca dla instalacji.

1.5 Ogdine wymagania dotyczqgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wilasciwosci materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét
1) Sufity podwieszane

Ptyty akustyczne — komunikacja:

- Panele wykonane z ptyty gipsowo-kartonowej o grubosci 12,5mm, wykonczone i pomalowane. Krawedzie
krotsze proste, dtuzsze fazowane. Wymiary 300x2100 mm. Ptyty montowane w systemie naprzemiennym
gtadka/perforacja.

- Wzér powierzchni stanowi kwadratowa regularna perforacja o wymiarach 12x12mm o stopniu perforaciji 16,3%.
Wskaznik pochtaniania dzwieku aw = 0,70. Izolacyjno$¢ dzwiekowa wynosi 39dB (warto$¢ z wetng gr. 10cm).
Odbicie $wiatta 70%. Produkt wytworzony w technologii Active' Air zapewniajgcy redukcje stezenia formaldehydu
do 60%. Kolor biaty.

- Wzdér powierzchni stanowi gtadki panel gipsowy. Wskaznik pochtaniania dzwieku aw = 0,05. Izolacyjnos$é
dzwiekowa wynosi 39dB (warto$¢ z wetng gr. 10cm). Odbicie $wiatta 82%. Produkt wytworzony w technologii

Active'Air zapewniajgcy redukcje stezenia formaldehydu do 60%. Kolor biaty.

Sufity kasetonowe — hol gtéwny wejsciowy, pomieszczenia biurowe:
- Sufit podwieszany kasetonowy, jednowarstwowy z paneli z ptyt gipsowo-kartonowych gtadkich gr. 10mm z
krawedzig podcietg wykonanych na konstrukciji stalowej T15/38. Wypetnienie sufitu stanowi panel sufitowy z
krawedziq podcietq E15 z ptyty gipsowo-kartonowej z gtadkg biatg powierzchnig. Panele 600x600mm.

Wyprodukowany w technologii Active’Air zapewnia ciqgte i trwate usuwanie formaldehydu z powietrza w
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pomieszczeniu. Kolor — biaty NCS 0500 (zblizony do RAL 9010). Panel sufitowy o pochtanianiu aw = 0,10 i odbiciu
Swiatta 82%.

Sufit kasetonowy z minimalng perforacjg- pomieszczenia Komendanta:

Panele wykonane z ptyty gipsowo-kartonowej o grubosci 12,5mm z regularng mikroperforacjg kwadratowq
3x3mm zapewniajgcg delikatny i subtelny wyglad sufitu. Krawedz ptyty umozliiwiajgce montaz na profilach 724 w
taki sposdb, by konstrukcja byta niewidoczna a sufit rozbieralny. Wymiary 600x600mm. Wskaznik pochtaniania
dzwieku aw = 0,65. Stopien perforacji wypetnienia wynosi 11%. Izolacyjno$¢ dzwiekowa DncW = 39dB z wetna.
Odbicie $wiatta 70%. Kolor biaty NCS 0500.

Panel sufitowy z ptyty gipsowo-kartonowej z kwadratowq, regularng perforacjg 3x3mm. Pokryty wtdkning
akustyczng od spodu. Wyprodukowany w technologii Activ’Air® zapewnia ciggte i trwate usuwanie

formaldehydu z powietrza w pomieszczeniu.

Sufity kasetonowe — pomieszczenia higieniczno-sanitarne:

Panele sufitowe wykonane z ptyty gipsowo-kartonowej o grubosci 8mm, laminowane folig PCV od strony
widocznej. Krawedzie proste. Wymiary 600x600mm lub 1200x600mm. Powierzchnia biata gtadka zmywalna.
Wskaznik pochtaniania dzwieku aw = 0,10. Izolacyjno$¢ dzwiekowa DncW = 37dB. Ptyty nasgczane $rodkiem
bakterio- i grzybobdjczym. Odpornoé¢ na wilgo¢ do 90% wilgotnodci wzglednej. Ptyty posiadajg mozliwosé

obcigzania do 3 kg/panel, odbicie $wiatta 85% i wspdtczynnika przewodzenia ciepta 0,23 W/mK

Sufity monolityczne:

Wielkoformatowe, perforowane ptyty gipsowo-kartonowe o grubosci 12,5mm, z biatg lub czarng witdkning
akustyczng od spodu. Wymiary 1960x1200mm. Ptyty posiadajq regularng, kwadratowq perforacje o boku 8mm
ktére po zamontowaniu tworzg jednolitg, perforowang powierzchnie bez widocznych potgczen. Procent
perforaciji powierzchni = 19,8%. Wskaznik pochtaniania dzwieku aw = 0,60. Ptyta klasyfikowana jako materiat A2
czyli niepalny. Kolor — ptyty przeznaczone do pomalowania. Ptyta wytwarzana w technologii Active’Air

redukujgca stezenie formaldehydu w powietrzu do 60%.

2) Konstrukcja i profile przyscienne

Do wykonania rusztéw dla danego rodzaju sufitdw podwieszanych powinny byé

stosowane:

Ptyty akustyczne — komunikacja:

Konstrukcja:

Widoczne profile stalowe ze stopkqg o szerokosci 15mm biegngce poprzecznie do korytarza w rozstawie co 300mm.

Profil przyscienny:

Profil schodkowy sprezynujgcy umozliwiajgcy montaz profili T15. Mocowanie do $ciany co 400 mm maksymalnie.

Sufity kasetonowe — hol gtéwny wejsciowy, pomieszczenia biurowe:

Konstrukcja stalowa sufitu zbudowana jest z:
z profili stalowych gtéwnych T15/38 :
System Click&Go
wysokosé: 38 mm,
szeroko$¢: 15 mm,
dtugosci: 3600mm
z profili stalowych poprzecznych T15/38 :
wysokosé: 38 mm,
szeroko$¢: 15 mm,

dtugosci: 600 mm
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z profili stalowych poprzecznych T15/38 :
wysokosé: 38 mm,
szeroko$¢: 15 mm,
dtugosci: 1200 mm
z profili przy$ciennych:
wysoko$¢ : 24 mm,
szeroko$¢: 19 mm,
Lub profil schodkowy wieszakdw obrotowych
Maksymalny rozstaw profili:
Nosnych ( L=3600mm): 1200 mm
Poprzecznych ( L=600mm): 600mm
Poprzecznych (L=1200mm): 1200mm

Sufit kasetonowy z minimalng perforacjg- pomieszczenia Komendanta:

Konstrukcja:

Niewidoczny ruszt dwupoziomowy z profili stalowych ze stopkg o szerokosci 24mm. Profile nosne gdérne w rozstawie
co 1200 mm. Profile dolne gtéwne ze specjalnym gniazdem w rozstawie co 600mm, biegngce prostopadle do profili
gérnych. Profile gdérne i dolne potgczone specjalnym systemowym tgcznikiem poprzecznym. Obcigzalno$é
kratownicy do 12 kg/m2 zgodnie z normqg PN-EN 13964.

Profil przyscienny:

Katownik lub profil schodkowy do montazu paneli gipsowych. Mocowanie do $ciany co 500 mm maksymalnie.

Szczegdty wg. rysunkdw sufitdbw podwieszanych.

Sufity kasetonowe — pomieszczenia higieniczno-sanitarne:

Konstrukcja:

Konstrukcja systemowa. Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopkg o szerokosci 24mm. Obcigzalnos$¢ kratownicy
do 12 kg/m2 zgodnie z normq PN-EN 13964.

Profil przyscienny:

Katownik lub profil schodkowy, mocowanie do $ciany co 500 mm maksymalnie.

Szczegdty wg. rysunkdw sufitdw podwieszanych.

Sufity monolityczne:

Konstrukcja:
Krzyzowa dwupoziomowa z profili CD 60. Ruszt niewidoczny. Rozstaw profili gtdwnych wynosi 1000mm, a nosnych
(dolnych) wynosi 320mm.
Profile charakteryzujq sie nastepujgcymi wiasciwosciami:
- nominalna grubo$¢ 0,55mm,
- wysokosci potki 27 mm,
-  szerokosci 60 mm,
- powtoce dwustronnie cynkowanej o tgcznej grubosci 100g/m2,
-  powtoce catosciowo ryflowanej z przettoczeniem co 5mm.

- grubosci po ryflowaniu min. Tmm

Profil przyscienny:

Ceownik UD 30. Profil niewidoczny.

Profile charakteryzujqg sie nastepujgcymi wiasciwosciami:
- nominalnea grubos¢ 0,55mm,
-  wysokosci pbtki 27 mm,

-  szerokosci 29,2 mm,
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- powtoce dwustronnie cynkowanej o tqcznej grubosci 100g/m2,
- powtoce catosciowo ryflowanej z przettoczeniem co 5mm,

- grubosci po ryflowaniu min. Tmm.

Szczegdty wg. rysunkdw sufitdw podwieszanych.

Uwaga: w miejscach konstrukcyjnych dylatacji nalezy zamontowaé systemowe listwy dylatacyjne.

3) Akcesoria stalowe
Stuzg do tgczenia ksztattownikéw konstrukciji nosnej z podtozem i miedzy sobaq:

— tgczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezposrednie dtugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

— koftki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kofki szybkiego montazu,

—  koftki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla

ksztattownikdw stalowych wg pkt. 2.3.

5) Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

— tadmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, flcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10
mm- do uszczelniania potgczen konstrukcii ze stropem i Scianami bocznymi.

6) Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikédw nosnych, tgczenia
ksztattownikdéw miedzy solbg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane -
wkrety stalowe, blachowkrety samo wiercgce

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine" pkt 4

4.2 Transport materiatéw
e Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

e Materiaty systemdw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie
etykieta zawierajgca:
— nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
— date produkciji i nr partii,
- wymiary,
— liczbe sztuk w pakiecie,
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— numer aprobaty technicznej,
— nrcertyfikatu na znak bezpieczenstwa,
— znak budowlany.

e Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych,
na poziomym i mocnym podktadzie.

e Ptyty do sufitéw podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny by¢
sktadowane w pozycji poziomej na wysokos$¢ najwyzej do dwdch palet, powinny byé
chronione przed zabrudzeniem i wilgociq.

e Transport i przechowywanie sufitbw OWA: paczek nie nalezy rzucaé, nie stawiac na krawedzi,
przechowywadé w suchym pomieszczeniu i na réwnej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym

podtozu, ptyty w paczkach utozone sg zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy

wyjmowac po dwie ptyty odwrdcone do siebie stronami widocznymi, ptyty zawsze chwytac
obiema rekoma.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robét

e Przed przystgpieniem do wykonywania systemdw suchej zabudowy powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy,.

e Oktadziny z ptyt ze skalnej wetny mineralnej nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz
+120C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac 75%.

e Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Sufity kasetonowe

e Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt jest jednowarstwowy sktadajgcy sie z warstwy nosne;.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sq ksztattowniki stalowe. Wszystkie
stosowane metody kotwienia muszqg spetniac warunek pieciokrotnego wspdtczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi
by¢ wieksze od pieciokrotnej wartoéci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik lub
kotwe. Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszq posiadac zabezpieczenia
antykorozyjne.

e Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajgcych scianach przez

wytrasowanie goérnej krawedzi kgtownika przysciennego na okalajgcych Scianach. Kgtownik
mocuije sie kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wiekszych niz 100 cm. Nastepnie
trasuje sie miejsca przebiegu profili gtdwnych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostac¢ tak
rozplanowane, aby z obu stron przy scianach pozostaty jednakowe odlegtosci wieksze niz
potowa szerokosci ptyty 1j. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych nastepuje w gniazdach
wycietych w profilach gtéwnych. Wzdtuz linii przebiegu profili gtéwnych trasuje sie miejsca
mocowania wieszakdw w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakdw podwiesza sie
profile gtdwne, nastepnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,, 120", a
miedzy nimi profile ,,60" tak, aby powstata siatka o boku 60 cm. Poziomujgc catqg konstrukcje
wktada sie ok. 30% ptyt. Ptyty powodujq utozenie i wyréwnanie konstrukciji. Nastepnie
wykonuje sie montaz odcinkdw profili dochodzgcych do $cian. Docinac je nalezy z luzem 5-10
mm. Montaz sufitu kohczy uzupetnienie wszystkich ptyt.

5.4. Sufity monolityczne (g-k)
- Zamocowanie wieszakdw sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.

- Zamocowanie profili przy$ciennych.
- Zawieszenie rusztu sufitu.

- Wypetnienie sufitu ptytami.
Wykonczenie powierzchni z ptyt g-k

- Potgczenia ptyt wypetni¢ masq szpachlowq z zastosowaniem tasmy spoinowej z wtdkna

szklanego lub papierowe.
- Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrdwnawczq i przeszlifowac.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2 Badania w czasie wykonywania robét
1) Czestotliwos¢ i zakres badanh
Czestotliwos¢ oraz zakres badahn materiatéw powinna by¢ zgodna z normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majq zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robdt w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
materiatow:
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary (zgodnie z tolerancjqg),
- wilgotnos¢ i nasigkliwose ptyt sufitowych,
— obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt,
- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementdédw stalowych.
2) Wyniki badan
Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspekiora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu podwieszanego.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2 Odbiér podiozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
oktadzinowych. Podtoze oczyscic¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.
Zgodnos¢ z dokumentacijqg

Roboty uznagje sie za zgodne z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.
6 ST daty pozytywny wynik.

8.3 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

— rodzqj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtozaq,

- prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowatos$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kgcie nachylenia przewidzianym w dokumentacii. Kgty dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ kgtami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacjq. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tatqg a
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powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchytki sg nastepujgce:
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od

Powierzchni i krawedzi od kierunku

Przecinajgcych sie

taszczyzny i
kr?:twedziyodylinii ptaszczyzn od kqta
oroste; pionowego poziomego w dokumentacii

Nie wieksza niz 2 mm
i w liczbie nie
wiekszej niz 2 szt na
catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 1,5 mmii
ogdtem nie wiecej niz 3
mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci oraz
nie wiecej niz4 mmw
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci

Nie wieksze niz 2
mm i ogdétem nie
wiekszej niz 3 mm

na catej
powierzchni
ograniczonej
scianami, belkami

itp.

Nie wieksza niz 2
mm na dtugosci
taty kontrolnej 2 m

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogédlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia rob6t
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania

ogdine” pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] sufitu podwieszanego obejmuije:
— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
— przygoftowanie i oczyszczenie podtozq,

— montaz sufitu podwieszanego z ptyt np. Ecophon,

- montaz sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych,
— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,
— usuniecie pozostatosci , resztek i odpaddw materiatdw,
- likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentdw.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001

PN-EN 13964:2004 (U)

PN-B-79405:1997/Ap1:1999

PN-93/B-02862
PN-EN ISO 7050:1999

PN-921/M-82054.19

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)

PN-EN 10142:2003

PN-EN 10142:2003

Badania odpornosci ogniowej elementdw nienosnych. Czesc¢ 2:

Sufity

Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

Odpornos¢ ogniowa

Ptyty gipsowo-kartonowe

Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem

krzyzowym

Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

odpornych

Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposdb ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne

dostawy

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposdb ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne

dostawy

Norma ISO Seria 2000, 9001, 2002, 2003, 9004 Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
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