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1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji termicznej
zwigzanej z izolacjg pionowq Scian fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robét budowlanych

— polistyren ekstrudowany gr. 12cm o wspdtczynniku lambda 0,038 W/mK, zabezpieczony
folig kubetkowq do poziomu gruntu,

— Folia kubetkowa polietylenowa HDPE, grubosci 0,6mm

1.4.0kreslenia podstawowe
Okredlenia podane w ninigjszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wyroby do systemdw izolacyjnych mogg byc¢ przyjete na budowe, jelli spetniajg nastepujace
warunki:

- sg zgodne z Ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w specyfikacji technicznej
(szczegdtowej),

- sq wtasciwie oznakowane | opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
-producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt izolacyjnych wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.1.Masy (zaprawy) klejgce.

Do mocowania styropianu do podtoza $ciennego oraz wykonywania warstwy
zZbrojonej mogg by¢ stosowane nastepujgce masy(zaprawy) kiejgee:

-masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadajgca sie do uzycia
bez dodatkowych zabiegéw

-masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagajgca wymieszania z cementami. -
zaprawa klejgca wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz
dodatkdw organicznych, wymagajgca wymieszania z wodg,.

-Wyglgd zewnetrzny- jednorodna masa po zmieszaniu

-Konsystencja,cm-10 +-1

-Odpornos¢ na rysy ,mm - brak rys w grubosci rownej dwukrotnej grubosci
zalecanej lub w grubosci wynikajacej z technologii naktadania

-Maksymalna grubos$¢ warstwy wyprawy-1,5mm

2.2 Ptyty styropianowe + folia kubetkowa

Ptyty ze styropianu ekstrudowanego -jest to materiat o jednorodnej strukturze ztozonej z matych,
zamknietych komorek i gtadkiej powierzchni. Swietnie nadaje sie do zabezpieczenia izolacji pionowej
scian fundamentowych, gdyz ma doskonate i niezmienne wiasciwosci izolacyjne, odporno$¢ na dziatanie
wilgoci i zerowg

kapilarno$¢, mrozoodpornos¢ oraz duzg odpornosc na dyfuzie pary

wodnej.

Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN

13164.

Folia kubetkowa polietylenowa HDPE, grubosci 0,6mm, wysokos¢ wyttoczenia min.
8mm o odpornosci na cisnienie min. 150kN/m2 — wg aprobaty technicznej
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2.3 Warstwa zbrojna

Do robdt ociepleniowych mogg by¢ stosowane siatki zbrojgce z widkna szklanego metalowe lub z
tworzywa sztucznego.

Wymagania techniczne dla siatki z widkna szklanego:

-rodzqj splotu-uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki

-impregnacja powierzchni-polimerowa, zapewniajgca odporno$é na dziatanie
Srodowiska alkalicznego

-wymiary dostawcze -szerokos¢ -nie mniej niz 100cm,dtugos$é-nie mniej niz50cm
-wymiary oczek-nie mniej niz3 mm

-masa powierzchniowa-nie mniej niz 145g/m?2

-strata prazenia w temperaturze 625st.C-10-25% masy.

2.4 lLepik asfaltowy do wykonywania izolacji powlokowych

Wymagania wg PN-B-24620:1998

wymagania DIN 18 195

- przyjazny dla srodowiska, poniewaz nie zawiera rozpuszczalnikdw i witdkien azbestowych
- nadaje sie na wszystkie podtoza mineralne,

- mozna go stosowac na podtozach suchych i lekko wilgotnych,

- wysokoelastyczny, rozciggliwy i pokrywajgcy rysy,

- nie wymaga warstwy tynku na murze,

- nadagje sie na powierzchnie pionowe i poziome,

- dzieki reakcji chemicznej po krétkim czasie jest odporny na deszcz.

2.5 Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

3.SPRZET

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujqcy,
sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

a) urzgdzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne

c) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzeh stosowac sprawne technicznie $rodki
tfransportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszqg spetniac wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Pakiety ptyt styropianowych na $rodkach transportu uktadac SciSle obok siebie w celu petnego
wykorzystania powierzchni w sposdb zabezpieczajgcy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT
Ptyty ze styropianu ekstrudowanego muszg opierac sie na mocnej podstawie (na przyktad na
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odsadzce fundamentu), ktéra bedzie zabezpieczac ptyty przed obsuwaniem sie w dét podczas
ubijania zasypki. Ptyty izolacyjne mozna cig¢ standardowymi narzedziami budowlanymi (pity
reczne, pity elektryczne lub urzqgdzenia do ciecia gorgcym drutem) Krawedz ptyt na catym
obwodzie powinna by¢ uksztattowana w taki sposdb, aby ptyty zachodzity na siebie. Unika sie w
ten sposdb powstawania mostkéw termicznych.

Mocujgc ptyty na Scianie piwnic, uktada sie je pionowo, lub poziomo - na wzdr cegiet. Ztgcza ptyt
powinny by¢ $cisle dopasowane. Ptyty izolacyjne przyklejaé do zabezpieczonych hydroizolacjq,
zewnetrznych $cian piwnic za pomocg wysokoplastycznej masy uszczelniajgcej. Klej naktada sie
punktowo (okoto szesciu punktdw na jednej ptycie, potrzeba Srednio 2 | masy na 1 m2). Spoina
stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyz ptyty izolacyjne sq przyciskane do Sciany przez
parcie gruntu po zasypaniu wykopu.

W przypadku wyboru innego materiatu, prace izolacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjq
wybranego producenta.

Wykonanie izolaciji przeciwwilgociowej pionowej z folii kubetkowej

a. Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

b. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

c. Folie uktada¢ wyttoczeniami w strone muru. W czasie uktadania kolejne pasma tgczy sie na
zaktady o szerokosci 5-15 cm w zaleznosci od zastosowanego poziomu szczelnosci przez uzycie
kleju, bgdz tasmy dwustronnej.

d. Folie kubetkowqg nalezy mocowac do Scian za pomocqg gwozdzi / kotkdw z uzyciem
plastikowych podktadek uszczelniajgcych. Przy mocowaniu folii na styropianie mozna uzy¢ kotkodw
szybkiego montazu. Gwozdzie / kotki nalezy wbijac w gorny ptaski pas folii lub ptaskg przestrzen
miedzy wyttoczeniami (2 - 3 mocowania na metr biezgcy).

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkdw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i

urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

62Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwo$¢ co do jakosci lub
zgodnosci z SST, na

polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi wtasciwe
badania laboratoryjne. Wyniki badah Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji
o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

é3Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacii nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dia materiatéw i
systemow technologicznych.

7.OBMIAR ROBOT

Ogdlna jendostkg obmiarowq robdt jest m2 powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robdt okredla sie na
podstawie projektu z uwazglednienim zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych pod czas robdt.

8.0DBIOR ROBOT
Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdine fazy robdt:

-przygotowanie podtoza $ciennego -zamocowanie ptyt styropianowych,
-wykonanie warstwy zbrojonej,
-wykonanie izolacji powtokowe;.
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W przypadku wykonywania robdt zanikajgcych nalezy dokonac ich cze$ciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjqg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Po zakohczeniu catodci robdt nalezy dokonac koncowego odbioru rolbdt i sporzgdzic protokdt odbioru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i po
dokonaniu odbioru kohcowego robdt. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robodt.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i czesci budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Sposdb obliczenia.

2.PN-99/B-20130; Ptyty styropianowe (PS-E)

3.ZUAT-15/V.03; System ocieplenia Scian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu joko

materiatu termoizolacyjnego ITB, Warszawa , 1999

Instrukcje i certyfikaty producenta



