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1. Opis projektowanych rozwi azan — instalacja wodoci ggowa

1.1. Woda zimna

Woda zimna zostanie doprowadzona do przyboréw sanitarnych w
rozpatrywanym budynku z istniejgcego przytgcza wodociggowego. Wigczenie
projektowanej instalacji do istniejgcych przewodow wody zimnej w pomieszczeniu
weza cieplnego.

Instalacja ma za zadanie doprowadza¢ wode do wszystkich przyborow sanitarnych
zlokalizowanych w budynku i zapewni¢ wydajnosci i ciSnienie wymagane aktualnie
obowigzujgcymi przepisami dla poszczegolnych przyborow.

Uwaga: Przed kazdym z zaworédw czerpalnych zamontowac nalezy zawdr
antyskazeniowy typu HA.

W projektowanym budynku woda doprowadzana bedzie do nastepujgcych
przyborow sanitarnych:

Przeptyw wody tylko dla rozpatrywanego budynku wynosi:

Rodzaj przyboru llos¢ [szt] Normatywny wyptyw Suma

[dm?3/s] [dm?3/s]
natrysk 6 0,3 1,8
zlewozmywak dwukom. 1 0,14 0,14
Umywalka 16 0,14 2,24
sptuczka do WC 15 0,13 1,95
Zawor czerpalny 5 0,3 0,75
Pisuar 5 0,3 15

Obliczenia hydrauliczne instalacji wykonano w programie InstalSystem Uponor (Instal -
san).:
esuma normatywnych wyptywéw, [I/s] -9,13

® obliczeniowy przeptyw, [I/s] -1,70

1.2. Woda ciepta

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pojemnosciowym,
dwuwezownicowym zasobniku cieptej wody o pojemnosci 500 dmS3. Wezownica
dolna zasilona bedzie czynnikiem solarnym (mieszanina wody i glikolu PP)
podgrzanym w pieciu kolektorach stonecznych, ptaskich zlokalizowanych na dachu
rozpatrywanego budynku. Wezownica gérna przeznaczona jest do podigczenia
czynnika grzewczego pochodzgcego z istniejgcego wezta cieplnego.

Na przewodzie cyrkulacyjnym w pomieszczeniu wezta cieplnego
zamontowac¢ nalezy pompe cyrkulacyjng o wysokosci podnoszenia 1,0 mH20 oraz
wydajnosci 0,180 m3/h wraz z armaturg odcinajgcg i zaworem zwrotnym.

Za wymuszenie przeptywu czynnika solarnego odpowiada¢ bedzie
kompletna stacja solarna KS0110 posiadajgca w zestawie:

— zawor kulowy z termometrem i zintegrowanym hamulcem grawitacyjnym
— zawor bezpieczehstwa

- manometr

— przytacze do membranowego naczynia wzbiorczego

— zawor do napeiniania i oproézniania



— pompe solarng

— wskaznik strumienia objetosci

— separator powietrza

— Zawor regulacyjny/odcinajacy

W pomieszczeniu wezta cieplnego, w poblizu stacji solarnej, zamontowaé
stalowy pojemnik o poj. min. 20 dm3, mogacy pomiesci¢ caty ztad czynnika
solarnego w przypadku spuszczenia czynnika z instalacji bgdz tez odprowadzenia
czynnika z zaworu bezpieczenhstwa. Wykonanie pojemnika warsztatowe.
Do regulacji instalacji solarnej zamontowac regulator solarny SC20.

Sprawdzenie minimalnej wysoko $ci podnoszenia pompy w stacji solranej:

Sumaryczna dtugosé przewodoéw: 84 m
Jednostkowa strata liniowa: 497 Pa/m
Wspotczynnik oporéw miejscowych: 1,3

Minimalna wysoko$¢ podnoszenia pompy:

H=84-497 1,3 [Pa]
H = 54272,4 [Pa]
H = 5,54 [MH20]

W stacji solarnej znajduje sie pompa o wysokosci podnoszenia 6,42 mH20 stad tez
warunek zostat spetniony.
(Wysokos¢ podnoszenia zostata odczytana z tab. nr 1.)
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Tab. 1. Wysokosci podnoszenia pomp w stacjach solarnych

Dobo6r pojemno $ci podgrzewacza c.w.u. (solarnego)

Powierzchnia kolektora stonecznego (absorbera): 2,18 m?
llos¢ kolektoréw stonecznych: 5 szt.



Jednostkowa pojemnosc¢ podgrzewacza (V)): 40 I/m?

Sumaryczna powierzchnia absorpcyjna kolektorow:
Fa=2,18-5=10,9 m?

Minimalna pojemno$¢ podgrzewacza:

Vmin:Fa'Vj [I]
Vmin = 10,9 - 40 [1]
Vmin = 436 [ I ]

Dobrano podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 500 dm?3.

Zabezpieczenie instalacji cieptej wody

W pomieszczeniu wezta cieplnego na przewodzie wody zimnej zasilajgcej zasobnik
cieplej wody o pojemnosci 500 dm? zamontowa¢ nalezy dwa naczynia wzbiorcze do wody
uzytkowej o pojemnosci pojemnosci 25 |. kazde.

Zabezpieczenie instalacji solarnej

W pomieszczeniu wezta cieplnego, do dedykowanego przytgcza dla membranowego
naczynia wzbiorczego (wyposazenie stacji solarnej) zamontowa¢ nalezy przeponowe
naczynie wzbiorcze do instalacji solarnej o pojemnosci 33 I.

1.3. Proba szczelno $ci instalacji wodoci ggowej i solarnej

Instalacja wodoci ggowa

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie p=1,0
MPa, przy czasie trwania 30 min. Nalezy sporzadzi¢ protokét z przebiegu proby
szczelnosci. Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci instalacje nalezy wyptuka¢ wodg
zimng. Nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji roztworem wody i podchlorynu
sodu. Po dezynfekcji przeprowadzi¢ ponowne ptukanie wodg zimng i pobra¢ proby wody
do badania bakteriologicznego.

Przy negatywnych wynikach badan bakteriologicznych powtorzy¢ dezynfekcje oraz
ptukanie instalacji do momentu uzyskania pozytywnego wyniku badan. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku badan bakteriologicznych instalacja wodociggowa moze by¢
przekazana do eksploatacji.

Instalacja solarna

Proby szczelnosci dla obiegu glikolowego wykona¢ dla cisnienia 5 bar. Proby
ciSnieniowe wykona¢ nalezy przy zdemontowanych zaworach bezpieczenstwa oraz
odcietych naczyniach wzbiorczych przeponowych.

Obnizenie oraz podwyzszenie cisnienia w zakresie od cisnienia roboczego do
prébnego powinno odbywaé sie jednostajnie z predkoscig nie wiekszg niz lbar/min.
Podczas préby szczelnosci oraz gdy ukfad znajduje sie pod cisnieniem zabrania sie
wykonywania prac zwigzanych z usuwaniem ewentualnych usterek.

Badania wyregulowania zaworéw bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢ poprzez
powolny wzrost cisnienia wody powyzej wartosci dopuszczalnej w miejscach ich
zamontowania. Zadziatanie zaworOw bezpieczenstwa powinno nastgpi¢é w momencie
przekroczenia dopuszczalnego cisnienia o 10%. Z prob szczelnosci nalezy sporzadzié
protokot.



Badania instalacji w stanie gorgcym mozliwe jest dopiero po zaistnieniu
odpowiednich  warunkéw zewnetrznych tj. odpowiednio dlugie i intensywne
promieniowanie stoneczne. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan i regulaciji
oraz oceny uzysku ciepta w okresie rocznej eksploatacji instalaciji.

1.4 Materialy i izolacje

Przewody instalacji wodociggowej z rur tworzywowych wielowarstwowych z barierg
antydyfuzyjng. Przejscia rurociggow przez stropy i sciany wykonaé w tulejach z rur
stalowych.

Montaz przewoddéw nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej uprawnienia do montazu
wystawione przez producenta danego systemu instalacyjnego. W takim przypadku
wszelkie roszczenia gwarancyjne przenoszone sg na producenta. Przewody instalacji
nalezy mocowac¢ do scian budynku uchwytami i podporami statymi i przesuwnymi z
zachowaniem odlegtosci miedzy punktami podparcia wg PN-71/B-10420. Przy
przechodzeniu przewodoéw przez przegrody budowlane umieszczaé przewody w tulejach
ochronnych, stalowych o srednicy wewnetrznej wiekszej o 4 mm od srednicy zewnetrznej
przewodu i o dlugosci wiekszej o0 10 mm od grubosci przegrody budowlanej. Przestrzen
miedzy tulejg, a przewodem wypetni¢ materiatem plastycznym.

Armature instalacji obejmujg termostatyczne zawory, zawory odcinajgce, zwrotne
automatyczne zawory odpowietrzajgce.

Przewody w tym piony nalezy poprowadzi¢ w bruzdach sciennych lub po scianach i
obudowac piytg g-k (na zyczenie Inwestora).

Izolacje dla rurociggébw widocznych, prowadzonych nasciennie zaizolowac izolacjg
z pianki PUR

Izolacje dla rurociagéw prowadzonych w bruzdach $ciennych zaizolowac izolacjg z
PU. Przewody mogg by¢ zakryte dopiero po dokonaniu proby szczelnosci.

Rurociggi i armature nalezy zaizolowac¢ wg. ponizszej tabeli.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 1)
(materiat 0,035 W/(m - K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
. 1
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace . i
5 przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow /2 wymagan z poz. 1-4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, 1
utozone w komponentach budowlanych miedzy .
6 . . I [ / wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych 5
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwagal!

Przewody miedziane instalacji solarnej prowadzone po dachu zaizolowac izolacjg
kauczukowg o gr. 30mm.




2. Uwagi ko ncowe

-przed przystgpieniem do robot inwestor powinien zgodnie z Art. 41 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane, powiadomi¢ wiasciwy organ Nadzoru Budowlanego o terminie
rozpoczecia robot,

-materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane atesty
i odpowiada¢ odpowiednim normom,

-roboty zanikowe, proby cisnienia oraz inne proby odbiorowe powinny byé odebrane przez
inwestora,

-cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z: Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami oraz
przepisami bhp.

-Wszystkie przejscia przez elementy konstrukcyjne budynku (oraz bruzdy), przed ich
wykonaniem, nalezy skonsultowa¢ z konstruktorem posiadajgcym uprawnienia budowlane
w danej specjalnosci

‘UWAGA! Wszystkie przepusty instalacyjne o srednicy wi ekszej niz 4 cm
przechodz gce przez przegrody oddzielenia po zarowego nale zy wykona ¢ w klasie
odporno sci ogniowej tych przegrod.

<Audyt budynku Komisariatu Policji Poznan-Wilda nie wymaga wymiany instalacji wody
zimnej jednak z racji kompleksowej wymiany instalacji c.w.u. Zaprojektowano rowniez
instalacje wody zimnej.

Wszystkie materialy i urzgdzenia muszg by¢é dopuszczone do obrotu w budownictwie
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dn.16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, poz
881). Podczas robot przestrzegac przepisow BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z:

* Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75 P0z.690),

* Wytycznymi montazu rurociggdéw producenta zastosowanych rur.

*przed przystgpieniem do roboét inwestor powinien zgodnie z Art. 41 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane, powiadomi¢ wiasciwy organ Nadzoru Budowlanego o terminie
rozpoczecia robot,

*Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. ,Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych”



3. Informacja BiOZ

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pozniejszymi zmianami)

OBIEKT BUDOWLANY:

Projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej i solarnej

ADRES:

ul. Chtapowskiego 12

m. 60-844 Poznan

dz. nrew. 113 114/1
INWESTOR:

Komenda Wojewoddzka Policji w Poznaniu

ul. Jana Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznanh
PROJEKTANT:

mgr inz. Zyta Gérnicka
upr. nr St.347/87

Lublin, maj 2017



1. Zakres robot dla planowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji prac

INSTALACJA WEWNETRZNE:

1)Usuniecie istniejgcych zbednych instalacji wody uzytkowej

2)rozprowadzenie i montaz przewodow wody zimnej, wody uzytkowej, instalacji solarnej
3)montaz zasobnika cieptej wody uzytkowej oraz kolektoréw stonecznych

4)montaz armatury odcinajgcej i regulacyjnej i odpowietrzajgcej

5)montaz membranowych naczyn wzbiorczych oraz stacji solarnej

6)ptukanie i préba cisnieniowa instalacji c.w.u. oraz solarnej

7)montaz izolacji termicznej,

8)uruchomienie i regulacja pracy instalacji

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych zostat przedstawiony w czesci
architektonicznej opracowania.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Miejscem realizacji wymienionego powyzej zakresu prac jest istniejgcy budynek
Komisariatu Policji Poznan-Wilda. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze
stwarza¢ zaplecze budowy z miejscem skiadowania materiatbw budowlanych
zwigzanych z pracami budowlanymi.

4. Wskazania zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Do ewentualnie przewidywanych zagrozenh zaliczy¢ mozna:

* mozliwo$¢ upadku podczas prac montazowych na wysokosci,

* mozliwo$¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu z
wysokosci,

* mozliwo$¢ porazenia prgdem podczas uzywania elektronarzedzi,

» stluczenia i skaleczenia rgk, np. podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu instalacji wewnetrznych ich sprawdzeniu i eksploatacji
nalezy stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw BHP i instrukcji obstugi urzgdzen,
ktore pracownicy majg obowigzek znac i stosowac. Ich wiedza jest potwierdzana
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma
obowigzek posiada¢ i stosowacC instrukcje wykonywania pracy zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegoélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
innych zagrozen

A. $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom




» szkolenia BHP

» $rodki ochrony indywidualnej

» staly nadzér nad wykonywanymi robotami
* o0znakowanie placu budowy

B. zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e przerwanie pracy

e udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba

e powiadomienie kierownika budowy

e Wwezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réwniez stuzb
specjalistycznych (straz pozarna, pogotowie elektryczne, pogotowie gazownicze,
policja)

e wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy

C. srodki ochrony indywidualnej:

rekawice robocze

odziez robocza

buty robocze

kaski ochronne z atestem

okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)
uprzaz (szelki) bezpieczenstwa (podczas pracy na wysokosci)

D. zasady nadzoru nad robotami szczegolnie niebezpiecznymi:
e roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego
e roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robét.

(podpis projektanta)



