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LEGENDA:

Bednarka stalowa ocynkowano FeZn 30x4mm
Pret stalowy ocynkowany 8mm

@® Potaczenie spawane
O Zacisk skrecany

[ @@ | Ztacze kontrolne p/t na wysokosci 1,2m w skrzynce
kontroln. PCV z regulacjo gtebokosci

[SESISISIROISINEN] 7 GSW/LSW Gtéwna szyna wyrdéwnawcza / Lokalha szyna
wyréwnawcza

|
—L— Uziom szpilkowy

UWAGI:

— Odlegtos¢ pomiedzy zwodami odprowadza jocymi — 10m
— Zwody odprowadza joce prowadzi€ w rurce ostonowej
PCV pod tynkiem o min, grubosci Smm,

— Uziemienie otokowe budynku prowadzic na terenie
poses ji i potaczy z GSW/LSW pom. technicznego
bednarka.

— Bednarke stalowa FeZn 30x4mm uziemienio otokowego
uktodac “hoa sztorc’ no gtebokosci 0,6-0,8m od poziomu
terenu.

— Zastosowahe Typy osprzetu maja charakter
pogladowy., Stosowa& nalezy osprzet o parametrach co
na jmnie j réwnorzednych

— Bednarke stalowa FeZn 30x4mm uziemienio otokowego
uktodac “hoa sztorc’ no gtebokosci 0,6-0,8m od poziomu
terenu.

- Do ochrony kolektoréw stonecznych zastosowa& 3m
maszty odgromowe
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