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LEGENDA:

Uprawy oswietlenia ogbélnego i

Oprawo.

Oprawo.

Oprawo.

Oprawo.

Oprawo.

Oprawo.

Dprawa

Oprawa

Oprawo.

Oprawo.

Oprawo.

Oprawo.

Dprawa

Opraw,

Oprawo,

Oprawe,

Oprawe,

Oprawe,

Oprawe,

LED NT 1400 Im IP44 12W 4000K LC

LED NT 2150 Im IP44 16W 4000K LC

LED NT IP20 4550lm PRM 840 (32W>

LED NT IP20 3550lm PRM 840 (24W>

LED NT IP20 4800lm PLX 840 (42W>

LED NT IP20 5750lm PRM 840 (42W>

LED PT IP20 3800lm PLX 840 (32W>

LED NT 1150 mm 4500 lm IP66 840 (29W)

LED NT 1450 mm 5500 lm IP66 840 (35W)

LED NT 1150 mm 2500 lm IP66 840 (16W>

awaryjna LED NT 215 lm 2W IP65 mod-3h

awaryjna LED NT 222 lm 2W IP65 mod-3h

ewakuacy jna LED NT IP20 mod-3h

ewakuacy jna LED NT IP20 mod-3h z uchwytem na Sciane

ewakuacy jna LED NT 218 Im 2W IP-65 mod-3h typ COLD

LED na wysiegniku 8100lm IP66 65W 4000K

LED na wysiegniku 6550lm IP66 S0W 4000K

LED na wysiegniku 4750lm IP66 35W 4000K

LED 18W 1250lm 4000K IP65, IK08

e®®®

ewakuacy jneqo:

:W¥\ Podwé jne gniazdo 230V/16A
H¥\ Podwo jne gniazdo 230V/16A - hermetyczne
- Z= Wypust 1-faz, 230V
3
—Z> Wypust 3-faz. 400V zasilajacy centrale wentylacyjne lub agragat klimatyzatora
RCEEEE  Istnie jaca rozdzielnica gtéwna - budynku gtéwnego
RKmmEE  Istnie jaca rozdzielnica klimatyzacji | wentylacji
RWmSEE  Nowopro jektowana rozdzielnia wezta
RW-1mmmm  Istrie jaca rozdzielnica wezta | pomp
RA mmmmm  Istnie jaca rozdzielnica agregatorni
RX.Xmmmmm  Nowoprojektowane rozdzielniace pietrowe
UWAGT:

Oprawy typu Corona montowac na elewacji ponmiedzy 1 o 2 pietrem na wys. 4-6 m

Oprawy montowac n/t

Oprawy zewnetrzne ztacza¢ poprzez zegar astronomiczny umieszczony w R0.0

Kable na elewac i prowadzic w rurkach RL22 w warstwie ocieplenia, wewnotrz p/t

Zastosowane Typy osprzetu majo charakter pogladowy. Stosowaé nalezy osprzet o parametrach co nojnniej réwnorzednych
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[ NAZWA INWESTYCJI:

zacja budynkow

atu Policji Poznan — Wilda

"Termomodern

Komisari

0%

3

! ADRES INWESTYCJ: 60— 844 Poznan,
ul. Chtapowskiego 12
dz.ew. nr 113 i 114/1, obreb

INWESTOR:

Komenda Wojewo6dzka Policji
w Poznaniu

60-844 Poznan,

ul. Jana Kochanowskiego 2a

| IEDNOSTKA
PROJEKTOWA

ARGOX SP. Z O.0.
03-532 Warszawa,
I ul. Dalanowska 46, lok. 59

e PROJEKT  WYKONAWCZY

67

BRANZA

ELEKTROENERGETYCZNA

PROJEKTOWAL:

mqgr inz. tukasz Jamrozy

nr upr. PDL/0136/PWOE /08 PODPIS
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I inz. KRZYSZTOF JAMROZY

PODPIS

NAZWA RYSUNKU:

INST. ELEKTR.=RZUT 2 PIETRA czl

SKALA: DATA: NUMER:

1:.100 04.2017 IE 5




