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- $rednica zew. x grubo$¢ cianki
- 0znaczenie pionu wodociggowego

- 0znaczenie pionu instalacji solarnej

50,00 mozliwoscig regulacii, odcigcia oraz
DN15 dezynfekcji termicznej
Uwagi:

- wszystkie przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04
przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie
odporno$ci ogniowej danej przegrody

- przejscia przewodow przez elementy konstrukcyjne budynku,
przed wykonaniem, skonsultowac z konstruktorem posiadajacym
odpowiednie uprawnienia budowlane w danej specjalnosci

- przewody prowadzone po wierzchu $cian lub pod stropem
obudowac ptyta gk (na zyczenie Inwestora)

- na podejsciach zimnej i cieptej wody pod umywalkii i zlewy
zamontowa¢ odcinajace zawory kulowe

POZNAN - WILDA

Grubosc izolacji przewodow:

. Minimalna grubos$¢ izolagji
Lp. Rodzaj przewodu lub cieplnej (materiat
komponentu lambda=0,035 W/m*K)
1. Srednica DN15-25 20 mm
2. Srednica DN32-50 30 mm
3. Srednica DN65 40 mm
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"Termomodernizacja budynkow
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