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INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ ORAZ INSTALACJI SOLARNEJ

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotycce wykonania i odbioru robot
instalacji wody zimnej i cieptej oraz instalacji lamej w ramach Termomodernizaciji
budynkow Komisariatu Policji PozhnaVilda.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru IrestgalSanitarnych - naky przez to
rozumie opracowanie zawierge zbiory wymaga w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, obejmuage w szczegdllnei wymagania wigciwosci materiatdbw, wymagania
dotyczce sposobu wykonania i oceny prawidt@aiowykonania poszczegolnych robot oraz
okreslenia zakresu prac, ktore powinny ¢byjete w ramach poszczegollnych pozycji
przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy kontrat@rzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Przedmiotem robot dolgcym tematem niniejszego opracowani@ reboty budowlane w
zakresie instalacji zimnej i cieptej wodyzytkowej oraz instalacji solarnej w zakresie
ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikdejchniczg Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, Specyfikagjlstotnych Warunkéw Zamowienia, DokumentaBjrojektovs, a
takze o0gOlnie obowjzujgcymi: prawem polskim i europejskim, polskimi nornmiam
technicznymi i bramowymi oraz wiedz technicza.

1.3 Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuyszystkie czynnai umazliwiajgce i majce
na celu wykonanie nagiujacych instalacji:

* instalacja wody zimnej i cieptej — =zakres robét johge wykonanie
nowoprojektowanej instalacji. Dla wykonania robostalacji wody zimnej i cieptej
zostata opracowana dokumentacja, wg ktorejayaleykona planowany zakres robot,

» wykonanie podg&f wodochgowych pod przybory,

* monta umywalek, zlewozmywakow, misek ggbwych, natryskow i pisuaréw wraz z
osprztem,

* instalacja solarna - zakres robot obejmuje wyk@awwoprojektowanej instalacji.
Dla wykonania robét instalacji solarnej opracowalwkumentacja, wg ktorej naig
wykona planowany zakres robot

1.4 Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niegtine do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i ST
Rysunki — cz$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokaljzaprzebiegu instalacji
i rozmieszczenie ugdzen



Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zagita urzdzenia w wod zimmg i ciepl
Instalacja solarna — instalacja sloa do wytworzenia ciepta z energii stonecznej do
podgrzewu cieptej wodyaytkowe;.

1.5 Ogo6lne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakp metody wykonania robdt i powinien
przestrzega i spetni@ wymagania zawarte w dokumentacji technicznej, Sihstrukcji
wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéste@a na Placu
Budowy oraz robét poza tym terenem w okresie trevaealizacji Umowy, ado zakaéczenia
i odbioru kaicowego robét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracgbyiu oséb wykonuagych
czynndci zwigzane z budow i nienaruszalngi ich mienia stagcego do pracy, a tak
zabezpieczy Plac Budowy przed dps&m osOb nieupowaionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prasrodnika Robdét, posiadgjego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakmes i obowizkow kierownika nalgy
przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie zaowykorzysta biedow lub
opuszczé w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu poveininatychmiast powiadomi
Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lubrpamk. Cechy materiatéw i elementow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywéabliska zgodnad¢ z okre&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie ¢bda w peini zgodne z dokumentacj wptynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, materiaty takieedy niezwtocznie zagpione
innymi, a wykonane z nich instalacje zdemontowaam&aszt Wykonawcy.

Majac na uwadzeze roboty g realizowane w obiekcie stby zdrowia nalgy zagwarantowa
wysokie wymagania dotygze warunkéw bezpiecistwa i ochrony zdrowia przebywajych
tam pacjentéw i pracownikow.

Wykonawca, realizgg roboty budowlane, jest zobagany do zagwarantowania, by
wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymagdoigczce:

* bezpieczéstwa wytkowania,

» odpowiednich warunkow higieniczno — zdrowotnychzooahronysrodowiska,

» 0szczdndici energii i odpowiedniej izolacyjisoi cieplnej przegrod,

» warunkéw BHP.

Wykonawca jest zobowzany do:

» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszcze budowanym obiekcie,
istniegcych uradzer technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszezani

e urzgdzenia Placu Budowy — w zakresie nigdloym do wykonania prac i
wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpistwa uwytkowania oraz
warunkéw bezpiecZstwa poruszania gipo terenie budowy oraz poza nim zaréwno
dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla geigironnych

» sporadzenia planu zagospodarowania placu budowy wanifjc:

a) czynniki mogce stwarzé zagraenie

B) wyznaczenie drog wewitrznych — transport na potrzeby budowy

X) oszczdnego gospodarowania przestraesia prowadzenia robot budowlanych

0) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

€) zapewnienie koniecznej ochrony [po

@) zapewnienie BHP

y) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenieggpratunkowego, niezilnego

przy prowadzeniu rob6t budowlanych



n) zapewnienie ochrordrodowiska i ochrony sanitarnej
» dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich wykonywamziaktada si staty nadzoér

Kierownika Robot, jako osoby odpowiedzialnej zptace.

Wykonawcy poszczegdélnych robo6t odpowiadaa zabezpieczenie zbiorowe dla
wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpigt#t®va i ochrony zdrowia” spogdzony przez
Wykonawe Robot zgodnie z Rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008r.
sprawie informacji dotycce] bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i
ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Termomoderniza¢jbudynkéw Komisariatu Policji PozhdVilda naley wykona z
takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposéb, aly stanowity zagrenia dla higieny i
zdrowia wytkownikow w szczegolnai w wyniku:

» wydzielania s} gazéw toksycznych

» obecndci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu

* niebezpiecznego promieniowania

* nieprawidiowego usuwania dymu i spalin

* nieprawidiowego usuwania nieczystociektych i statych

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia niedy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza giuzycia materiatdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaiczeniu robét ich
szkodliwa¢ zanika, mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wynraga
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza sido montau materiatdw uszkodzonych.

2.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

Materialy zastosowane do wykonania instalacji woghpowej, oraz armatura,
urzadzenia i wyposzenie powinny mié swiadectwo Pastwowego Zaktadu Higieny o
dopuszczeniu do kontaktu z wpdo picia.

Rury instalacyjne, armatura i udzenia musg posiada odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpiearstwa oraz certyfikat zgod&a lub deklaragi zgodndci z
Polsky Normg lub z aprobat technicza.

Przewody wody zimnej i cieptej wykoéanalery z rur wielowarstwowych w
sztangach (rury prowadzone pod stropem oraz piomy)zwoju (podejcia pod przybory)
taczonych przez zaprasowywanie. Instajagyposay¢ w armatu¢, zgodnie z wymaganiami
dokumentaciji projektowe;.

Przewody cieptej wody i przewody prowadzone w bacd oraz pod stropem naje
zaizolowa& otuling z pianki poliuretanowej gruboi od 20 do 40 mm, zgodnie z
dokumentagj projektows.

2.2 Instalacja solarna
Rury instalacyjne, armatura i wadzenia musgz posiadéa odpowiednie Aprobaty

Techniczne, Certyfikat na znak bezpietsteva oraz certyfikat zgodso lub deklaracgy
zgodndci z Polsk Normg lub z aprobattechniczg.



Przewody instalacji solarnej wykahanalery z rur miedzianych prowadzonych po
dachu oraz pionem pécianie do kondygnacji piwnic. Instalgcjvyposay¢ w armatug,
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej.

Przewody instalacji solarnej prowadzone po dachizokawa® izolacg kauczukow o
grubagci 30mm. Natomiast przewody w budynku rglezaizolow& otuling z pianki
poliuretanowej grubiei od 20 do 40 mm, zgodnie z dokumerjgmjojektows.

Kolektory stoneczne zasilaneda w uktadzie Tichelmana.

Z uwagi na mat ilos¢ przyborow odbieragych ciepy wode uzytkows projektuje st 5
kolektorow ptaskich na dachu rozpatrywanego budymkmaliwosé rozbudowania catej
instalacji. Jako umgzenie odbierape ciepto z kolektorow stonecznych projektuje si
zasobnik cieptej wody aytkowej, dwuwezownicowy o poj. 500 diy umaliwiajacy
podgrzew wody zaréwno poprzez ciepto z ww kolektorfak i czynnik grzewczy z
istniegcego vezta cieplnego.

3. SPRZET

Sprzt uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mhieniekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét srodowisko wykonywanych robét. Sgtzpowinien
by¢ uzywany zgodnie z ofest Wykonawcy i odpowiada pod wzgétdem typow i ilgci
gwarantugcej przeprowadzenie robot dobrej jakow ustalonym terminie. Ma Bystale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéerodo pracy. Musi on odpowiada
wymaganiom ochrongrodowiska i przepisom szczeg6towym dotyoym jego uytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowzany jest do stosowania takicifrodkow transportu, ktore
pozwoh unikmg¢ uszkodzé i odksztalcé przewaonych materiatdbw i nie wphmn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych materiatow. 1l&¢
uzywanych srodkéw transportu musi zapewtigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Tetcznej i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umaw

Wykonawca bdzie usuwé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewan
wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznyehzow rejonie dojazdu do terenu
budowy.

Wszystkie produkty powinny I8y pakowane i dostarczane w oryginalnych
opakowaniach zapewnigych odpowiednie zabezpieczenie podczas transpotadunku i
sktadowania. Kacéwki wszystkich rur powinny yzabezpieczone gapkami ochronnymi
przed zanieczyszczeniem.

Rury powinny by dostarczane transportem producenta lub transpovi&asnym
Odbiorcy. Kada partia dostarczanych rur powinnac bgoktadnie skontrolowana przed
odbiorem. Rury powinny kiy prawidtowo zatadowane u Producenta, przy zastosmowa
metod zaakceptowanych przez przemika. Przewenik bierze odpowiedzialdo za
dostarczenie fadunku we wiawym stanie. Z kolei Odbiorca ma obawek sprawdd, czy
nie wystpuja zadne braki i uszkodzenia powstate w czasie tratispor

Przew6z rur samochodami uregulowany jest édwpmi przepisami ruchu kotowego
po drogach publicznych. Ze wzdu na specyficzne cechy rur nalespeint nastpujace
dodatkowe wymagania:



1. Rury naley przewoz¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadagcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 ystapce poza pojazd Kae
nie mog by¢ dtuzsze ni 1m.

2. Jeeli przewaone g luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samocledbowizujg

te same zasady co przy sktadowaniu z tym, wysokd¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekraczalm.

3. Podczas transportu rury powinnyélmabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transport u jaksruby, taicuchy, itp. Lino ukiadane rury powinny by
zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek podntauch
spinapcy bocznesciany skrzyni samochodu.

4. Podczas transportu rury powinnyctaabezpieczone przed zmigpotazenia.

Wedtug istniegcych zalecé przewdz powinien odbywasie przy temperaturze otoczenia -
5°C do +30°C.

Transport kolektorow stonecznych odbyiwsie bedzie samochodami, solary tadowane na
paletach, oryginalnie zapakowane, posigciagnak kontroli jakeci.

4.1 Rury wielowarstwowe

Rury musz by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wy§okdurt oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzngciwasci mechaniczne i fizyczne rur,
nalezy przy ich transporcie zachowaastpujace wymagania:

A przewOz powinien odbywasie w przedziale temperatur od -5 °C do +30 °C,

A wysokai¢ transportowanego tadunku nie powinna przekradzan,

A rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniami,

A podparcie tadunku na catej diugag

A podpory umieszczone na skrzyni,

4.2 Rury miedziane

Rury musz by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wy§okdurt oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzngciwasci mechaniczne i fizyczne rur,
nalezy przy ich transporcie zachowaastpujace wymagania:

A wysoka¢ transportowanego tadunku nie powinna przekradzan,

A rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniami i zgnieceniem

A podparcie fadunku na catej diugag

A podpory umieszczone na skrzyni,

4.3 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywa sie krytymi §rodkami transportu. Armatura
transportowana luzem powinnadgygabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodaenia
mechanicznymi.

Sposob roztadunku rur zale od decyzji Odbiorcy i przeprowadzany jest na jego
odpowiedzialnéc. Przy roztadunku rur preferowany jest sgpranechaniczny, taki jak
samochodowe przesaki widlowe, zurawie przejezdne z kodwka robocz na kacu
wysiegnika, czy te tadowarki czotowe przedsiierne z widetkami. Platforma samochodu
powinna by ustawiona w poziomie. W czasie roztadunku i pramntzania naky zwraca
uwag; aby rury nie uderzaty gadne przedmioty. Mocniejsze uderzenia megowodowa
uszkodzenie rury, zwtaszcza przysuych temperaturach.



Nie nalezy:

A przemieszczapakietow rur za pomadancuchéw lub pojedynczych lin,
A mocowd liny do pojedynczych pakietow tadunku w celu icddposzenia.

Rury transportowane w oryginalnych zapakowanycizkach lub zwojach zalecaesi
roztadowywa z zastosowaniem wdzkoéw widtowych. Preferowanejegadowywanie rur w
pakietach. Jeeli jednak nie dysponujeesmechanicznym sperem przetadunkowym, nioa
roztadowywa rury pojedynczo. W takim przypadku przecing kblejno t&my wigzace
pakiety, zaczynaf od gornych do najaszych. Naley zwraca& uwag aby rury nie spadty i
nie zostaty uszkodzone. Poniemasmy s3 mocnosciaggnigte, rury mog mie¢ tendencgj do
przesungcia st w momencie kiedy tana zostanie przegta. Trzeba si wiec zawsze
upewnt, ze samochaod jest zaparkowany na ptaskim padige nie ma ludzi zadnej strony
w poblizu samochodu, w odledgio, na jak mogtyby potocz¥ sie roztadowane rury. Nie
nalery tez stat na pakietach rur w czasie przecinaniaravigzacych. Innym sposobem jest
zastosowanie zwijania przewodow polietylenowych Imdony, tadowanie nagbnie na
samochody i rozwijanie na budowie wprostmadkdw transportowych.

UWAGA: Przy rcznym roziadunku naky przecing tylko tasmy pakietu aktualnie
roztadowywanego.

Skfadowanie rur w zwojach
Nalezy zastosowanastpujace zasady sktadowania:

4 jako generalp zasad nalezy przyja¢ sktadowanie rur na rownym gtadkim poziio
bez kamieni i przedmiotéw o ostrych krgdziach,
A zwoje naley sktadowa& w pozycji poziomej

Niedopuszczalne jest:
A "wleczenie" rur po podiau,
A zrzucanie lub przetaczanie rur po pochylni samooivegl
Musz by¢ zachowane szczegolémdki ostraznosci przy transporcie i roztadunku,
przemieszczaniu, sktadowaniu i uktadaniu rur wiglestwowych, gdy temperatura spada
ponizej 0°C, gdy obniza st spezystags¢ rur i ich odporné na uderzenia. Rury
niepaletowane lgce w dolnym rzdzie stosu magulec odksztatceniu w wyniku olgienia
wyzej lezacym tadunkiem. Zwykle takie odksztatcenia przeknajty cofa s¢ samoistnie, gdy
gorny tadunek zostanie usgty. Jednak w warunkach niskich temperaturzendo trwa
nawet kilka godzin. Montowa mazna tylko rury o wiaciwym (kotowym) ksztalcie
przekroju.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwjzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarngbigtych projektem naley
realizowa zgodnie z :
A Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robétBwlano-Montaowych tom
I.
A Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zabezpieczeniedy przed wtornym
zanieczyszczeniem.
A Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. ,Waku Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodegowych”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgidnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robétjarazgodnéé z Dokumentag
Projektovy, Specyfikacy Techniczi, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.



Prowadzone roboty powinny odbyévaic zgodnie i w warunkach okilenych przez
polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisydmgizno sanitarne, przepisy BHP i ppo
a takee Polskie Normy i Normy Bramowe.

5.1 Instalacja wodocagowa

Przewody wody cieptej projektujeesprowadzé réwnolegle do przewodoéw wody
zimnej. Przewody naly mocowa do elementow konstrukcji budynku za pompochwytéw,
w odstpach nie wgkszych nk wynika to z wymiaru odpowiedniego dleednicy rurocigu i
dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewod. $tarkcja uchwytow powinna zapewaia
tatwy i trwaly monta instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanyclograniczenie
rozprzestrzeniania gidrgar i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanyato&gi
prowadzone wcianach powinny byuktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolelty
do krawedzi przegréd. Trasa przewoddéw powinna lamwentaryzowana w dokumentacii
powykonawczej, aby byty tatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny by prowadzone ze spadkiem zapewsggim maliwosé
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktaohaz maliwos¢ odpowietrzenia przez
najwyzej potazone punkty czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurggi nalezy izolowat odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodgowych powinna odpowiadavarunkom
pracy (cénienie, temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodagowe] naley podda& ja ptukaniu wod o prdkaosci co
najmniej 1,5 m/s.

Proba szczelnéci instalacji:

Rurochgi nalery napeint wodg. Przy probie wspnej naley zastosowa cisnienie
prébne, odpowiadage 1,5-krotnej warkei najwyzszego dopuszczalnego Smienia
roboczego, podngé cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutachinienie prébne nie me
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogwystypi¢ zadne nieszczeldoi. Bezpdrednio po
probie ws¢pnej naley wykona probe gtdbwm na 2 godziny, w tym czasiesnienie prébne
nie maze obnky¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po probie wginej i gtdwnej instalagj nalezy
podda probie impulsowej, polegggej na wytwarzaniu na przemiarsrienia 10 i 1 bar.

Dodatkowo instalagj cieptej wody nalgy podd& badaniu temperatury strumienia
wyptywajacej wody. Badaniu naly podd& okoto 15% ogolnej liczby punktéw czerpalnych
instalacji.

5.2 Instalacja solarna

Przewody instalacji solarnej nale uktada po trasach uprzednio wyznaczonych
zgodnie z dokumentagj projektows. Montaz kolektorow wykonéd na specjalnych
kompletnych steleach, produkowanych jako materialty uzupeka), dedykowane do
kompletu solarow. Szczegalnuwag nalezy poswieci¢ napetnieniu instalacji (roztwor
glokolu PP 45% i wody 55%) i prawidiowego jej odpetrzenia (odpowietrznikiem
automatycznym). Naky przestrzegazasad zawartych w zeszytach fachowych oraz kartach
katalogowych DTR urmdzen solarnych. Ostatnim elementem jest prGba ngogowykonanej
instalacji solarnej z odpowietrzeniem catego uktadu

Préba szczelnéci instalacji:



Préby szczelnii dla obiegu glikolowego wykoiadla cénienia 5 bar. Préby éieniowe
wykona& nalezy przy zdemontowanych zaworach bezpiéshea oraz odetych naczyniach
wzbiorczych przeponowych.

Obnizenie oraz podwiszenie dnienia w zakresie od giienia roboczego do
prébnego powinno odbywssie jednostajnie z pdkoscia nie wigksz niz 1bar/min. Podczas
préby szczelngxi oraz gdy ukiad znajdujeespod cknieniem zabrania siwykonywania prac
zwiazanych z usuwaniem ewentualnych usterek.

Badania wyregulowania zaworéw bezpiatstera naley przeprowadz poprzez
powolny wzrost cdinienia wody powyej wartgci dopuszczalnej w miejscach ich
zamontowania. Zadziatlanie zaworOw bezpiéspga powinno nagpic w momencie
przekroczenia dopuszczalnegosnignia o 10%. Z préb szczekw nalery sporzadzi¢
protokot.

Badania instalacji w stanie gaym maliwe jest dopiero po zaistnieniu odpowiednich
warunkéw zewantrznych tj. odpowiednio dtugie i intensywne proma@amanie stoneczne.
Wykonawca zobowdzany jest do wykonania batla regulacji oraz oceny uzysku ciepta w
okresie rocznej eksploatacji instalaciji.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru naley dokonyw& w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Palszglzeniami pomiarowymi wg stanu
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi wskech Normach odpowiednich dla
danego rodzaju robot.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robgitab
zaakceptowane przez Inspektora. ddenia i sprgt pomiarowy zostap dostarczone przez
Wykonawe. Jeeli urzzdzenie lub sprg uzywany do pomiardw wymagaj bada
atestugcych, to Wykonawcadulzie zobowazany posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Obmiary lgda przeprowadzane przedeziowym lub ostatecznym odbiorem robot.
Obmiar robdt zanikapych przeprowadza ¢iw czasie ich wykonywania, a robot
podlegajcych zakryciu przeprowadzaggrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdxdy wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanyplowierzchni lub olgtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi siklize Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarngbigtych projektem &

m — dla instalacji rurowych,

sztuka, komplet — dla armatury, gdzei i wyposaenia.

Poszczegolne jednostki obmiarowe isdb podane $ w PRZEDMIARZE ROBOT, ktory
stanowi odgbne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podleganastpujacym etapom odbioru:

» odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu — polega na finalnej oceniesdioi
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie medlji ulegag zakryciu.
Powinien on b¥y dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania st rob6t. Gotow&t danej czsci robo6t do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budow jednoczénie
powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.

» odbior czsciowy — polega na ocenie #d i jakosci wykonania cgsci robot
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odbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie mpetstego wykonania robét w
odniesieniu do iléci, jakasci | wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow®
do odbioru ostatecznegedrie stwierdzone przez Wykonagwapisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektorabi®ali ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamaygdego w obecnii Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny jalcdowej na podstawie
przedizonych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodndci wykonania robét z DokumentacjProjektows i ST. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna zirealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioru robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajcych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania wabot
komisja przerwie swoje czynid i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢ wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegavyodaganej Dokumentag)
Projektowg i ST z uwzgédnieniem tolerancji nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpiatsteo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w Dokumentach Umownych.

odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na @Eewykonanych robot
zwigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Przy odbiorze powinny l#ydostarczone nagiujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewane uzupetnigce lub
zamienne)

Dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatdw, zainstalowanego
wyposaenia

Dziennik Budowy i Ksiga Obmiaréw — j@i zaistniata potrzeba ich spadzenia
Protokét wszystkich préb, uruchoniiebada, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakéci i certyfikaty wydane przez dostawcoéw materiaidwzadzen
Instrukcje obstugi instalacji i ugdzen

Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodmo wykonania robot z dokumentgcj
ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o dopdreaiu do naleytego stanu i
porzadku terenu budowy

Przy odbiorze kficowym naley sprawdzé zgodnd¢ wykonania z dokumentag]
projektows, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantenmspektorem,
wiedz techniczi i sztulky budowlarn oraz z Polskimi Normami.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedlug szczegotowych ustaleokreslonych w umowie zawartej pogdzy Inwestorem a
Wykonawa.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawtatncci jest warté¢ podana przez
Wykonawe. Kwota pozycji kosztorysowej ¢dzie uwzgbdniat wszystkie czynnii,
wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie:

A robocizna wraz z jej kosztami

A wartcs¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoavatransportu

A wartcs¢ pracy sprztu wraz z kosztami
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A koszty pdrednie i zysk.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

4 Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budawd — Montaowych tom I

4 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zabezpieczeniedyv przed wtérnym
zanieczyszczeniem

4 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. ,Waku Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodagjowych”

4 PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

4 PN-89/H-02650 Armatura i ruragi. Cisnienie i temperatura

4+ PN-83/H-02651 Armatura i ruragdi. Srednice nominalne

4 PN-81/B-10700.00 Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania

4 PN-EN 12975-1:2007 Stoneczne systemy grzewcze i edmenty. Kolektory
stoneczne. G&¢ 1. Wymagania ogolne

4 PN-EN 12975-2:2007 Stoneczne systemy grzewcze i edmenty. Kolektory
stoneczne. G&¢ 2. Metody bada

4 PN-EN 12977-3:2008 Stoneczne systemy grzewcze i eétdmenty. Systemy
instalowane przez aytkownikow. Czs¢ 3. Metody bada wydajngci zbiornikow
wodnych magazynagych ciepto stoneczne.

4 Oraz inne obowizujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

4 DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.0A4A%9p&niejszymi zmianami
I powigzane rozporglzenia

4 Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgadno 30.08.2002r. i powkane
rozporzdzenia

4 Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 48@D4r. z péniejszymi
zmianami i powdzane rozporgzenia

4 Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.20@20&niejszymi zmianami i
powigzane rozporgzenia

4 Dz.U.03.169.1650 rozpagdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09710 w
sprawie ogolnych przepisow bezpietg®va i higieny pracy

4 Dz.U.03.47.401 rozpogdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiatdeva i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlany€.02.2003r.

4 Dz.U.96.62.285 rozpogdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP.@328996r.

4 Dz.U.01.118.1263 rozpagdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie
BHP podczas eksploatacji maszyn igatzen i innych uradzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych

4 Dz.u.02.147.1229 ustawa 0 ochronie przecirgpowej z 24.08.1991r. z phiejszymi
Zmianami i powdzane rozporglzenia
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