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LEGENDA:

Oprowy oswietlenia ogdlnego i
1 Oprawa LED NT 1400 Im IP44 12W 4000K LC

2 Oprawa LED NT 2150 Im IP44 16W 4000K LC

3 Oprawa LED NT IP20 4550lm PRM 840 (32W>

4 Oprawa LED NT IP20 3550lm PRM 840 (24W>

S Oprawa LED NT IP20 4800lm PLX 840 (42W>

6 Oprawa LED NT IP20 5750lm PRM 840 (42W>

7 Oprawa LED PT IP20 3800lm PLX 840 (32W>

8 Oprowa LED NT 1150 mm 4500 (m IP66 840 (29W>
S Oprawa LED NT 1450 mm 5500 lm IP66 840 (35W)
10 Oprawa LED NT 1150 mm 2500 Im IP66 840 (16W>
1 Oprawa awary jna LED NT 215 Im 2W IP65 mod-3h

12 Oprawa awary jna LED NT 222 lm 2W IP65 mod-3h

Oprawa ewakuacy jna LED NT IP20 mod-3h

ewakuacy jnego:

Oprawa ewakuacy jna LED NT IP20 mod-3h z uchwytem na sciane

—>
EW3 ,
5 Oprawo ewakuacyjna LED NT 218 Im 2W IP-65 mod-3h typ COLD
(|
16 Oprawa LED na wyslegniku 8100ln IP66 65W 4000K @
17 Oprawa LED na wyslegniku 6550ln IP66 S0W 4000K @
18 Oprowa LED na wysiegniku 4750lm 1P66 35W 4000K @
19 Oprawa LED 18W 1250lm 4000K IP6S, K08 ®
.Qv Poolwé Jne gniazdo 230V/16A
uv Poolwé Jne gniazdo 230V/16A - hermetyczne
do - Z= Wypust 1-Faz, 230V
: 3
—Z>  Wypust 3-faz 400V zaslajacy centrale wentylacyjne lub agragat klimatyzatora
RCENN  Istnie joca rozdzielnica gtéwna - budynku gtownego
RKmmEE  Istniejoca rozdzlelnica Klimatyzacji | wentylac i
RWENE  Nowopro jektowana rozdzielnia wezta
RW-1mmmm  Istrie jaco rozdzlelnica wezto | pomp
RAMEEE  Istniejaca rozdzielnica agregatorni
RX.XMEEE  Nowopro Jektowane rozdzlelnlace pletrowe
UWAGL:

Oprawy typu Corona montowac na elewacji pomiedzy 1 o 2 pietrem na wys. 4-6 m

Oprawy montowae n/t

Oprawy zewnetrzne ztacza¢ poprzez zegar astronomiczny umieszczony w R0.0
Kable no elewacji prowadzic w rurkach RL22 w warstwie ocieplenia, wewnatrz p/t
Zastosowane Typy osprzetu majo charakter pogladowy. Stosowac nalezy osprzet o parametrach co nojmniej réwnorzednych
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