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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Plan sytuacyjno-wysokosciowy terenu,

—Inwentaryzacja instalacyjna budynku,

—Audyt Energetyczny Budynku Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu,
—Uzgodnienia branzowe,

—Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje Projekt Budowlano-Wykonawczy wymiany instalacji centralnego
ogrzewania w Budynku Komendy Wojewddzkiej Policji, przy ul. Kochanowskiego 2a, w

Poznaniu, w ramach termomodernizacji obiektu.

1.3. Opis budynku

Przedmiotem inwestycji jest Budynek Komendy Wojewodzkiej Policji.

Obiekt sktada sie z trzech segmentoéw o réznych powierzchniach.

Catkowita powierzchnia obiektu to 2011,2 m? . Budynek jest podpiwniczony.

Pierwszy segment od strony potudniowej posiada cztery kondygnacje, segment drugi od
strony wschodniej posiada trzy kondygnacje. Najmniejszy trzeci segment potgczony

z gtébwnym budynkiem tgcznikiem posiada cztery kondygnacje i usytuowany jest od strony
potnocne;.

Obiekt petni funkcje Komendy Policji z typowymi dla niej pomieszczeniami ( biurowymi,
technicznymi, garazami). Budynek jest wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania.

Wentylacja budynku w systemie wentylacji naturalne;j.

1.4. Opis rozwigzan projektowych

INSTALACJA C.O.

Dla budynku zaprojektowano instalacje grzewczg, wodng, pracujgcg w uktadzie
zamknietym. Budynek zasilany bedzie czynnikiem grzewczym przygotowanym

W pomieszczeniu wezta c.o0. w piwnicy za pomocg dwufunkcyjnego wezta cieptowniczego.

Wezet cieptowniczy zasilany jest z miejskiej sieci cieptowniczej.

Obliczeniowa moc cieplna instalaciji:

Qco=81,00 kW



Zasilenie w energie cieplng
Dla celow grzewczych budynkéw zastosowano nastepujgce zrédta ciepta:
1. Kompaktowy wezet cieptowniczy — pracujgcy na cele c.o. i c.w.u.

2. Kolektory stoneczne - dla przygotowania cieptej wody uzytkowej wg. proj. wod-kan.

Wezel cieptowniczy

Dla zabezpieczenia budynku w energie cieplng oraz przygotowanie cieptej wody
uzytkowej w okresie zimy, projektuje sie zastosowanie istniejgcego kompaktowego wezta
cieptowniczego o mocy powyzej 100 kW.

Parametry pracy kottowni 70/50 °C.

Ogdlny opis pracy instalacji grzewczej

W budynku przewidziano dwa zZrodta ciepta:

- wezet cieplny

- kolektory stoneczne

Praca poszczegolnych zrodet ciepta przedstawia sie nastepujgco:

Lato

Dla potrzeb przygotowania c.w.u. pracujg ogniwa stoneczne. Przy niewystarczajgcej
produkcji ciepta z kolektora lub w okresach nizszych temperatur ciepta woda uzytkowa
pozyskiwana bedzie z wezta cieplnego.

Zima

W okresie grzewczym pracuje wezet dwufunkcyjny. Jednoczesnie kolektor pracuje dla
potrzeb cieptej wody uzytkowej. Przy nizszych temperaturach zewnetrznych, gdy kolektor
nie jest w stanie pokry¢é zapotrzebowania na ciepto, ciepta woda uzytkowa pozyskiwana
bedzie z wezta cieplnego.

llos¢ dni z temperaturg ponizej 0°C w sezonie grzewczym wynosi ok 46 dni. Caly sezon

grzewczy wynosi 222 dni.

Opis odbiornikow ciepta

Parametry pracy instalacji C.O. wynoszg 70/50°C. Instalacja grzewcza w systemie
zamknietym zabezpieczona przed wzrostem ci$nienia zaworem bezpieczenstwa. Przyrost
objetosci wody w instalacji kompensowany przeponowym naczyniem wzbiorczym.
Niniejszy projekt obejmuje wymiane instalacji c.o. bez ingerencji

w instalacje wezta cieplnego!

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzi¢ sposéb podziatu

i Srednice istniejacych wyjs¢ instalacji z wezta!

Instalacja C.O. zostata podzielona na trzy niezalezne obiegi. Kazdy segment budynku

posiada niezalezne zasilenie c.o.



Instalacje C.O. projektuje sie w uktadzie poziomym dwururowym z rozprowadzeniem
czynnika grzewczego pod sufitami. Poziomy instalacji c.o. prowadzone beda na
poszczegdlnych kondygnacjach pod stropem, a piony wewnatrz pomieszczen przy
Scianach. Przewody c.0. mozna prowadzi¢ po wierzchu $cian, lub zabudowaé. Kazdy
obieg c.0. wyposazony jest w panel sterowania. Jezeli temperatura w pomieszczeniach
zbliza sie do granicznej wartosci 10 °C pompy obiegowe w systemie grzewczym winny sie

zatgczyc.

Zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe zlokalizowane na rysunkach.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci takich jak np. fazienki nalezy montowac
grzejniki drabinkowe malowane lub lakierowane proszkowo, dzigki czemu sg odporne na
podwyzszong wilgotnos¢. Montaz grzejnikow przy scianach zelbetowych

i murowanych za pomocg wieszakéw sciennych.

Zastosowano nastepujgce odbiorniki ciepta:

- stalowe grzejniki ptytowe

Regulacja hydrauliczna instalacji za pomoca:

- zawordéw termostatycznych montowanych na zasileniu przy grzejnikach ptytowych,

- zaworow powrotnych na powrocie przy grzejnikach ptytowych,

- zaworéw rownowazgcych na pionach, dla grup grzejnikobw oraz poszczegdinych
urzadzen.

Regulacja temperatury instalacji za pomoca:

- gtowic termostatycznych do zaworéw termostatycznych przy grzejnikach ptytowych

wzmocniong z zabezpieczeniem przed manipulacjg z mozliwoscig ograniczania

i blokady zakresu temperatury,

- panelu sterowania instalacjg c.o. z systemem zdalnego sterowania.

Odwodnienie instalacji c.0. w najnizszych punktach instalacji oraz przy grzejnikach.

W przypadku odwodnienia poziomych przewoddw rozprowadzajgcych przedmuchaé
instalacje sprezonym powietrzem. Zawory odwadniajgce ze ztgczkg do weza.
Odpowietrzenie instalacji c.0. za pomocg odpowietrznikéw automatycznych

w najwyzszych punktach instalacji oraz odpowietrznikow recznych wbudowanych

w grzejniki.

Piony i poziomy instalacji c.o. prowadzone pod stropem i po wierzchu wykonac z rur
stalowych tgczonych przez spawanie.

Gtéwny przewdd poziomy prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem 0,3% w kierunku pom.
wezia cieplnego mocujgc je do $cian i stropu z wykorzystaniem typowych uchwytéw,
wspornikow i punktow statych.

Przejscia przewodéw instalacji przez przegrody budowlane (nie bedgcych scianami
oddzielenie ppoz.) w stalowych tulejach ochronnych, $rednica tulei wieksza od $rednicy

rurociggu o dwie dymensje. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona



w przegrodzie budowlanej. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen $cinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie
rur.

Przewody instalacji co nalezy montowac przy uzyciu typowych atestowanych zawiesi.

Armatura odcinajgca kulowa gwintowana o potgczeniach roztgcznych Srubunkowych.
Kompensacja wydtuzenia cieplnego przewoddéw naturalna.

Mocowanie przewodow do konstrukcji za pomocg typowych uchwytow.

Srednica rury Odlegto$¢ miedzy uchwytami
[mm] [m]
15-20 1,5
25 — wiecej 2,0

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej wodnej. Przed przystgpieniem
do badania szczelnosci instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wyregulowac¢ przeptywy na poszczegdlnych
obiegach i odbiornikach do warto$ci zgodnych z projektem i przedstawi¢ protokot

z regulacji oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazdy zawor rownowazgcy i regulator réznicy cisnienia powinien byé zaopatrzony w
tabliczke identyfikacyjng z opisang ustawiong nastawg oraz wartoscig przeptywu.

Piony i poziomy nalezy zaizolowac termicznie otulinami z pianki poliuretanowe;.

Grubosc¢ powyzszych izolacji wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r. (z podzniejszymi zmianami). Przy krzyzowaniu si¢ przewodow oraz przy przejsciach
przez przegrody . powyzszych wymagan. Izolacja przewodow winna by¢ zgodna

z wymaganiami normy PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewoddw, armatury

i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

Zabezpieczenie ppoz.

Przejscia przewoddow przez elementy oddzielenia pozarowego winny by¢ zabezpieczone
przepustami instalacyjnymi o klasie odporno$ci ogniowej wymaganej dla tych elementéw.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub
REI 60, a nie bedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej (El) scian i stropow tego pomieszczenia.

Wytyczne budowlane

Wytyczne architektoniczne:




Wykonac:

- nalezy przewidzie¢ otwory na przejscia przewodow przez przegrody

Wytyczne instalacyjne:

- roboty montazowe elementow instalacji c.o. wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu
poszczegodlnych producentdw oraz w sposob zapewniajgcy dostep do wszystkich
zawordw w czasie eksploatacii

- do wykonania catosci robot ujetych w tym projekcie nalezy stosowa¢ materiaty
posiadajgce atesty lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

wymagane przepisami krajowymi.

Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

- Projektem budowlano-wykonawczym

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 2 ,Wytyczne projektowania instalaciji
centralnego ogrzewania” oraz 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
ogrzewczych”

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci
cieptowniczych

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie ,Warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr
75/2002, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych —
Warszawa 1994 r.

- Obowigzujgcymi normami i przepisami

- Wytycznymi producentow materiatow i urzadzen



2. OBLICZENIA

2.1. Bilans cieplny

Straty ciepta budynku obliczono w oparciu o:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04 2002 r. Dz.U. Nr 75 poz. 690
w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” wraz z pdzniejszymi zmianami

- wymagania normy PN-EN ISO 6946 ,Opor cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta”.
- zapotrzebowanie ciepta obliczono wg PN-EN 12381:2006 ,Instalacje ogrzewcze

w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”.

Podstawowe parametry przyjete do obliczen:
a) temperature obliczeniowg zewnetrzng przyjeto wg PN-EN 12381 - Il strefa klimatyczna
te=—-18°C.
b) érednia roczna temperatura zewnetrzna 7,9 °C.
c) temperatury pomieszczen przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

Zapotrzebowanie na moc cieplng budynku Qco. przyjeto na podstawie sporzadzonego
audytu:

Qc.o=81 kW
Obliczenia hydrauliczne instalacji c.0. wykonano w oparciu o program do obliczen
hydraulicznych i cieplnych firmy Sankom. Wyniki obliczen przedstawiono w czesci

graficznej opracowania

Zestawienie danych hydraulicznych catkowitego obiegu grzewczego dla budynku:
- obliczeniowa moc cieplna instalacji: Qc.0.=81 kW

- parametry instalacji 70/50 °C

UWAGA: PRZED ZAKUPEM GRZEJNIKOW WYKONAWCA POWINIEN SKONSULTOWAC SIE
Z PROJEKTANTEM INSTALACJI



3. Zestawienie materiatow

Instalacja c.o.

Nazwa urzadzenia i charakterystyka llos¢
szt.
Grzejniki stalowe zasilane z boku 187
Zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawg wstepng 187
Proste Na srednice DN 15
Gtowice termostatyczne wzmocnione z zabezpieczeniem
przed manipulacjg z mozliwoscig ograniczania i blokady
zakresu temperatury 187
Zawory powrotne proste z funkcjg oprézniania DN15 187
Zawory réwnowazgce o potgczeniach gwintowanych DN 15 66
Zawory rbwnowazgce o potgczeniach gwintowanych DN 20 5
Zawory réwnowazgce o potgczeniach gwintowanych DN 25 2
Zawory rbwnowazgce o potgczeniach gwintowanych DN 32 2
Zawory réwnowazgce o potgczeniach gwintowanych DN 40 2
Regulator r6znicy cisnien 5
Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN 15 66
Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN 20 5
Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN 25 2
Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN 32 2
Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN 40 2
Zawory odpowietrzajgce automatyczne DN 15 20
Panel sterowania instalacja co 1
Rury stalowe DN 15 1700mb
Rury stalowe DN 20 70mb
Rury stalowe DN 25 60 mb
Rury stalowe DN 32 100 mb
Rury stalowe DN 40 10 mb
Otulina z pianki poliuretanowej na srednice DN 15 1700 mb
Otulina z pianki poliuretanowej na srednice DN 20 70 mb
Otulina z pianki poliuretanowej na srednice DN 25 60 mb
Otulina z pianki poliuretanowej na srednice DN 32 100 mb
Otulina z pianki poliuretanowej na srednice DN 40 10 mb
Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow i ksztattek 1
Ptukanie i napetnianie instalaciji 1
Proba szczelnosci 1
Regulacja instalacji atestowanym przyrzadem z protokotem
odbioru 1




