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Podstawa opracowania.

Podstawg niniejszego opracowania sa:

- wytyczne SIWZ,

- zlecenia oraz uzgodnienia z uzytkownikiem oraz Inwestorem,
- podktady architektoniczno-budowlane,

- wytyczne branzy sanitarnej,

- wizja lokalna stanu obecnego,

- obowigzujgce normy i przepisy.
Informacje ogdlne.

Budynki administracyjne Komisariatu Policji Poznan-Wilda przy ul. Chtapowskiego 12
w Poznaniu nie posiadajg aktualnej dokumentacji w postaci projektu elektrycznego
odzwierciedlajgcego obecny stan instalacji elektroenergetycznych. Czes¢ instalacji
odbiorczych nie spetnia obecnie obowigzujacych wymogoéw i kwalifikujg sie do remontu
kapitalnego w zwigzku z powyzszym instalacje obejmujgce zakresem Projekt nalezy
zdemontowac i zastgpi¢ nowymi.

Zaklada sie zasilenie nowoprojektowanych instalacji z istniejgcych rozdzielni gtéwnych
budynkéw. Rozdzielnia wyposazona zostanie w dodatkowe pola, ktére dedykowanymi
wewnetrznymi liniami zasilajgcymi zasilg poszczegllne nowoprojektowane rozdzielnie
obwodowe RX.X oraz RW wskazane na schematach.

Z doposazonej rozdzielni RG znajdujagcej sie w holu budynku gtéwnego zasilone
zostang rozdzielnie RO-1, RW, R0.0, R0.1, R0.2, ktére zostang umieszczone w korytarzach na
poszczegodlnych poziomach.

Z nowoprojektowanej rozdzielni RB znajdujgcej sie w pomieszczeniu agregatorni
budynku sgsiedniego zasilone zostang rozdzielnie R1-1, R1.0, R1.1, R1.2, ktére zostang
umieszczone w korytarzach na poszczegélnych poziomach.

Instalacja elektroenergetyczna w nowobudowanym obiekcie bedzie wykonana w
systemie TN-C-S.

Prace demontazowe

Dokonaé czesciowego demontaz istniejgcych instalacji elektroenergetycznych:
- instalacji o$wietleniowej wewnetrznej oraz zewnetrznej w tym: opraw oswietleniowych i
oprzewodowania, osprzetu elektrycznego,

- instalacji odgromowej,



Zakres opracowania projektu.

Przedmiotem opracowania jest Projekt wykonawczy instalacji elektroenergetycznych Budynki

administracyjne Komisariatu Policji Poznah-Wilda przy ul. Chlapowskiego 12 w Poznaniu.

Niniejszy Projekt obejmuje:

rozdzielnice wewnetrzne — RO-1, RW, R0.0, R0.1, RB, R0.2, R1-1, R1.0, R1.1, R1.2
instalacji gniazd wtykowych 230V

instalacje wypustéw 230V,

instalacje o$wietleniowg zewnetrzng oraz wewnetrzna,

instalacje uziemienia,

instalacje odgromowsa,

instalacje ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowe;.

Instalacja oswietlenia.

W projektowanych pomieszczeniach bedg wykonane nastepujgce rodzaje oswietlenia:

Instalacja o$wietlenia og6lnego wewnetrznego,
Instalacja oswietlenia zewnetrznego,

instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Wymagane poziomy $redniego natezenia oswietlenia:

pokoje biurowe — 500Ix;

sale lekcyjne — 500Ix,

korytarze, hole — 100-150Ix,
garaze - 100Ix,

magazyny — 200IXx,
pomieszczenia socjalne - 200Ix,
szatnia, jadalnie - 200Ix,

tazienki, toalety - 200IXx,

Lokalizacje opraw i tacznikow oswietleniowych pokazano na rzutach.

Instalacje oswietleniowg w nowoprojektowanych pomieszczeniach wykona¢ zgodnie z

ponizszymi zaleceniami:

instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodami YDYpzo 3x1,5 mm? (3x1,5 mm?, 4x1,5
mm?, 5x1,5 mm?), i zabezpieczyé wytgcznikami nadmiarowymi o odpowiedniej
charakterystyce. Zasilanie z rozdzielnic poprowadzi¢ zgodnie ze schematami.

Przewody na poziomie piwnicy oraz garazow za wyjgtkiem pomieszczen biurowych
prowadzi¢ n/t w rurkach PCV RL22. Na pozostatych wyzszych poziomach przewody
prowadzié pft.

Oprawy ewakuacyjne oraz awaryjne wyposazy¢ zgodnie ze schematami w moduty

awaryjne zapewniajgcy ich prace po zaniku napiecia. Czas dziatania opraw min 1h.

Stosowac osprzet o odpowiedniej szczelnosci.



taczniki instalowa¢ na wys. 1,4 m,

Zalgczanie opraw oswietleniowych zewnetrznych oraz neonu z zegara astronomicznego
umieszczonego w rozdzielni na poziomie parteru.

Plany instalacji oswietleniowej oraz szczegOlty wykonania zostaty przedstawione

na schematach

Instalacja o$wietlenia awaryjnego.

Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przewidziano na drogach
ewakuacyjnych (klatki schodowe i korytarze) oraz w pomieszczeniach typu jadalnia z
wykorzystaniem opraw posiadajgcych wbudowane niezalezne zrodio zasilania (baterie).
Oswietlenie ewakuacyjne na traktach zapewniajg oprawy ze zrédlami pracujgcymi
w trybie ciggtym. Oprawy te zlokalizowane przy drzwiach ewakuacyjnych i na
zalamaniach drég ewakuacyjnych, stuzg do wskazania kierunku ewakuacji. Czas
dziatania opraw min. 1h.

Zgodnie z normg natezenie oswietlenia w osi drogi ewakuacyjnej musi wynosié, co
najmniej 1Ix. W strefie otwartej na niezabudowanym polu czynnym natezenie oswietlenia
musi wynosi¢ minimum 0,5 Ix.

Jesli oprawy oswietlenia ewakuacyjnego beda znajdowac¢ sie w poblizu kazdego pkt.
pierwszej pomocy, urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego, przy czym
jesli nie znajduje sie na drodze ewakuacyjnej, to natezenie oswietlenia na podtodze w ich
poblizu musi wynosi¢, co najmniej 5 Ix.

Rozmieszczenie opraw awaryjnych umieszczono na rzutach poszczegélnych pozioméw

taczenie z oswietleniem podstawowym.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP.

Zestawienie opraw oswietleniowych:

Lp | Opis llos¢
1| Oprawa LED NT 1400 Im IP44 12W 4000K LC 41
2 | Oprawa LED NT 2150 Im IP44 16W 4000K LC 65
3| Oprawa LED NT IP20 4550Im PRM 840 (32W) 47
4 | Oprawa LED NT IP20 3550lm PRM 840 (24W) 183
5 | Oprawa LED NT IP20 4800Im PLX 840 (42W) 4
6 | Oprawa LED NT IP20 5750Im PRM 840 (42W)
7 | Oprawa LED PT P20 3800Im PLX 840 (32W)
8 | Oprawa LED NT 1150 mm 4500 Im IP66 840 (29W) 31
9 | Oprawa LED NT 1450 mm 5500 Im IP66 840 (35W) 4
10 | Oprawa LED NT 1150 mm 2500 Im IP66 840 (16W) 44
11 | Oprawa awaryjna LED NT 215 Im 2W IP65 mod-3h 47
12 | Oprawa awaryjna LED NT 222 Im 2W IP65 mod-3h 3
13 | Oprawa ewakuacyjna LED NT IP20 mod-3h 17
Oprawa ewakuacyjna LED NT IP20 mod-3h z uchwytem na $ciane
14 22
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15 | Oprawa ewakuacyjna LED NT 218 Im 2W IP-65 mod-3h typ COLD

16 | Oprawa LED na wysiegniku 8100Im IP66 65W 4000K

17 | Oprawa LED na wysiegniku 6550Im IP66 50W 4000K

18 | Oprawa LED na wysiegniku 4750Im IP66 35W 4000K

[N ROV I P N}

19 | Oprawa LED 18W 1250Im 4000K IP65, IK08

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Instalacje gniazd wtykowych 230V/16A oraz sitowych wykona¢ zgodnie z ponizszymi
zaleceniami:
» |[nstalacje gniazd wtykowych lub wypustéw 1-faz. Wykonana
zostanie przewodem YDYpzo 3x2,5mm?.
» |[nstalacje gniazd wypustéw 1-faz. Wykonana zostanie
przewodem YDYpzo 3x1,5mm?>.
= |Instalacje na poziomie -1 oraz -2 prowadzona bedzie n/t w
rurkach PCV RL22 oraz p/t na kondygnacjach 0-2.
= zastosowac osprzet zwykly oraz hermetyczny.
= Plan instalacji wykonania dodatkowych gniazd wtykowych i wypustow
przedstawiono na schematach.
= Gniazda w pomieszczeniach biurowych instalowa¢ na wysokosci 30 cm od

poziomu posadzki, w toaletach i piwnicach na wysokosci 120 cm.
Instalacja teleinformatyczna

W budynku istnieje instalacja sieci teleinformatycznej/strukturalnej oraz instalacja
zasilania 230V dedykowanego zasilania sieci strukturalnej. W zwigzku z powyzszym w/w

instalacja nie zostata objeta projektem.

Instalacje Sanitarne

Planuje sie doprowadzenie wypustow YDYzo 3x1,5, do zasilenia obwodow
sanitarnych wskazanych na schematach. Wypusty zakonczy¢ pod sufitem z zapasem min.
3m.

Dokiadng lokalizacje wypustow 230V na potrzeby sanitarne ustali¢ na roboczo z

wykonawcg instalacji sanitarnych.
Rozdzielnie oraz WLZ

WLZ pomiedzy istniejgcg rozdzielnig gtowng budynku RG o nowoprojektowanymi
rozdzielnicami RW, R0-1, R0.0, RO.1, R0.2. wykona¢ p/t przewodem YDYZo 5x6 oraz YDYZo
5x10.

Istniejgcg rozdzielnie gtéwng RG doposazy¢ w dedykowane pole i rozigcznik

bezpiecznikowy zgodnie ze schematami.



WLZ'y pomiedzy rozdzielnig RB a rozdzielniami pietrowymi R1-1, R1.0 R1.1, R1.2
wykonaé przewodem YDYZzo 5x6

Rozdzielnie RO0-1, RO0.0, RO0.1 wykona¢ jako wnekowe w standardzie typu
IP40 845x670x178 zamykana na klucz, zgodnie z zestawieniem z 25% zapasem na przyszig
mozliwo$¢ doposazenia.

Rozdzielnie R0O.2 wykona¢ jako wnekowe w standardzie typu IP40 695x670x178
zamykana na klucz, zgodnie z zestawieniem z 25% zapasem na przyszta mozliwosé
doposazenia.

Rozdzielnie RW, R1-1, R1.0, R1.1, R1.2 wykona¢ jako wnekowe w standardzie Typu
IP40 610x425x133 zamykana na klucz zgodnie z zestawieniem z 25% zapasem na przyszig
mozliwosé doposazenia.

Rozdzielnie RB wykonaé¢ jako nascienng w standardzie Typu [P40 630x318x114
zamykana na klucz zgodnie z zestawieniem z zapasem na przysztg mozliwos¢ doposazenia.

Wszystkie Rozdzielnice doposazyé w zamki i wykonac w stopniu ochrony min. 1P40 i
IK08.

Wyposa zenie rozdzielnic

- Rozdzielnica RW:

Opis llos¢
ZAMEK DO DRZWICZEK 1 x 8

OSEONKA 5 MOD. BIALA

MOD. BLOK LISTEW ROZDZ. BR 4-16

WYL. S301 TX3 6000A B10 1P

WYL. S301 TX3 6000A B16 1P

WYt. S301 TX3 6000A C10 1P

WYL. S303 TX3 6000A C10 3P

WYt. S303 TX3 6000A C16 3P

ROZt. IZOL. FR303 40A 3P

P302 TX3 25A 30MA 2P AC

P304 TX3 25A 30MA 4P AC

OGRANICZNIK PRZEP. T2 40kA 3P

LAMPKA POTROJNA LED 3 KOL. 230/400V
IDS_ALIMENTATION REDRESSEE FILTREE 24VDC 21W
ROZt. BEZP.R301 16 A1P

ROZDZ. WNEK. 3 x 18 TRANSP.
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- Rozdzielnica RO-1:

Lp | Opis llos¢
MOD. BLOK LISTEW ROZDZ. BR 4-7
PASEK ZASLEPEK 24M

ROZDZ. WNEKOWA 4R

DRZWI PROFILOWANE TRANSP. W. 750
BEBENEK ZAMKA + 2 KL. NR 405

WYL. S301 TX3 6000A B10 1P 11

PR RN e

o |01 W (N (kP




7

WYL. S301 TX3 6000A B16 1P

[N
o

8

WYL. S303 TX3 6000A B16 3P

9

WYL. S303 TX3 6000A C10 3P

10

WYL. S303 TX3 6000A C16 3P

11

ROZt. 1IZOL. FR303 40A 3P

12

P302 TX3 25A 30MA 2P AC

13

P304 TX3 25A 30MA 4P AC

14

OGRANICZNIK PRZEP. T2 40kA 3P

15

LAMPKA POTROJNA LED 3 KOL. 230/400V

PRk (NP PR e

- Rozdzielnica R0.0:

-
o

Opis

MOD. BLOK LISTEW ROZDZ. BR 4-16

PASEK ZASLEPEK 24M

ROZDZ. WNEKOWA 4R

DRZWI PROFILOWANE METAL W. 750

WYt. S301 TX3 6000A B10 1P

WYL. S301 TX3 6000A B16 1P

WYL. S303 TX3 6000A B16 3P

WYL. S301 TX3 6000A C10 1P

© |0 |N |0 |01 |~ W (N (k-

WYL. S303 TX3 6000A C10 3P

[E=Y
o

WYL. S303 TX3 6000A C16 3P

=
(=Y

ROZt. 1IZOL. FR303 40A 3P

=y
N

P302 TX3 25A 30MA 2P AC

=
w

P304 TX3 25A 30MA 4P AC

H
N

OGRANICZNIK PRZEP. T2 40kA 3P

=
(63}

STYK POM. PS 485 NO+NC 2 A 250 V

=y
(o))

STYCZNIK SM425 25A 2NO 230V

=
~

PROGR. CYFR. ASTRO. 2 ZESTYKI

=y
[ee]

LAMPKA POTROJNA LED 3 KOL. 230/400V

PR R|P|IPRP[NRP[P|P|N (P |

- Rozdzielnica R0O.1:

-
o

Opis

llos¢

MOD. BLOK LISTEW ROZDZ. BR 4-7

PASEK ZASLEPEK 24M

ROZDZ. WNEKOWA 4R

DRZWI PROFILOWANE TRANSP. W. 750

BEBENEK ZAMKA + 2 KL. NR 405

PRk (N e

WYt. S301 TX3 6000A B10 1P

11

WYL. S301 TX3 6000A B16 1P

10

WYL. S303 TX3 6000A B16 3P

© |00 |N | (0| W (N (k-

WYL. S303 TX3 6000A C10 3P

[N
o

WYL. S303 TX3 6000A C16 3P

[N
[

ROZt. 1ZOL. FR303 40A 3P

=
N

P302 TX3 25A 30MA 2P AC

=y
w

P304 TX3 25A 30MA 4P AC

e T P TS T




14

OGRANICZNIK PRZEP. T2 40kA 3P

15

LAMPKA POTROJNA LED 3 KOL. 230/400V

-Ro

zdzielnica R0.2:

-
o

Opis

llos¢

MOD. BLOK LISTEW ROZDZ. BR 4-7

PASEK ZASLEPEK 24M

ROZDZ. WNEKOWA 3R

DRZWI PROFILOWANE TRANSP. WYS. 600

BEBENEK ZAMKA + 2 KL. NR 405

WYt. S301 TX3 6000A B10 1P

WYL. S301 TX3 6000A B16 1P

WYL. S303 TX3 6000A B16 3P

© |00 |N O (01|~ (W (N (-

WYL. S301 TX3 6000A C10 1P

[E=Y
o

WYL. S303 TX3 6000A C10 3P

(=Y
(=Y

WYL. S303 TX3 6000A C16 3P

=y
N

ROZL. 1ZOL. FR303 40A 3P

=
w

P302 TX3 25A 30MA 2P AC

H
N

P304 TX3 25A 30MA 4P AC

=
(&)}

OGRANICZNIK PRZEP. T2 40kA 3P

=
>

LAMPKA POTROJNA LED 3 KOL. 230/400V

G G N G R R G

-Ro

zdzielnica RB:

-
o

Opis

llos¢

ZAMEK Z KLUCZEM

OStONKA 5 MOD. BIALA

MOD. BLOK LISTEW ROZDZ. BR 4-16

WYL. S303 TX3 6000A C40 3P

ROZt. 1ZOL. FR303 100A 3P

OGRANICZNIK PRZEP. T1+T2 12,5kA 3P

LAMPKA POTROJNA LED 3 KOL. 230/400V

Rozdzielnia 4 rzedowa, drzwi przezroczyste

© |0 |N o (0|~ W (N (k-

ROZt. BEZP. R 303 20 A 3P

N N e e LN

-Ro

zdzielnica R1-1:

-
o

Opis

llos¢

ZAMEK DO DRZWICZEK 1 x 8

OSLONKA 5 MOD. BIALA

MOD. BLOK LISTEW ROZDZ. BR 4-16

WYL. S301 TX3 6000A B10 1P

WYL. S301 TX3 6000A B16 1P

WYt. S303 TX3 6000A C10 3P

WYL. S303 TX3 6000A C16 3P

ROZL. 1ZOL. FR303 40A 3P

© |00 |N O |0~ (W (N (k-

P302 TX3 25A 30MA 2P AC

[E=Y
o

P304 TX3 25A 30MA 4P AC

N P N L N R e
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OGRANICZNIK PRZEP. T2 40kA 3P

12

LAMPKA POTROJNA LED 3 KOL. 230/400V

13

ROZDZ. WNEK. 3 x 18 TRANSP.

- Rozdzielnica R1.0:

-
o

Opis

llos¢

ZAMEK DO DRZWICZEK 1 x 8

OStONKA 5 MOD. BIALA

MOD. BLOK LISTEW ROZDZ. BR 4-16

WYL. S301 TX3 6000A B10 1P

WYt. S301 TX3 6000A B16 1P

WYL. S303 TX3 6000A C10 3P

WYL. S303 TX3 6000A C16 3P

ROZt. 1IZOL. FR303 40A 3P

© |0 |N O |0 |bd (W(N |-

P302 TX3 25A 30MA 2P AC

[N
o

P304 TX3 25A 30MA 4P AC

[N
[

OGRANICZNIK PRZEP. T2 40kA 3P

=
N

LAMPKA POTROJNA LED 3 KOL. 230/400V

=y
w

ROZDZ. WNEK. 3 x 18 TRANSP.

S Y G R GE R

- Rozdzielnica R1.1:

-
o

Opis

llos¢

ZAMEK DO DRZWICZEK 1 x 8

OStONKA 5 MOD. BIALA

MOD. BLOK LISTEW ROZDZ. BR 4-16

WYt. S301 TX3 6000A B10 1P

WYL. S301 TX3 6000A B16 1P

WYL. S303 TX3 6000A C10 3P

WYL. S303 TX3 6000A C16 3P

ROZL. 1ZOL. FR303 40A 3P

© |00 |N|O (0| W (N (k-

P302 TX3 25A 30MA 2P AC

[N
o

P304 TX3 25A 30MA 4P AC

[N
[

OGRANICZNIK PRZEP. T2 40kA 3P

=
N

LAMPKA POTROJNA LED 3 KOL. 230/400V

[iny
w

ROZDZ. WNEK. 3 x 18 TRANSP.

S Y G GG R G R R

- Rozdzielnica R1.2:

-
o

Opis

llos¢

ZAMEK DO DRZWICZEK 1 x 8

OSLtONKA 5 MOD. BIAEA

MOD. BLOK LISTEW ROZDZ. BR 4-16

WYt. S301 TX3 6000A B10 1P

WYL. S301 TX3 6000A B16 1P

WYL. S303 TX3 6000A C10 3P

WYL. S303 TX3 6000A C16 3P

0 |IN O |01~ (W (N (-

ROZt. 1ZOL. FR303 40A 3P

Rk (ko gk |k e




10.

11.

9 | P302 TX3 25A 30MA 2P AC

10 | P304 TX3 25A 30MA 4P AC

11 | OGRANICZNIK PRZEP. T2 40kA 3P

12 | LAMPKA POTROJNA LED 3 KOL. 230/400V

RS

13 | ROZDZ. WNEK. 3 x 18 TRANSP.

Ochrona uziemiajaca - system potaczen wyréwnawczych.

Z uwagi na modernizacje elewacji oraz w celu zabezpieczenia personelu przed
porazeniem pragdem elektrycznym i instalacji elektrycznych zastosowane zostanie uziemienie
ochronne zwigzane z uziomem gtébwnym budynku. Potgczenia gtéwnej szyny uziemiajgcej
GSU z uziemieniem otokowym budynku wykonac¢ tadma stalowg ocynkowang FeZn 30x4mm.

Szyna uziemien wyréwnawczych bedzie znajdowa¢ sie w pomieszczeniu kottowni
oraz agregatorni. Do miejscowej szyny GSU, szyny pofgczen wyrdéwnawczych zostang
podtgczone obudowy rozdzielnic, koryta kablowe, elementy metalowe instalacji wentylaciji,
wod-kan., elementy mebli metalowych technologii kuchni itd. Przewody wyréwnawcze zostang
potgczone z czesciami przewodzacymi dostepnymi i czesciami przewodzacymi obcymi przez
spawanie lub za pomocg zaciskéw srubowych. Polagczenie wykona¢ linkg LgYzo 1x6mmz2.
Obecng szyne wyréwnawczg z nowoprojektowang nalezy spigé¢ linkg LgYzo 1x25mm2 oraz
LgYzo 1x70mm?2.

Ochrona odgromowa

Wentylatory dachowe, kominy chroni¢ poprzez zastosowanie zwodéw pionowych
izolowanych z zachowaniem strefy chronionej dla catego chronionego urzgdzenia. Instalacje
odgromowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN-62305

Ochrone odgromowg budynkéw zapewni¢ przez zainstalowanie zwodéw poziomych z

drutu stalowego ocynkowanego DFeZn ¢ 8mm na uchwytach n/t odciggowo.

Zwody pionowe wykonaé¢ z drutu stalowego ocynkowanego DFeZn @ 8mm p/t utozonego w

rurze ostonowej o grubosci scianki 5mm w $cianach zewnetrznych budynku.

Zwody potgczy¢ z uziemieniem otokowym budynku przy uzyciu ztgczy kontrolnych pi/t

zainstalowanych 1,2 m od poziomu terenu.

Zwody odgromowe nalezy potgczyé z przewodami odprowadzajgcymi. Korice zwodu
poziomego umieszczonego na kalenicy powinny wystawac i by¢ wygiete do gory o 0,15 m.

Uziom otokowy poziomy wykona¢ tasmg stalowg ocynkowang FezZn 30x4mm
instalowany jako zamkniety pierscien w odlegtosci min. 1,0 m i na gtebokosci 0,6 m na
zewnatrz i wokét fundamentu obiektu. Jako uzupetnienie uziomu otokowego wykona¢ uziom

szpilkowy. Rezystancja uziemienia okreslonona R <10 Q.
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12,

13.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z infrastrukturg podziemng bednarke ostoni¢ rurg PCV
typu DVK50. Miejsca potgczen spawanej bednarki zabezpieczyé przed korozjg poprzez
malowanie lakierem asfaltowym.

Projektowany budynek zostat przyporzgdkowany do Il poziomu ochrony odgromowe;j.
Instalacje odgromowg nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Czesci budynku znajdujgce sie poza kgtem ochronnym typu kominy, wyrzutnie
dachowe chroni¢ osobno poprzez zastosowanie zwoddw pionowych izolowanych z
zachowaniem strefy chronionej dla catego chronionego urzadzenia.

Uktad zwodéw pokazano na rysunkach.
Ochrona przepieciowa

W celu ochrony projektowanej instalacji przed skutkami przepie¢ atmosferycznych, w
rozdzielnicach budynkowych nalezy zainstalowa¢ ochronniki przepieciowe klasy B+C oraz

ochronniki typu C w projektowanych rozdzielnicach obwodowych zgodnie ze schematami.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje odbiorczg zaprojektowano w uktadach TN-S oraz TN-C-S zgodnie ze
schematami. W calej instalacji nalezy przestrzega¢ izolowania przewodu N od czesci

przewodzgcych dostepnych i obcych.

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowi izolacja

robocza przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzgdzen.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzadzenia elektrycznego
zostanie doprowadzony osobny przewod neutralny N i osobny przewdd ochronny PE.
Przewody ochronne prowadzone bedg w izolacji koloru zielono-zoéttego i zostang podiaczone

do szyn ochronnych PE w poszczegdlnych tablicach zasilajgcych.

Ochrona przeciwporazeniowa bedzie realizowana nastepujgco:

- ochrona podstawowa — izolowanie czesci czynnych.

ochrona dodatkowa — samoczynne wylgczenie zasilania poprzez zastosowanie

wytgcznikow nadpragdowych oraz wytgcznikéw réznicowopradowych.

- przewody PE powinny mie¢ izolacje koloru zotto-zielonego, za$ neutralne N koloru
niebieskiego. Przewodéw PE nie wolno przerywa¢ Iacznikami ani zabezpieczaé
bezpiecznikami.

-z przewodem PE nalezy potgczyé: zaciski ochronne opraw o$wietleniowych, bolce
ochronne gniazd wtykowych, zacisk PE rozdzielnicy itp. Instalacje wykonaé zgodnie z PN-
HD 60364-4-41 i SEP-E-001.

- ochrona przez zastosowanie szybkiego wylgczania realizowana bedzie przez urzadzenia
ochronne przetezeniowe - wytgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi oraz roztgczniki
bezpiecznikowe.

- ochrone uzupelniajgcg stanowi¢ bedg urzadzenia réznicowoprgdowe o znamionowym

pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30maA.
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14.

15.

16.

Ochrona Pozarowa.

Otwory w stropach i otwory w $cianach przy prowadzeniu tras kablowych przez

granice stref pozarowych nalezy uszczelni¢ zaprawg o odpornosci ogniowej tych przegréd.

Uwagi koncowe i wytyczne projektanta.

Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed przystgpieniem do prac dokona¢ inwentaryzacji instalacji elektrycznej oraz sposobu

zasilania poszczegélnych rozdzielni oraz odbioréw koncowych. Dla rozdz. RG po uprzednigj
inwentaryzacji wykona¢ Projekt wykonawczy uzgodniony z lokalnym dystrybutorem energii.

Przebieg instalacji elektrycznych skoordynowac¢ z przebiegiem innych instalaciji.

Ze wzgledu na charakter rozwigzania dopuszcza sie zamiane urzgdzen wystepujgcych w
projekcie na inne ale o rébwnowaznych parametrach. Wszystkie nazwy wlasne materiatow
i produktow wystepujace w projekcie stuza wytgcznie do okreslenia standardu wykonania oraz

okreslenia wlasciwosci oraz wymogow technicznych przyjetych rozwigzan.

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne nalezy zweryfikowa¢ podczas prowadzenia prac

budowlanych.

Przy prowadzeniu instalacji elektrycznych zachowa¢ 10 cm odlegtosci od innych instalacji

teletechnicznych.

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu

i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych

zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych

przepis6w i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w
wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete

certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje swoim zakresem projektow sanitarnych oraz

niskoprgdowych tj. Systemu Kontroli Dostepu, Systemu Ppoz,, Systemu Alarmowego.

Projekt elektroenergetyczny obejmuje zasilenie urzgdzenh sanitarnych poprzez wskazane na

schematach wypusty.

Istniejgce stare instalacje elektroenergetyczne, ktore zgodnie z zakresem projektu wymieniane

sg na nowe zdemontowac i zastgpi¢ nowymi.
Dokumenty odniesienia

- Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane, z pézniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 15.12.2000r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw

budownictwa oraz urbanistow,z pézniejszymi zmianami
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— Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych, z pézniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej, z pdzniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Katalogi producentow wyrobow elektrycznych

— Norma PN-HD 60364-1:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes$¢ 1. Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje”

— Norma PN-HD 60364-4-41:2009 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym™

- Norma PN-HD 60364-5-51:2011 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢é 5-
51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne”

- Norma PN-IEC 60364-5-52:2002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér |
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie”

— Norma PN-EN 62305-4:2011 ,Ochrona odgromowa. Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach.”
17. Informacja dotyczaca BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Projektowana instalacja spetnia w zakresie ochrony przeciwporazeniowej wymagania
normy PN-HD 60364-4-41:2009 i PN-HD 60364-5-54:2011.

Wszystkie roboty elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob4t budowlano-montazowych, czesé V — instalacje elektryczne, oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Po wykonaniu robét wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, uziemienia isprawdzic¢
dziatanie ochrony p. porazeniowej. Wyniki pomiaréw zakonczy¢ odpowiednimi protokotami.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw.
Instruktaz powinien przeprowadzi¢ kierownik rob6t w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z 06.02.2013 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych. Nalezy réwniez zabezpieczy¢ i oznakowac¢ strefy wykonywania robot aby
nie zagrazaly osobg postronnym. Wszystkie prace elektryczne nalezy prowadzi¢ w stanie bez

napieciowym.

Ewakuacja
W przypadku zagrozenia nalezy niezwtocznie opusci¢ miejsce rob6t najkrotszg mozliwg drogg

prowadzacg poza strefe zagrozenia.
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18. Obliczenia i bilans mocy

Dane:

18.1. Napiecie:

- sie¢ nN - 3x230/400V

18.2. Ochrona przed porazeniem:

- w sieci nN: - samoczynne wylgczenia zasilania wg PN-HD 60364-4-41
18.3. Ukiad sieci:

- linia zasilajgca nN: - TN-C

- instalacja elektryczna: - TN-C-S

18.4. Sprawdzenie warunku ,samoczynnego wytgczenia zasilania”

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-HD 60364-4-41.
Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona,
jezeli zostanie

spetniony warunek:

Zs*la < U0, gdzie:

Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujgca zrodto zasilania, przewod roboczy az
do punktu zwarcia i przewod ochronny miedzy punktem zwarcia a zrédtem zasilania
[€],

la — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego w czasie
<0.4s [A],

UO — napiecie znamionowe wzgledem ziemi [V].

dziatania urzgdzen przyjeto zgodnie z tab. 41A normy — 0.4 s.
Zgodnie z obliczeniami skuteczno$¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodéw.

W zwigzku z brakiem aktualnej dokumentacji na temat parametréw transformatora
oraz dlugosci linii zasilajgcej parametr te nalezy zmierzyé podczas pomiarow
powykonawczych.

18.5. Poprawnos¢ doboru o$wietlenia zostata potwierdzona poprzez wykonanie
symulacji natezen oswietlenia i rownomiernos$ci przy uzyciu programu symulacyjnego.
Do obliczen wykorzystano charakterystyke fotometryczng opraw oswietleniowych

Lena Light.

14



Obliczenia parametréw linii kablowych

WLZ wewnetrzne:

RO-1 Cu YDYzo 5x10 0,93 0,6 12200| 7320| 18| 11,4| 25 42 | TAK TAK 0,13 % | TAK
RO.0 Cu YDYzo 5x10 0,93 0,6 17400| 10440 14| 16,2| 25 42 | TAK TAK 0,15 % | TAK
RO.1 Cu YDYzo5x10 0,93 0,6 19900| 11940| 19| 18,6| 35 42 | TAK TAK 0,23 % | TAK
RO.2 Cu YDYzo5x10 0,93 0,6 13300| 7980 25|12,4| 25 42 | TAK TAK 0,20 % | TAK
RW Cu YDYZzo5x6 0,93 0,6 6500| 3900| 23| 6,06| 20 31| TAK TAK 0,15 % | TAK
R1-1 Cu YDYzo5x6 0,93 0,6 8400| 5040, 14| 7,83| 20 31| TAK TAK 0,12 % | TAK
R1.0 Cu YDYzo5x6 0,93 0,6 9000| 5400, 18] 8,39| 20 31| TAK TAK 0,16 % | TAK
R1.1 Cu YDYZzo5x6 0,93 0,6 9000| 5400| 22| 8,39| 20 31| TAK TAK 0,20 % | TAK
R1.2 Cu YDYzo5x6 0,93 0,6 9200| 5520| 26| 8,58| 20 31| TAK TAK 0,24 % | TAK
TABELAnr4

Dodatkowe uwagi:

Moc szczytowa dla nowoprojektowanych instalacji elektroenergetycznych w rozdzielni RG oraz RB okreslona zostata na 41,6 kW oraz na 21,6 kW i z uwagi
na wymiane obecnych urzadzen nie wptynie na moc przytagczeniowg obiektu zakontraktowang w obecnej umowie z dostawca energii.

15



19. Odbior i rozruch instalacji

Przed przekazaniem wykonanej instalacji do eksploatacji przeprowadzi¢ odpowiednie dla
danego urzgdzenia préby i badania potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania. Dodatkowo

nalezy wykonac wszystkie niezbedne badania i pomiary sieci elektryczne;.
Zakres badan i pomiarow:

» zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng, atestami i deklaracjami producentéw,
obowigzujgcymi przepisami (w tym kontrola zastosowanych materiatow, aparatow i
urzadzen ich poprawne dziatanie),

* pomiar rezystancji izolacji instalacji,

» pomiary obwod6w ochrony przeciwporazeniowej (uziemiajgcej, wyrébwnawczej),
* badania wytgcznikdw ochronnych réznicowo- pradowych,

» sprawdzenie zalgczania punktow swietlnych, kontrola zrédet Swiatla, natezenia
os$wietlenia w poszczegdllnych pomieszczeniach na stanowiskach pracy.

Odbior instalacji przy udziale odpowiednich stuzb po protokolarnych pozytywnych
wynikach wszystkich badan instalacji.

Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i
przepisami. W powyzszej dokumentacji nanies¢ powykonawcze zmiany i

uzupehienia.
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20. Oswiadczenie Projektanta

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Ja ,nizej podpisany

tukasz Jamrozy

(imie i nazwisko projektanta)
Uprawnienia nr PDL/0136/PWOE/08,

Jestem czionkiem MAZOWIECKIEJ OKR EGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
o numerze ewidencyjnym nr MAZ/IE/0342/09, (zalagczone zaswiadczenie lzby wazne
jest na dzieh sporzadzenia projektu) Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca
1994 r.- PRAWO BUDOWLANE (jednolity tekst z 2003 r. Dz.U.Nr.207, poz. 2016
Z pbézniejszymi zmianami), zgodnie z art.20 ust.4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt:

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW
Komisariatu Policji Pozna n - Wilda"
ul. Chtapowskiego 12, 60-844 Pozna nh
dz.ew. nr113i114/1

(rodzaj obiektu, lokalizacja, nr. dziatki)

wykonany dla:

Komenda Wojewddzka Policji
w Poznaniu
60-844 Poznan,

ul. Jana Kochanowskiego 2a
(Nazwa lub Imig i Nazwisko Inwestora)

sporz gdzony zostat zgodnie z obowi  gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremuma s  tuzyé.

Warszawa dnia: 10.04.2017 r.
(podpis projektanta)
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21. Oswiadczenie Sprawdzaj gcego

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJ ACEGO

Ja ,nizej podpisany

Krzysztof Jamrozy

(imie i nazwisko projektanta sprawdzajgcego)
Uprawnienia nr PDL/0088/POOE/04,

Jestem czionkiem PODLASKIEJ OKR EGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
o numerze ewidencyjnym nr PDL/IE/0514/01, (zatagczone zaswiadczenie Izby wazne
jest na dzieh sporzadzenia projektu) Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca
1994 r.- PRAWO BUDOWLANE (jednolity tekst z 2003 r. Dz.U.Nr.207, poz. 2016
z p6zniejszymi zmianami), zgodnie z art.20 ust.4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt:

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW
Komisariatu Policji Pozna n - Wilda"
ul. Chtapowskiego 12, 60-844 Pozna nh
dz.ew. nr113i114/1

(rodzaj obiektu, lokalizacja, nr. dziatki)

wykonany dla:

Komenda Wojewddzka Policji
w Poznaniu
60-844 Poznan,

ul. Jana Kochanowskiego 2a
(Nazwa lub Imig i Nazwisko Inwestora)

sporz gdzony zostat zgodnie z obowi  gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremuma s  tuzyé.

Warszawa dnia; 10.04.2017 r.

(podpis projektanta sprawdzajgcego)
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22. Uprawnienia do wykonywania zawodu Projektanta

GLO INSPEKTOR Warszawa, 2009—03-0((

NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/1557/09
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 . Nr 156, poz. 1118 2 pdin. zm.) oraz art. 104 § 11§ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

LUKASZ TOMASZ JAMROZY
inZynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 12 grudnia 2008 r. znak POIIB.KK.7131-7132/002/08
uprawnienia budowlane nr ewid. PDL/0136/PWOE/08
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych
obejmujace] projektowanie 1 kierowanie robotami budowlanymi

bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzsze) decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 1285/09/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosa zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienta.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96 z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie Sprawy.

Z upowazZnienia

PROZORU BUDOWLANEGO
PRIZECINICTIA ADMINISTRAC)
BAIWLINE]

muja:
@ Pan Lukasz Jamrozy
os. Poludnie 51 m.11
19-203 Grajewo
2. Podlaska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
3. a/a




PODLASKA
OKREGOWA

\ 1z B A
%1’{ INZYNIEROW

POIIB.KK.7131-7132/002/08

Bialystok, dnia 12 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz
§ 12 pkt | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan LUKASZ TOMASZ JAMROZY
inZzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 19 lutego 1977 r. w Poznaniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0136/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z péZniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski
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Szczegélowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 iart. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:
projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 3 ust. | ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem
§ 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia,

L.

2.
3.
4.

Pan Lukasz Tomasz Jamrozy

Os. Poludnie 51 m 11

19-203 Grajewo

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
aa.
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POLSKA
i I B A

INEYNIERDW

BULOWHICTWA

Zaswiadczenis
o At wairyThacs fyin:

MIAZ-KT1-HTY-KKOQ *

Fan tUKASZ TOMASZ JAMROZY 0 numerze ewidencyjnym MAZIES0342,/09

adres zamiesrkania ul. ZABDROWSEA 3746, 01-252 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckie] Okregowej izby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubszpieczenie od odpowiedzialnosc oywilna].

Minieisze rafwiadrzenie jest wadne od 2017-05-01°'do 2018-04-30.

Taswizsdczenie zostalo wypenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem elekironiczngm
weryfikowanym proy pomocy waZnego bwalfikowanego certyfikatu w dniv 2017-04-03 roku przez:

Mhecoyshaw Grodoki, Preewodniczaoy Rady Macowseckie] Okrepowe] Izby Inzymienow Budownicoss.

Tgodnis arl 5 usl 3 sstawy [ dnka 1B wriednks 3001 £ o0 poefsise alsitronicmym (D U, 2004 Nr 130 por. 1450) dase w posiaz]

fu b oty | epetrmng bezpk pods luk L =uryilh Ty i Ao owi iThorss in igg o coityThatu 44
e irwidioe pod wiihplem shiiluby prasirych dobifreettom opalrbosys pd s | stk eipangm.)

* WarpThachy pusiiwiole darrpch w nlslespin wlviadiseslu o e apiasdild 6 pemesy bormeiu weny s repe tadeladesenb aa

stronks Falshle) (@4 inEnlends Budosnictws wwa sflboomg . pl Boh bostaliiufge sly @ Bures wladdee| Dhrggowsl USy InBpnlerds
(TR C T
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23. Uprawnienia do wykonywania zawodu Sprawdzaj gcego

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/600/37/05 Warszawa, 2005-01-2F

DECYZJA

Na podstawic art. 882 ust. 1 pkt 3 Bta ustawy 2 dnia 7 hpca 19 1. Prawo budowlane (tekst jednoliy Dz, UL
z 2003 r. Nt 207, poz. 2016 z poin. zm.) oraz art. 104 § 1§ § 2 vstawy 2 dnia 14 czerwea 1960 ¢ Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolitr Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z pain. zm)),

ERZYSZTOF TOMASZ JAMROZY
inzynier elekiryk

wniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowe) Izby Inzynierdow Budownictwa
z dnia 1.12.2004 r. znmak: POIIB.KK.7131/8/04, nr ewidencyjny PDIL./0088/POOE/04

do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnodd instalacyjnej w zakresie sieq, instalacji 1 urzadzen elekerycznych i elektroenerpetycznych
obejmujace] projektowanie
bez opraniczen

upowazmajce] do:

- projekiowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi upravmnientami
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obicktéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
z dnma 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

stanowiace] podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dezialki 1 terenu w w/w specjalnoda, jezel

caloic problemaryki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania drialki lub terenu

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 376/05/U/C

Decyzja ninicjsza jako uwzgledniajaca w calodd Zadania strony, zgednie z arr. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadmenia

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyZszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samedzielnych funkei technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji wystapic, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dniz 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, 2 wnioskiem
O ponowWne rozpatrzenie sprawy.

it
'_‘_!/ I*an . Krpvszprof Tomasz lamrory 3 Br il v |
Omedle Polodnie 51/11
19-203 Grajpewn 1 . 3
Podlasks Okrggowa Tzha - SR
Iniynierdw Bodownicrea b
1. =aMPI

=
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PODLASKA Bistvatok, driia 1 grudnia 2004 1.
ODEREGOWA,
I Z B A
INZYHIERDOW
BUDOAMICTWA,

POITB KK.7131/8/04
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ot | pht 2 estawy z dia 15 gradnis 2000 1. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzyneerdw budownictwa oraz uwrbamstéw (D, U, z 2001 . Nr 8, por 42, z poénicjszymy zmisnami), art, |2
ust 3, arc (3 wse | opla |oarn 14 e | phr # eoawy 2 dese 7 lipea 199 1, - Prawo budowlane (1ekst jednoliny:
Dz U, 2 2003 r. Nr 207, por 2016, z pidndefirymd rmisnami) orsz § 9 ust | sorporzadrenis Minisws
Coapodarks  Proestreermey | Budosmictwa 2 dma 30 gprodns 1994 ¢ w osprawie samodzielnveh  funkeii
technicenyeh w budownicrwie (D U, 2 1995 1. Nr 8, poz. 38,  phiniejszym zmianami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu KRZYSZTOFOW] TOMASZOWI JAMROZEMU
indynierowl elektrykowl
w zakresie: elektrotechnika
urodzonemu doia 10 slerpnia 1950 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/00SS/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodel instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycanych

Leodoie 2 urt, 12 ust, 1 opht 14 art. 13 ust. 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. - Prvwo budowlane (telost
jedmolity: Dz U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ¢ phinicseymi smisnami) oraz § 4 ust, 2
rozporzadaenia Ministra Gospodarks  Precstrzenng) 1 Budownictwa 2 dme 30 grudnia 1994 1
wsprawic samodzielnych funkeyi technicanych w budowmictwie (D UL 2 1995 . Nr &, por 18,
Z poiniejszymi mmianami} Pan Krzysztof Tomasz Jamrory jest upowadniony doc
- projektowenia, sprawdzamia projektéw  budowlamych w  spogalnoici objglei  ninicjsrymm
uprawTieniam | sprawowama nadgors astorskicgo,
sprawowama kontroly techmiczne wirzymania obielndw budowlanych z zastrzczemem any 62
ust, S ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 1. - Prawo budowlans
bz ogranicien.

Nintejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 mporzadzenie MGPMB z dria 30 grudnia 1999 r.
w sprawie samodzelnych funkep technicanyeh w budowmiciwie, stanowiy podstawe do sporzadzania
projekitw zagospodarowanta dziatla i terenu o ww, specialnodei, jedeli calodt problematyld jest
przcdstawiona w projekcie zagespodarowania dealki fub terenuy - zpodmie z art, 34 usL b ustavwy
Prawo budowl|ane.
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VZASADNIENIE
Komisia Kwalifikaeyina Podiackie) Olrgmowsj Irby Inzynierdw Budowniciwa ne podstawie profekofu
posiepownnia kwelifikacyjnegn N lEA/N04 = 5 pazdmemika 2004 T, omaz protokoln Ny TEA/NIAZ004
7 egzaminu prreprowadzoncgo w dniech 23-24 listopads 2004 r., wehwals Nr /KR zinia | grodnia 2004 r.
stwicrdzila, #¢ Pan inz. Kreysztof Tommse Jamrozy posiads wymagane prawem wyksslaleenie s prakoyke
snwodows konieczng do uzyskania vprawnied budowisnych w we, specizinedei | wzyskal pozytyany wynik
epzamin na uprawnienia budowlane, w zwinek 2 ezym Komisja orzekba jak w sentencii.

POUCZENIE
O niniejszej decveji sty odwolomie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjne] Polskisp Izby Indymerow
Budowniciwa  w Warszawie, 21 posredoictwem Podlaskici Ologpowej [eby  Inynierow  Budpemictws,
w termiime 14 doi od daty jej dorgezenia,

. Preewodniczacy Komisji Kwalifikacyine] POLE

mgr int Bogdan Siuda /Q/ ’{3?
g #
2, F-ca Przewodniczacego Kormisji Kwalifikacyjnei ; £
mgr ind. Jakub Greegorczyk );_

1. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjne] POIIR ¢
mgr ind. Jerzy Dripa

4, Crtomek Komisp Kwalifikacyjne) POIE
mgr ind. Bogdan Banski

5. Crlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIE
dr i Mikolaj Malesza

6. Crlonek Komisji Kwalifikacyjne] POIE ——
migr ind. Wiktor Ostasiewics L

7.Czlonek Komisii Kwalifikacyjne] POIER
mgr ind, Waldemar Mieczystaw Paprocki

Crirzymuga:
1. Pan Ereysziof Tomasz Jamroey
Osiedle Poludme $1/11
19-203 Grajewo
2. Glowny lospektor Nadzon: Budowlanego
afa

il
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I I B A
INEYNITERDW
BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie

& hiunet wardkacsjym:

POL-TEP-MNL-OM3 *

Pan kKrzysztof Tomasz Jamrozy ¢ numerze ewidencyjnym PDLIE0514/01
adres zamieszkania ul. M. Kopernika 45, 19-200 Grajgwo

jest czfonkiem Podiaskis] Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswizdczeni= zostaio wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wairepo kaalificowansgo certyfikatu w dniv 2016-11-18 roku przez:

Woiciech Kamiriski, P sniczcy Rady Podiaskic 08 iy Iy i Buickowr

[Zgodfie art 5 usgl T ostawy & dida 1E witeinle 2001 1. o podplale alerbionkasyrm (D U, 2000 Nr 130 par. 1450) dase w gostazl

5 cprione bt placenyin podatieim alabareniboy T werylhosanyin peey poimocy winlfeis K lhosdnago cnmyfThati iy
rhwhreidim pisd wiglpam shitide prastrech dohufemonm opaltosys pod pham] el ferp2rm )

* WaryTiiaciy pootewnods dargech w nisleizpm idwisfcrsiu mobe sprasndbl ta pemocy memery sonyTiac jrege tadeladcoenia na

stodile Folukle] 1By Infynbefde Bidosnkoiwa wivw silboong. o keb kostakiae sig 1 bareis wiedchsn] Dhiggowe] Ly Inkyfilardwe
BuidowilTma,
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