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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWNIA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
instalacji centralnego ogrzewania w ramach Termomodernizacji budynkow Komisariatu
Policji Poznan-Wilda.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to
rozumie¢ opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, obejmujace w szczeg6lnosci wymagania wlasciwosci materialow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz
okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w ramach poszczegdlnych pozycji
przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Przedmiotem robdt bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w
zakresie instalacji centralnego ogrzewania w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia, Dokumentacja Projektowa, a takze ogolnie obowigzujacymi:
prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedza
techniczng.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nast¢pujacych instalacji:

e instalacja centralnego ogrzewania — zakres robot obejmuje wykonanie
nowoprojektowanej instalacji. Dla wykonania robot instalacji c.o. zostata opracowana
dokumentacja, wg ktorej nalezy wykona¢ planowany zakres robot,

e wykonanie podejs¢ instalacyjnych pod grzejniki,

e montaz grzejnikOw wraz z osprzgtem,

1.4 Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z przedmiarem i ST
Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacj¢ przebiegu instalacji
1 rozmieszczenie urzadzen

Instalacja centralnego ogrzewania — system rozprowadzajacy po budynku cieptej wody
shizacej do ogrzewania pomieszczen za pomocg odbiornikéw c.o.



1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robot i powinien
przestrzega¢ 1 spetnia¢ wymagania zawarte w dokumentacji technicznej, ST 1 instrukcji
wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa na Placu
Budowy oraz robdt poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
1 odbioru koncowego roboét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oso6b wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalno$ci ich mienia shuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robot, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy
przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub
opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié
Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materialow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja i wptynie to
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, materialy takie beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a wykonane z nich instalacje zdemontowane na koszt Wykonawcy.

Majac na uwadze, Ze roboty s3 realizowane w obiekcie uzytku publicznego nalezy
zagwarantowa¢ wysokie wymagania dotyczace warunkdw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przebywajacych tam pracownikow i petentow.

Wykonawca, realizujac roboty budowlane, jest zobowigzany do zagwarantowania, by
wykonany zakres robot spetnial podstawowe wymagania dotyczace:

e bezpieczenstwa uzytkowania,
¢ odpowiednich warunkoéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony $§rodowiska,
e oszczgdnos$ci energii i odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej przegrod,
e warunkéw BHP.
Wykonawca jest zobowigzany do:
e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w budowanym obiekcie,
istniejacych urzadzen technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem
e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbegdnym do wykonania prac

1 wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz

warunkow bezpieczenstwa poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza nim zardéwno

dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla 0s6b postronnych
e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

o) czynniki mogace stwarza¢ zagrozenie

B) wyznaczenie drog wewngtrznych — transport na potrzeby budowy

¥) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla prowadzenia robdt budowlanych

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

€) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

¢) zapewnienie BHP

Y) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego, niezbednego

przy prowadzeniu rob6t budowlanych

M) zapewnienie ochrony $rodowiska i ochrony sanitarne;j

e dla prowadzenia robodt i bezpiecznego ich wykonywania, zaklada si¢ staly nadzor

Kierownika Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.



Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla
wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez
Wykonawce Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Termomodernizacj¢ budynkéw Komisariatu Policji Poznan-Wilda nalezy wykonaé
z takich materialow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikéw w szczegdlnosci w wyniku:
e wydzielania si¢ gazoOw toksycznych
e obecnosci szkodliwych pylow lub gazow w powietrzu
e niebezpiecznego promieniowania
e nieprawidlowego usuwania dymu i spalin
e nieprawidlowego usuwania nieczystosci ciektych i statych
Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.
Nie dopuszcza si¢ do montazu materiatdéw uszkodzonych.

2.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci
z Polska Normg lub z aprobatg techniczng.

Przewody centralnego ogrzewania wykona¢ nalezy z rur stalowych faczonych przez
spawanie. Instalacje wyposazy¢ w armaturg, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowe;.

Przewody c.o. i przewody prowadzone w bruzdach oraz pod stropem nalezy zaizolowac
otuling z pianki poliuretanowej grubosci od 20 do 40 mm, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

3. SPRZET

Sprz¢t uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet powinien
by¢ uzywany zgodnie z oferta Wykonawcy i1 odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
gwarantujacej przeprowadzenie robdt dobrej jako$ci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowo$ci do pracy. Musi on odpowiadaé
wymaganiom ochrony §rodowiska i przepisom szczegétowym dotyczacym jego uzytkowania.



4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore
pozwola unikng¢ uszkodzen 1 odksztalcen przewozonych materialow 1 nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Ilos§¢
uzywanych $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowa3.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

Wszystkie produkty powinny by¢ pakowane 1 dostarczane w oryginalnych
opakowaniach zapewniajacych odpowiednie zabezpieczenie podczas transportu, roztadunku
1 sktadowania. Koncowki wszystkich rur powinny by¢ zabezpieczone zaslepkami ochronnymi
przed zanieczyszczeniem.

Rury powinny by¢ dostarczane transportem producenta lub transportem wlasnym
Odbiorcy. Kazda partia dostarczanych rur powinna by¢ doktadnie skontrolowana przed
odbiorem. Rury powinny by¢ prawidlowo zaladowane u Producenta, przy zastosowaniu
metod zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik bierze odpowiedzialno$¢ za
dostarczenie tadunku we wiasciwym stanie. Z kolei Odbiorca ma obowiazek sprawdzi¢, czy
nie wystepuja zadne braki i uszkodzenia powstale w czasie transportu.

Przew6z rur samochodami uregulowany jest odno$nymi przepisami ruchu kotowego
po drogach publicznych. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelni¢ nastepujace
dodatkowe wymagania:

1. Rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystajace poza pojazd konce
nie moga by¢ dtuzsze niz 1m.

2. Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie obowiazuja
te same zasady co przy skladowaniu z tym, ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1m.

3. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czes$ci $rodkow transport u jak S$ruby, lancuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu.

4. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia.

Wedlug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywaé si¢ przy temperaturze otoczenia -
5°C do +30°C.

4.1 Rury stalowe

Rury musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wiasciwosci mechaniczne i fizyczne rur,
nalezy przy ich transporcie zachowac nast¢pujace wymagania:

A wysoko$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,
rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami i zgnieceniem
podparcie tadunku na catej dlugosci,
podpory umieszczone na skrzyni,

> - -



4.2 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami transportu. Armatura
transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Sposob roztadunku rur zalezy od decyzji Odbiorcy i przeprowadzany jest na jego
odpowiedzialno$¢. Przy rozladunku rur preferowany jest sprzet mechaniczny, taki jak
samochodowe przenosniki widlowe, zurawie przejezdne z koncéwka robocza na koncu
wysiegnika, czy tez ladowarki czolowe przedsigbierne z widetkami. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie. W czasie rozladunku i przemieszczania nalezy zwracac
uwage aby rury nie uderzaly o zadne przedmioty. Mocniejsze uderzenia mogg spowodowac
uszkodzenie rury, zwlaszcza przy nizszych temperaturach.

Nie nalezy:

A przemieszcza¢ pakietoOw rur za pomocg lancuchéw lub pojedynczych lin,
A mocowac liny do pojedynczych pakietow tadunku w celu ich podnoszenia.

Rury transportowane w oryginalnych zapakowanych wigzkach lub zwojach zaleca si¢
roztadowywac¢ z zastosowaniem wozkéw widlowych. Preferowane jest roztadowywanie rur
w pakietach. Jezeli jednak nie dysponuje si¢ mechanicznym sprz¢tem przetadunkowym,
mozna roztadowywac¢ rury pojedynczo. W takim przypadku przecina si¢ kolejno tasmy
wigzace pakiety, zaczynajac od gérnych do najnizszych. Nalezy zwraca¢ uwage aby rury nie
spadly i nie zostaly uszkodzone. Poniewaz tasmy sa mocno $ciggniete, rury moga miec
tendencje do przesuniecia si¢ w momencie kiedy tasma zostanie przecieta. Trzeba si¢ wigc
zawsze upewnié, ze samochdd jest zaparkowany na ptaskim podlozu i ze nie ma ludzi z
zadnej strony w poblizu samochodu, w odleglosci, na jakg moglyby potoczy¢ si¢ roztadowane
rury. Nie nalezy tez sta¢ na pakietach rur w czasie przecinania tasm wigzacych.

UWAGA: Przy recznym roztadunku nalezy przecina¢ tylko tasmy pakietu aktualnie
roztadowywanego.

Skladowanie rur
Nalezy zastosowac nastepujace zasady skladowania:

A jako generalng zasade nalezy przyja¢ sktadowanie rur na rownym gltadkim podiozu
bez kamieni i przedmiotéw o ostrych krawedziach,

Niedopuszczalne jest:
A "wleczenie" rur po podiozu,
A zrzucanie lub przetaczanie rur po pochylni samochodowe;.

Musza by¢ zachowane szczegdlne srodki ostroznosci przy transporcie i roztadunku,
przemieszczaniu, sktadowaniu i uktadaniu rur stalowych, gdy temperatura spada ponizej 0°C,
gdyz obniza si¢ sprezysto$¢ rur i ich odporno$¢ na uderzenia.. Montowaé¢ mozna tylko rury
o wlasciwym (kolowym) ksztatcie przekroju.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych obj¢tych projektem nalezy
realizowaé zgodnie z :
A Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom
II.
A Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,,Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania”



A Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji ogrzewczych”

A Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami
Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywa¢ si¢ zgodnie 1 w warunkach okre$lonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze
Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacj¢ C.O. projektuje si¢ w uktadzie poziomym dwururowym z rozprowadzeniem
czynnika grzewczego pod sufitami. Poziomy instalacji c.0. prowadzone beda na
poszczeg6lnych kondygnacjach pod stropem, a piony wewnatrz pomieszczen przy $cianach.
Przewody c.0. mozna prowadzi¢ po wierzchu $cian, lub zabudowaé. Piony i poziomy
instalacji c.o. prowadzonych pod stropem i po wierzchu wykonaé z rur stalowych tagczonych
przez spawanie.

Glowny przewod poziomy prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem 0,3% w kierunku pom.
kottowni mocujac je do $cian i stropu z wykorzystaniem typowych uchwytéw, wspornikow
1 punktéw statych. Odwodnienie instalacji c.o. w najnizszych punktach instalacji oraz przy
grzejnikach.

W  przypadku odwodnienia poziomych przewodow rozprowadzajacych przedmuchaé
instalacj¢ spr¢zonym powietrzem. Zawory odwadniajace ze zlaczka do weza.

Odpowietrzenie  instalacji c.0o. za pomoca odpowietrznikow  automatycznych
w najwyzszych punktach instalacji oraz odpowietrznikéw r¢cznych wbudowanych
w grzejniki.

Proba szczelnosci instalacji:

Po wykonaniu instalacj¢ nalezy podda¢ probie ci$nieniowej wodnej. Przed
przystapieniem do badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ skutecznie wyplukana woda.
Przed uruchomieniem instalacji nalezy wyregulowa¢ przeptywy na poszczegdlnych obiegach
i odbiornikach do warto$§ci zgodnych =z projektem 1 przedstawi¢ protokot
z regulacji oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Kazdy zawor
rbwnowazacy 1 regulator réznicy ci$nienia powinien by¢ zaopatrzony w tabliczke
identyfikacyjna z opisang ustawiong nastawg oraz wartoscia przeptywu.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla
danego rodzaju robot.

Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzgt uzywany do pomiaréw wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca begdzie zobowigzany posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.



Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robét.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m — dla instalacji rurowych,

sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia.

Poszczegolne jednostki obmiarowe i ilosci podane s3 w PRZEDMIARZE ROBOT, ktory
stanowi odrebne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

e odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania postgpu robot. Gotowos¢ danej czgsci robot do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczes$nie
powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.

e 0dbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonania czgsci robot

e odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ilo$ci, jako$ci 1 warto$ci. Catkowite zakofczenie robot oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badah i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupehiajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robot
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

e odbiér gwarancyjny 1 pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupehieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupehiajace lub
zamienne)



e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow, zainstalowanego
wyposazenia

Dziennik Budowy i Ksigga Obmiarow — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia
Protoko6t wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatdw i urzadzen
Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
1 ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy

® Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem,
wiedzg techniczng i sztuka budowlang oraz z Polskimi Normami.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedhug szczegdtowych ustalen okres$lonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa platnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie:

A robocizna wraz z jej kosztami

A warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

A warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

A koszty posrednie i zysk.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

A Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom I1

A Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,,Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania”

A Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji ogrzewczych”

A PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienie i temperatura

4 PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

A PN-EN 12828 Instalacja grzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania

A PN-EN 12831 Nowa metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego

A QOraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

4 DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdZniejszymi zmianami
1 powigzane rozporzadzenia

A Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzadzenia

A Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi
zmianami i powigzane rozporzadzenia

A Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdZniejszymi zmianami

1 powigzane rozporzadzenia

A Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w
sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

>
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Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych z 06.02.2003r.
Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Opieki Socjalnej w sprawie
szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie
BHP podczas eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdzniejszymi
zmianami i powigzane rozporzadzenia
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