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ST-00.00.00. Wymagania ogolne

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
nastepujacych roboét:

e tytut robot: " Termomodernizacja budynkéw Komisariatu Policji Poz nan (dz.ew.nr. 113i114/1) "
* miejsce wykonania robét: 60-844 Poznan, ul.Chtapowskiego 12

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegoétowych specyfikacji stosowanych jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla robdt objetych
szczegobtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4.0Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”. a takze podanymi ponizej:
Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespo6t cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw
i sposobdw oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodno $ci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodno $ci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca
(certyfikujaca), stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Czesé czynna - przewdd lub inny element przewodzgcy, wchodzacy w sktad instalacii
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie sg czescig czynng).

Potaczenia wyrownawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.



.Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z EN 60446. Jezeli niezbedna jest identyfikacja
zaciskéw, to powinny by¢ one oznaczone zgodnie z EN 60445”.

"Jezeli instalacja jest wykonywana przy uzyciu nowych materiatdw, wynalazkow lub metod
prowadzgcych do odstepstw od zasad dokumentu wieloczesciowego HD 60364, to wynikowy
stopien bezpieczenstwa instalacji nie powinien by¢ mniejszy niz uzyskany zgodnie z
dokumentem wieloczesciowym HD 60364"

Oprzewodowanie powinno konczyc sie w:

+ puszce, ktora spetnia wymagania odpowiedniej czesci EN 60670; lub

urzgdzeniu do przytgczenia gniazdka oprawy oswietleniowej (DCL) zgodnie z IEC
61995-1 umieszczonym w puszce; lub

urzgdzeniu elektrycznym, przeznaczonym do przytgczania bezposrednio do systemu
oprze wodowania,

w sufitach podwieszanych jedna skrzynka przytgczeniowa moze by¢ uzyta dla kilku
opraw oswietleniowych.

Przewdd neutralny - ,W pewnych przypadkach i w okreslonych warunkach funkcje przewodu
neutralnego i ochronnego mogg by¢ zespolone w jednym przewodzie [patrz okreslenie
przewodu PEN 826-13-25)]".

Osprz et instalacyjny do kabli i przewodow - zesp6t materiatow dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggdéw rownolegtych przewodow itp.
Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

. przepusty kablowe i ostony krawedzi,

. drabinki instalacyjne,

. koryta i korytka instalacyjne,

. kanaly i listwy instalacyjne,

. rury instalacyjne,

. kanaty podtogowe,

. systemy mocujgce,

. puszki elektroinstalacyjne,

. koncowki kablowe, zaciski i konektory,

. pozostaty osprzet (oznaczniki przewodéw, linki nosne i systemy naciggowe,

dtawice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).
Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).
Klasa ochronno $ci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Ztacze instalacji o swietlenia zewn etrznego - ,Ztgczem instalacji oswietlenia zewnetrznego
jest punkt jej zasilania energig elektryczng przez dostawce lub poczatek obwodu zasilajgcego
wytgcznie instalacje oswietlenia zewnetrznego”.
Oprawa o swietleniowa - urzgdzenie stuzgce do rozsyiu, filtracji i przeksztatcania swiatta
emitowanego przez jedng lampe lub kilka lamp zawierajgce wszystkie elementy niezbedne do
podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp oraz zawierajgce, w razie potrzeby, obwody
pomochicze wraz z elementami potrzebnymi do ich poditgczenia do sieci zasilajgcej, lecz nie
zawierajgce samych lamp”.
Stopie n ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegélnie wody) i gazdéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.
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Obwad elektryczny (instalacji elektryczne)) - zespoOt elementow potgczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrodiem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem
wspolnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio potgczonych przewodow elektrycznych.
Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli sg), urzgdzenia ochronne i
przytgczong aparature tgczeniowa, sterowniczg i akcesoria. Przewod ochronny moze byé
wspolny dla r6znych obwodow.

Przygotowanie podto za - zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewodow majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z
dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

. wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

. kucie bruzd i wnek,
. osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
. montaz uchwytéw do rur i przewodow,
. montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,
. montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
. oczyszczenie podioza - przygotowanie do klejenia.
2.Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania instalacji elektrycznej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac, przed zastosowaniem wyrobu,
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
szczegotowe informacje dotyczgce zrodta produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i
urzgdzen przewidywanych do realizacji roboét - wtasciwie oznaczonych, posiadajgcych
Certyfikat na znak bezpieczenstwa, Certyfikat zgodnosci, Deklaracje zgodnosci z Polskag
Normg a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.
Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i
zgodnosci z danymi wytwaorcy.
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robo6t przechowywaé
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia
dotyczgce wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robo6t, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materialy, bgdz materiaty i wyroby budowlane, co do ktérych nie
udokumentowano w sposob wymagany obowigzujgcym prawem ich zgodnosci z
dokumentami odniesienia Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, pod rygorem
odmowy ich przyjecia przez strone Zamawiajgcego, z winy Wykonawcy. Wykonawca
poniesie koszty usuniecia materiatdw i wyrobow niedopuszczonych do wbudowania,
niezaleznie od ustalonych umowa kar na okoliczno$¢ opoznienia w prawidtowym
wykonaniu przedmiotu zaméwienia.
Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub
urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w Projekcie wykonawczym lub Specyfikaciji
Technicznej, poinformuje o takim zamiarze Inspektora nadzoru przynajmniej na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzgdzenia przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
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lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji Inspektora
Nadzoru

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wkasciwosci materialdbw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3.Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do rob6t powinien odpowiada¢, pod wzgledem
typow i ilosci, zakresowi robot. Powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w ST.
Od Wykonawcy wymaga sie zagwarantowania takiej liczby i wydajnosci sprzetu aby
umozliwit przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wskazaniami
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Do robét mozna uzywaé¢ dowolnego typu sprzetu. Potrzebne beda:
Srodek transportowy
Podreczny sprzet mechaniczny

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére

nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych
materiatow. Wykonawca odpowiada za zapewnienie srodkow transportu w ilosci i rodzaju,
ktére bedg zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym w umowie. Transport powinien
odbywa¢é sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Transport na placu budowy
nalezy zorganizowac tak aby nie stwarzat kolizji na trasach komunikacji wewnetrznej,
przejs¢ pieszych i doj$¢ do budynku.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. tadunek powinien
by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem i utratg statecznosci.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wkasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5.Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z certyfikatami i wymaganiami
niniejszej ST, wytycznymi SPEC, obowigzujgcymi normami i przepisami (PBUE, PN).
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Zakres robo6t obejmuije:

+ przemieszczenie w strefie montazowej,
« zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

+ Wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu



roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia scian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatdw
instalacyjnych, wykonanie slepych otworow poprzez podkucie we wnece albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow w sufitach, $cianach lub
podtozach,

osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw,
konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

montaz na gotowym podtozu elementdéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie
moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 29 o8 37
Promie n tuku (mm) 190 190 250 250 350

. tgczenie rur nalezy wykonaé¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub
przez kielichowanie),

. puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem,

. przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworow
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur,

. koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

. wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy
1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewoddw wg dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST, ukltadanie (montaz) kabli i przewodow
zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli i
przewodow, wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest konieczne. Przewody
muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia,

. oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe
i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku
takich wytycznych),

. roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak:
zaprawianie bruzd, naprawa scian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow,
montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

. przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.



Monta z opraw 0 Swietleniowych i sprz__etu instalacyjneqo, urz _gdzen i odbiornikdw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie rob6t, aby unikngé¢ niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowac wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie
na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego,
urzgdzen i odbiornikdw energii elektrycznej montowanego na scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowosc¢ potgczen.
Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytgczanie odbiorow 1 -fazowych.

Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymatosé na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu
byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgcza¢ w taki sposob, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedgcy zytg przewodu wielozylowego powinien miec izolacje bedacag
kombinacjg barwy zielonej i zotte).

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami
instalacji i schematami.

Instalacja pot gczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzgdzen i przewodow, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
nalezy wykonac instalacje potgczen wyréwnawczych. Instalacja ta sklada sie z potgczenia
wyroéwnawczego: gtbwnego (gtdbwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla
czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem
wyréwnujgcym potencjaly jest przewod wyrownawczy.

Potgczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe nalezy wybrac tgczac przewody ochronne z
czesciami przewodzgcymi innych instalaciji.

Potgczenia wyréwnawcze gtdwne nalezy wykonac na najnizszej kondygnacji budynku tj. na
parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtgczyc rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania
itp., sprowadzajgc je do wspdlnego punktu - gtdwnej szyny uziemiajgce;.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potgczen wyrownawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody
oswietleniowe nalezy stosowaé odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronne.

Badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych

+ Przed przystgpieniem do pomiaréw i prob nalezy usung¢ wszystkie wady, btedy
montazowe i usterki wykryte w trakcie ogledzin instalaciji.

« Pomiary i proby przeprowadza sie w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody,
aparaty, urzgdzenia i srodki ochrony:
1. spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach
2. odpowiednio zabezpieczajg osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem
instalacji elektrycznych
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3. nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana

4. sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie
Podstawowy zakres pomiarow i préb obejmuje:

1. sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych
(miejscowych) potaczeh wyréwnawczych
pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
pomiar rezystancji uziemienia
sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania
5. sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych

+ Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona
sporzgdzeniem protokotu z przeprowadzonych badan i pomiaréw. Protokdt musi
zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane

1. nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe
miejsce jego zainstalowania
rodzaj wykonanych pomiarow
nazwisko osoby wykonujgcej pomiary
date wykonania pomiarow
spis uzytych przyrzgddw i ich numery
liczbowe wyniki pomiaréw
8. uwagi i wnioski

Ocene koncowg badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnig wéwczas, gdy wyniki
wszystkich badan w zakresie ogledzin, pomiaréw i préb sg dodatnie
Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunieciu nalezy powtorzyé
wszystkie badania, na ktére usterka mogta mie¢ wptyw

Pomiary i proby przeprowadza sie na zgodno$¢ z wymaganiami

PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E- 04700:1998/AzI:2000.

B own

No Ok wd

Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny,
uwzgledniajgcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogéw nalezg: stopienh
ochrony, ilo$¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ
rozdzielnicy, dane dotyczgce sieci zasilajgcej, miejsce zasilania i odptywow oraz przekroje
kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane nalezy sporzgdzi¢ schemat
ideowy, ktory zwykle jest zalgcznikiem do dokumentacji.
Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia
planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap
ten mozna poming¢.
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy nalezy
dokona¢ mocowania i potgczen aparatéw i urzgdzen wg zalecen producentow.
Przy skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzic¢ karte technologiczng dla
prefabrykacji, stanowi ona zatgcznik do protokotu zdawczego rozdzielnicy.
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne projektanta co
do wymaganych cech obudowy, a w szczegdlnosci:

+ stopien ochronnosci,

« wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

+ typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu: wolnostojgca, przyscienna, nascienna,

wnekowa
+ typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: sredniego napiecia, niskiego napiecia,
staboprgdowa,
+ Sposob zasilania i odptywu: ,od gory” lub ,,od dotu”,
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+ typ przylgczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytgczenie
bezposrednie,
+ SposOb mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy
dystansowe, szyny nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan
normy PN-EN 61439-2:2011,
+ rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,
SposoOb zabezpieczenia przed dostepem o0sbéb nieuprawnionych, opracowane wg
wymagan normy PN-EN 61439-3:2012,
kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,
kompletnosc¢ i prawidtowos¢ opiséw oraz znakéw wytypowanych dla danej
- rozdzielnicy; znaki znajdujgce sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,
oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposéb
czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywaé danych technicznych
aparatow i osprzetu, w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna
znajdowac sie kieszenh przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy.
Ze wzgledu na funkcje jakg spetniajg, mozna wyréznié rozdzielnice i sterownice. Oba typy
tablic mogg by¢ wykonane jako: gtbwne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze
np. obwodowe, pietrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji.
Ze wzgledu na sposéb montazu rozréznia sie nastepujgce typy:
wolnostojgce,
przyscienne,
wiszgce (nascienne),
wnekowe.
Rozdzielnica (sterownica) musi spetnia¢ wymogi PN-EN 61439-1:2011 (zgodnej z
miedzynarodowg IEC-439-1). Wymagane jest Swiadectwo badan dla prefabrykowane;j
rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budéw musi spetniac
wymogi norm PN-EN 61439-4:2013-06.
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogélnodostepnych
musi spetnia¢ wymogi normy 61439-5:2015-02.
Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego,
chronigcg przed skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje mozliwos¢ kontaktu
bezposredniego z elementami pod napieciem.
Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniac¢ dostep do
kompletu elementéw wykonawczych od frontu.
Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajgce na
ewentualng rozbudowe ukfadu, bez koniecznosci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku,
kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze sie niewystarczajgca).
Sposéb rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien uwzglednia¢ zasade
jednorodnosci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz rownomiernosci rozktadu w
ramach dysponowanej powierzchni.
Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny
by¢ wykonane minimum w Il klasie ochronnosci.
W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic pietrowych nalezy przewidzie¢ dywaniki
izolacyjne, stanowigce standardowe ich wyposazenie.
Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowac sie szyld z nazwg rozdzielnicy zgodng
z nazwg rozdzielnicy ze schematu gtéwnego zasilania budynku. Szyld winien by¢
przymocowany w sposoéb trwaly.

Monta z rozdzielnic elektrycznych

Zakres robo6t obejmuje:
przemieszczenie w strefie montazowej,
rozpakowanie,
ustawienie na miejscu montazu wg projektu,
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wyznaczenie miejsca zainstalowania,

trasowanie,

wykonanie slepych otworow poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podtozach,

osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub
wspornikéw wraz z zabetonowaniem,

montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementdw odmontowanych na czas
mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

podigczenie uziemienia,

sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegolnosci
zachowania minimalnych szerokosci przejs¢ i drog ewakuacyjnych,

sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,

przeprowadzenie prob i badan.

Przy podtgczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamietac¢ aby wszystkie kable
odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegoélnie wazny przy duzej
ilosci kabli odptywowych.

Monta z instalacji piorunochronnej i uziemie A

Zakres robo6t obejmuije:

przemieszczenie w strefie montazowej,

zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub
jamiste wraz z zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podtozu,
przekucia scian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatdbw
instalacyjnych, wykonanie slepych otworow poprzez podkucie we wnece albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow w $cianach, podtozach, lub
sufitach

osadzenie kotkow plastikowych oraz dybls, srub kotwigcych lub wspornikow,
zaciskow, ztgczek wraz z zabetonowaniem,

montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu
instalacji odgromowej,

oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegdtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe
i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi), w przypadku braku
takich wytycznych,

roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu Instalacji piorunochronnej i
uziemien jak: zasypanie wykopow, zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po
przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN~E-
04700:1998/ Az1:2000.

Instalacja pot gczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzgdzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
wykonac instalacje potgczen wyrownawczych. Instalacja sktada sie z potgczenia
wyréwnawczego: gidwnego (gtdwna szyna wyrbwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla
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czesci przewodzgcych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem
wyréwnujgcym potencjaly jest przewod wyréwnawczy.

Wykonac potgczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe tgczace przewody ochronne z
czesciami przewodzgcymi Innych instalaciji.

Potgczenia wyrownawcze gtéwne wykonaé na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.
Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtgczyc rury cieptej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajgc je do wspoélnego punktu.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potgczeh wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody
oswietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronne;.

6.Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem,
wymaganiami niniejszej ST i odpowiednimi normami zawartymi w pkt. 10

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
przepisami budowy urzgdzen elektroenergetycznych.-Instytut Energetyki 1988 r.. Kazda
dostarczona partia materialtdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze roboét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac¢: zgodnosé wykonania robot z dokumentacjg projektowa, zatgczanie punktow
Swietlnych zgodnie z zatozonym programem wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia,
izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do
protokotu odbioru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdw jak
rowniez zastosowanie odpowiedniego systemu jakosci. Wykonawca bedzie przeprowadzat
pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej. Wszystkie
koszty zwigzane z organizacja i prowadzeniem badan materiatow, udokumentowaniem
dopuszczenia ich do stosowania (wbudowania) ponosi Wykonawca.

7.0bmiar rob6t

Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t monta  zowych instalacji elektrycznej

Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

. dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,
. dla kabli i przewodow: m,

. dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

. dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

. dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

11



W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robdt montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegbétowe
zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot

W szczegolnosci mozna przyjac¢ zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe
naktady rzeczowe dla odpowiednich robot.

Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t monta  zowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

. dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,
. dla kabli i przewodow: m,

. dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

. dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

. dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robdt montazowych instalacji elektryczne;j
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamdéwienia, mozna ustali¢ inne szczegotowe
zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szczegolnosci mozna przyjagé zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe
naktady rzeczowe dla odpowiednich robaét.

8.0dbior rob6t

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- Odbiorowi czesciowemu zakonczonych elementow robot

- Odbiorowi korncowemu

- Odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwitocznie.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych elementéw robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla elementu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru czesciowego dokonuje
Inspektor Nadzoru. Z odbioréw czesciowych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosc
wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidiowego montazu. Po
przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé

koncowego odbioru technicznego instalacji elektryczne,;.

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu ilosci i jakosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika realizacji zamdwienia. Odbiér koricowy robot nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow. Odbioru koncowego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow
badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa.

W toku odbioru kohcowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
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odbioréw robaot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej w dokumentacji projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja ma prawo do przyjecia wykonanych robét z
umniejszeniem zaptaty dla Wykonawcy w stosunku do ustalen z umowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét

-Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

-Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych, Protokét przeprowadzenia prob
montazowych

9.Podstawa ptatno sci

Zgodnie z umow g zawart g pomi edzy Inwestorem a Wykonawc 3.

Zasady rozliczenia i ptatno  Sci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robaét i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢
tych robot obliczona na podstawie:
« okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
+ ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce
roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:
« przygotowanie stanowiska roboczego,
+ dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
» obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
+ ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),
+ usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzenh powstatych w czasie robaot,
+ uporzgdkowanie miejsca wykonywania robat,
+ usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw w sposéb podany w specyfikaciji
technicznej szczegotowe),
« likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robo6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan
mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowié¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob
rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania
robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji
technicznej (szczegbtowej) SST robot w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia.
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10.Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-EN 61008-1:2007 Wytgczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprgdo-wego do
uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia ogélne.

PN-EN 61557-6:2008 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach elektroenergetycznych o
napieciach przemiennych do 1000 V i statych do 1500 V. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
lub monitorowania $rodkéw ochronnych. Cze$¢ 6: Urzadzenia r6znicowo-prgdowe (RCD) w sieciach TT, TN i IT
(oryg.).

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych.
Podstawy planowania.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-HD 384.6.61 S2:2006(U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 6-61. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-E-04700:1998/+Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

IEC TR 60755:2008 General requirements for residual current operated protective devices. 2" edi-tion.

PN-IEC 60364-5-51: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.
PN-IEC60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.
PN-EN50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskOw urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogolne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN60446:2004
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Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.

PN-EN60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzagdzen elektrycznych w ukfadach niskiego napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i
badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne.

PN-EN60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody posredniczgce.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.
Czes¢ 1: Wytgezniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/ A1:2005(U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czesé
1: Wylgczniki do obwoddw pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czesé
1: Wytgczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do
uzytku domowego i podobnego

(RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia ogoélne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprgdowym do
uzytku domowego i podobnego

(RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogoine.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po
montazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po
montazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddw o
przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddw o
przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Azl).

PN-E-93210:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 V i 230 V i prady
znamionowe do 25 A. Wymagania i badania

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

Wymagania ogolne.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporz gdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce rozporzgadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2009, nr 56, poz. 461).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego{Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
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- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108,poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011)

- Zarzadzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1987 r. w sprawie szczegétowych zasad eksploataciji
sieci elektroenergetycznych (M.P. z dnia 4 wrzes$nia 1987 r., Nr 25, poz. 200) (w): Prze-pisy Eksploatacji
Urzadzen Elektroenergetycznych.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 1994, Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Bddeker K., Kindermann R.: Erstprifung elektrischer Geb&udeinstallationen. Verlag Technik, Ber-lin, 1999, s.
35-73.

- Musiat E., Roskosz R.: Wyznaczanie prgdu uptywowego przez pomiar czgstkowych rezystancji izolacji w
wielobiegunowych obwodach instalacji. X1l Miedzynarodowa Konferencja Naukowo- Techniczna ,Bezpieczenstwo
Elektryczne”, Wroctaw, wrzesien 1999, s. 415-423.

- Musiat E.: Sprawdzanie instalacji elektrycznych niskiego napiecia. Przeglad tresci oraz bledéw tlu-maczenia
normy PN-HD 60364-6:2008. INPE Miesiecznik SEP, 2009, nr 118-199, s. 24-54.

- Roskosz R.: Przyrzady typu MR do pomiaru impedanc;ji petli zwarciowej. Przeglad Elektrotechniczny, 1990, nr 6,
s. 125-127.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I,czes$¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1.
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 1l, OWEOB Promaocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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ST-0001. Rozdzielnie elektryczne, monta z WLZ-tow,
opraw, osprz etu, przewodow, prace monta zowe i
demonta zowe, instalacja odgromowa, pomiary
elektryczne.

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

"Tablice, rozdzielnice i aparaty elektryczne"

Rob6t zawartych w katalogu: "Kalkulacja wlasna-Inwe"

Rob6t zawartych w katalogu: "Kalkulacja wtasna-wyko"

* "Montaz aparatow,skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych niskiego napiecia”
e "Ukfad.kabli na napiecie znam.ponizej 110kV - tunele"

» "Prace uzupetniajagce”

» "Uktadanie rur"

* "Roboty przygotowawcze $lusarskie i wykonczeniowe"

* "Montaz opraw oswietleniowych"

* "Montaz osprzetu instalacyjnego”

» "Ukladanie przewodow izolowanych i przewodéw szynowych"

» "Demontaz instalacji elektrycznej"

» ‘"Instalacje odgromowe, uziemien i przewodéw wyrownawczych"
Robot zawartych w katalogu: "Kalkulacja wtasna-mont"

"Ukfadanie rur i listew elektroinstalacyjnych"

"Urzgdzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne niskiego napiecia"
"Badania odbiorcze, pomiary"

"Badania i sprawdzenia stanu technicznego instalacji elektrycznych"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot ob) etych ST

e Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe. Wymiana ,demontaz i montaz istniejgcej Rozdzielni Gtéwnej RG
» Kalkulacja wlasna-Inwentaryzacja istniejgcej Rozdz.Gtéwnej RG

» Kalkulacja wtasna- wykonanie dokumentacji wykonawczej wraz z uzgodnieniami z wkasciwym
dystrybutorem energii

e Montaz Rozdzielni RW- kompletnej z wyposazeniem
e Montaz Rozdzielni RO.1 kompl. z wyposazeniem

e Montaz Rozdzielni R0.2 kompl. z wyposazeniem

* Montaz Rozdzielnia R0.0-kompl. z wyposazeniem

* Montaz Rozdzielnia RO-1 kpl. z wyposazeniem

* Montaz Rozdzielnia RB kpl. z wyposazeniem

* Montaz Rozdzielnia R1-1 kpl. z wyposazeniem
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Montaz Rozdzielnia R.1.0 kpl. z wyposazeniem
Montaz Rozdzielnia R1.1 kpl z wyposazeniem
Montaz Rozdzielnia R1.2 kpl. z wyposazeniem

Uktadanie kabli p/t - wielozytowych recznie. O masie do 1.0 kg/m Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV
5x6mm?2 (pomiedzy RG a RW)

Uktadanie kabli p/t - wielozytowych recznie. O masie do 1.0 kg/m Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV
5x6mm?2 (pomiedzy RB a R1-1)

Uktadanie kabli p/t - wielozytowych recznie. O masie do 1.0 kg/m Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV
5x6mm?2 ( pomiedzy RB a R1.0)

Uktadanie kabli p/t - wielozytowych recznie. O masie do 1.0 kg/m Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV
5x6mm?2 ( pomiedzy RB a R1.1)

Uktadanie kabli p/t - wielozytowych recznie. O masie do 1.0 kg/m Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV
5x6mm?2 (pomiedzy RB a R1.2)

Uktadanie kabli p/t - wielozytowych recznie. O masie do 1.0 kg/m Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV
5x10mm2 ( pomiedzy RG a RO.1)

Uktadanie kabli p/t - wielozytowych recznie. O masie do 1.0 kg/m Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV
5x10mm2 ( pomiedzy RG a R).2)

Uktadanie kabli p/t - wielozytowych recznie. O masie do 1.0 kg/m Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV
5x10mm2 (pomiedzy RG a RO.O)

Uktadanie kabli p/t - wielozytowych recznie. O masie do 1.0 kg/m Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV
5x10mm2 (pomiedzy RG a RO-1)

Uktadanie kabli w tunelach - wielozytowych recznie. O masie do 2.0 kg/m Kabel energetyczny YKY-
0,6/1kV 5x25mm2 pomiedzy RB a Rozdzielnig budynkowsg )

Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie. Gtebokos¢ do 8 cm, srednica do 10 mm

Osadzenie w podiozu kotkéw plast.i metal.kotwigcych w got.slepych otworach oraz metal.wstrzeliwanych.
Kokki plastykowe rozporowe montowane na $cianie lub stropie

Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW. Kanat instalacyjny o szerokosci podstawy do 130 mm. rodzaj
podioza - beton Kanat instalacyjny IP20 o wymiarach: 100x60mm - EKE

Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach. Bruzda w innym podtozu - rura
osrednicy do 26 mm Rura elektroenergetyczna z tworzywa gietkia z pilotem RG(-P) 25mm

Rury winidurowe ukfadane p.t. w podtozu ré6znym od betonu w gotowych bruzdach. Rura o srednicy do 47
mm-Rura instalacyjna z PVC RB 47mm (zejscia WLZ-téw pod rozdzielnie elektryczne)

Rury winidurowe ukfadane p.t. w podtozu r6znym od betonu w gotowych bruzdach. Rura o srednicy do 28
mm-Rura instalacyjna z PVC RB 28mm

Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i sciennych). Sposéb mocowania -
przykrecanie, rodzaj podioza - beton Listwa elektroinstalacyjna nascienna odcinek prosty LN 60x20.3

Rury winidurowe ukfadane n.t. na gotowych uchwytach. Rura o $rednicy do 28 mm (piwnica + garaze)

Rury winidurowe ukfadane p.t. w betonie w gotowych bruzdach. Rura o $rednicy do 47 mm (pod LgY
25,70 mm2)

Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47mm. Bruzdy wykuwane mechanicznie w
podiozu ceglanym, dla przewodéw wtynkowych ( pod WLZ-ty)

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty. Dlugosc¢ przebicia dol/2 cegty,
Srednica rury do 25mm

Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu. Dlugos¢ przebicia do 30cm,
Srednica rury do 40mm

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty. Dlugos¢ przebicia dol cegly, srednica
rury do 60mm

Montaz przepustéw rurowych o diugosci przepustéw do 1m. Na stropie lub posadzce; rurywinidurowe o
Srednicy zewnetrznej 40mm

Reczne wykucie wneki o objetosci do 1,00dcm3 w podtozu ceglanym (pod tablice wnekowe )
Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1,00dcm3 w podtozu betonowym (pod tablice wnekowe)

Mechaniczne wykucie wneki w podtozu betonowym: za kazdy nastepny 1,00dcm3 objetosci do 5,00dcm3
(pod tablice wnekowe)

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm ( pod WLZ-ty)
Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej ( pod WLZ-ty)

Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47mm. Bruzdy wykuwane mechanicznie w
podiozu ceglanym, dla przewodéw wtynkowych (potgczenia wyréwnawcze)
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Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm (potaczenia wyréwnawcze)
Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej (potgczenia wyréwnawcze)

Montaz koncowek. Przez spawanie - przekroj zyt do 120 mm2 (we wszystkich rozdzielniach
elektrycznych)

Roboty uzupetniajgce. Montaz diawika bakelitowego z zadtawieniem przewodu

Podigczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce. Przekrdj zyt do 6 mm2

Podigczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce. Przekrdj zyt do 4 mm2

Podigczenie przewodoéw pojedynczych pod zaciski lub bolce. Przekroj zyt do 2,5 mm2
Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane. Podtoze ceglane, mocowanie na kotkach
kotwigcych. llos¢ mocowan - 2 szt

Montaz na got.podt.opraw swietdwkowych z blachy stal.z kloszem z tw.sztucz.lub rastrem z podiacz..
Oprawa LED NT 1400 Im 1P44 12W 4000K LC

Montaz na got.podt.opraw swietdwkowych z blachy stal.z kloszem z tw.sztucz.lub rastrem z podiacz..
Oprawa LED NT 2150 Im 1P44 16W 4000K LC

Montaz na got.podt.opraw swietdwkowych z blachy stal.z kloszem z tw.sztucz.lub rastrem z podiacz..
Oprawa LED NT IP20 4550lm PRM 840 (32W)

Montaz na got.podt.opraw swietdwkowych z blachy stal.z kloszem z tw.sztucz.lub rastrem z podiacz..
Oprawa LED NT IP20 3550lm PRM 840 (24W)

Montaz na got.podt.opraw swietdwkowych z blachy stal.z kloszem z tw.sztucz.lub rastrem z podiacz..
Oprawa LED NT IP20 4800Im PLX 840 (42W)

Montaz na got.podt.opraw swietéwkowych z blachy stal.z kloszem z tw.sztucz.lub rastrem z podiacz..
Oprawa LED NT IP20 5750lm PRM 840 (42W)

Montaz na got.podt.opraw swietdwkowych z blachy stal.z kloszem z tw.sztucz.lub rastrem z podiacz..
Oprawa LED PT P20 3800Im PLX 840 (32W)

Montaz na got.podt.opraw swietdwkowych z blachy stal.z kloszem z tw.sztucz.lub rastrem z podiacz..
Oprawa LED NT 1150 mm 4500 Im IP66 840 (29W)

Montaz na got.podt.opraw swietdwkowych z blachy stal.z kloszem z tw.sztucz.lub rastrem z podiacz..
Oprawa LED NT 1450 mm 5500 Im IP66 840 (35W)

Montaz na got.podt.opraw swietldowkowych sufitowych na podwieszanych sufitach z podtgczeniem.
Oprawy LED NT 1150 mm 2500 Im IP66 840 (16W)

Montaz na got.podt.opraw swietlowkowych sufitowych na podwieszanych sufitach z podtgczeniem.
Oprawy awaryjne LED NT 215 Im 2W IP65 mod-3h

Montaz na got.podt.opraw swietlowkowych sufitowych na podwieszanych sufitach z podtgczeniem.
Oprawy awaryjne LED NT 222 Im 2W IP65 mod-3h

Montaz na got.podt.opraw swietlowkowych sufitowych na podwieszanych sufitach z podtgczeniem.
Oprawy ewakuacyjne LED NT IP20 mod-3h

Montaz na got.podt.opraw swietlowkowych sufitowych na podwieszanych sufitach z podtgczeniem.
Oprawy ewakuacyjne LED NT IP20 mod-3h z uchwytem na $ciane

Montaz na got.podt.opraw swietlowkowych sufitowych na podwieszanych sufitach z podtgczeniem.
Oprawy ewakuacyjne LED NT 218 Im 2W IP-65 mod-3h typ COLD

Montaz na got.podt.opraw swietlowkowych sufitowych na podwieszanych sufitach z podtgczeniem.
Oprawy LED na wysiegniku 8100Im IP66 65W 4000K

Montaz na got.podt.opraw swietldwkowych sufitowych na podwieszanych sufitach z podtaczeniem.
Oprawy LED na wysiegniku 6550Im 1P66 50W 4000K

Montaz na got.podt.opraw swietlowkowych sufitowych na podwieszanych sufitach z podtgczeniem.
Oprawy LED na wysiegniku 4750Im 1P66 35W 4000K

Montaz na got.podt.opraw swietldwkowych sufitowych na podwieszanych sufitach z podtaczeniem.
Oprawa LED 18W 1250Im 4000K IP65, IKO8

Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow
plastykowych. podtoze - cegta

Montaz na got.podiozu puszek podtynk.bakelitowych 60 mm p/t oraz szczekowych do przyboréw
natynkowo-wtynk.. Puszki szczekowe - przykrecane. 3 wloty - przekréj przewodu 2,5 mm2

Montaz na got.podiozu odgateznikéw z tworzyw sztucz.z podigczeniem przewoddw wtynk.i kabelkowych.
Odgatezniki natynkowo - wtynkowe do 2,5 mm2 - przykrecane. wyloty - 3, przewdd wtynkowy o przek.2,5
mm?2

Montaz na got.podtozu odgateznikow bryzgoszczelnych bakielit.z podtgczeniem przewodow do 2,5 mm2.
Odgatezniki mocowane-bezsrubowo. wyloty - 3, przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej
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Montaz na gotowym podtozu gniazd wtyczkowych przykrecanych lub przyklejanych z podtgczeniem.
Gniazda podtynkowe - w puszkach 2-biegunowe

Montaz na gotowym podtozu gniazd wtyczkowych przykrecanych lub przyklejanych z podtgczeniem.
Gniazda bryzgoszczelne modutowe 2P+2Z/230V (biate) - przykrecane 2-biegunowe z uziemieniem.
obcigzalnos¢ 16 A - przekréj przewodu do 2,5 mm2

Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
gipsowej. podtoze - beton - wykonanie slepych otworéw recznie (pod gniazdka i wytgczniki)
Montaz na got.podiozu puszek podtynk.bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw natynkowo-wtynk..

Puszki bakelitowe o srednicy do 60 mm - mocowane na gips, cement. 1 wlot (WYLACZNIKI ,
PRZELACZNIKI)

Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskow instalacyjnych z podtgczeniem. Lacznik natynkowo-
wtynkowy w puszce szczekowej. typ 471 do 475

Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskow instalacyjnych z podtgczeniem. Lacznik podtynkowy
w puszce instalacyjnej. tgcznik krzyzowy dwubiegunowy

Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskow instalacyjnych z podtgczeniem. Lacznik podtynkowy
w puszce instalacyjnej. tacznik swiecznikowy

Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskdw bryzgoszczenych z podigczeniem. Laczniki, przyciski
z tworzywa sztucznego - przykrecane. wytgcznik bryzgoszczelny

Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskow bryzgoszczenych z poditgczeniem. Laczniki
bakelitowe - przykrecane. fgcznik - Swiecznikowy

Przewody kabelkowe wciggane do rur. Przewdd ptaski Cu jednodrutowy w izolacji i powtoce polwinitowej
typu YDYp-450/750V, 3x1,5mm?2 (piwnica + garaze)

Przewody kabelkowe wciggane do rur. Przewdd ptaski Cu jednodrutowy w izolacji i powtoce polwinitowej
typu YDYp-450/750V, 4x1,5mm?2 (piwnica + garaze)

Przewody kabelkowe wciggane do rur.Przewdéd ptaski Cu jednodrutowy w izolacji i powtoce polwinitowej
typu YDYp-450/750V, 3x2,5mm?2 (piwnica + garaze)

Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygot.podtoza mech.. Przykrecanie
uchwytow do kotkéw plastykowych. podioze - cegta (piwnica + garaze)

Przewody kabelkowe uktadane p.t.w gotowych bruzdach.Przewod ptaski Cu jednodrutowy w izolacii i
powtoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 4x1,5mm2 ( oswietlenie )

Przewody kabelkowe uktadane p.t.w gotowych bruzdach. Przewod ptaski Cu jednodrutowy w izolacji i
powtoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 5x1,5mm2 (oswietlenie)

Przewody kabelkowe uktadane p.t.w gotowych bruzdach. Przewody o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2.
podioze rézne od betonu Przewdd ptaski Cu jednodrutowy w izolacji i powtoce polwinitowej typu YDYp-
450/750V, 3x1,5mm2 (o$wietlenie)

Przewody kabelkowe uktadane p.t.w gotowych bruzdach. Przewody o tacznym przekroju zyt do 12,5
mm2. podtoze r6zne od betonu Przewdd ptaski Cu jednodrutowy w izolacji i powtoce polwinitowej typu
YDYp-450/750V, 3x2,5mm2 ( gniazda 230 V + PE)

Przewody kabelkowe wciggane do rur. Przewody LgY zo 6 mm2 (potgczenia wyréwnawcze)

Przewody kabelkowe wciggane do rur. Przewdd LY-450/750V 25mm2 (potgczenia wyréwnawcze)
Przewody kabelkowe wciggane do rur. Przewdd LYd 450/750V 70 mm2 (potgczenia wyréwnawcze)
Demontaz opraw zarowych. Oprawa kanalowa przykrecana

Demontaz oprawek. Oprawa zwykta $cienna, sufitowa lub péthermetyczna na podiozu innymniz betonowe
Demontaz opraw swietldbwkowych. Belka montazowa

Demontaz tablic bezpiecznikowych i licznikowych. Tablice bezpiecznikowe o pow. do 1,0m2
Demontaz tgcznikow instalacyjnych o natezeniu pradu do 10A. Natynkowy wytacznik lub przetgcznik 1
biegunowy

Demontaz tgcznikow instalacyjnych o natezeniu pradu do 10A. Podtynkowy wytgcznik lubprzetgcznik 2
biegunowy lub grupowy

Demontaz tgcznikow instalacyjnych o natezeniu pradu do 10A. Podtynkowy wytgcznik lubprzetgcznik 1
biegunowy

Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pragdu do 63A. Gniazda podtynkowe 2 biegunowe

Demontaz gniazd bezpiecznikowych; mocowanych na tablicy izolacyjnej. tablicowych i biegunowych,
natezenie do 100A

Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odtgczeniem przewodéw. Puszka
okragla 2-wylotowa; przekroj przewodoéw do 4,0mm2

Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odtgczeniem przewodéw. Puszka
okragla 2-wylotowa; przekroj przewodoéw do 2,5mm2
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Demontaz przewodéw bez pancerza i opancerzonych innych niz typu YDY, YADY; 3 przewodyw ciggu,
uchwyty z tworzywa sztucznego

Demontaz przewoddéw kabelkowych ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kotkéw - odkreceniem Srub.
Podtoze drewniane; tgczny przekrdj zyt do 6mm

Demontaz przewodéw kabelkowych ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kotkéw - odkreceniem srub.
Podtoze drewniane; tgczny przekroj zyt do 24mm

Uziomy powierzchniowe i pretowe instalacji odgromowej. Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o
gtebokosci do 0,60m w gruncie kat.IV

Uziomy miedziowane ze stali profilowanej wykonane metodg obrotowg. Uziom dlugosci 4,5m pogrgzony
w gruncie kat.lll

Uziomy miedziowane ze stali profilowanej wykonane metodg obrotowg. Nastepne 1,5m diugosci uziomu
pogrgzanego w gruncie kat.lll

Przewody instalacji odgromowej. MONTAZ+ DEMONTAZ Przewody naprezane poziome (na dachu wraz
z podigczeniem uziemienia wentylatoréw )

MONTAZ | DEMONTAZ Przewody instalacji odgromowej. Przewody naprezane pionowe (wciggane do rur
RLA47)

Przewody instalacji odgromowej. Przewody nienaprezane poziome, mocowane na wspornikach
klejonych; prety stalowe ocynkowane (na kominach)

Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach. Przewdd mocowany na kotkach wstrzeliwanych

tgczenie przewododw instalacji odgomowej lub przewoddw wyréwnawczych. Spawanie preta osrednicy do
18mm, w wykopie

Zigcza rynnowe, naprezajgce i kontrolne w instalacji odgomowej lub przewodach wyréwnawczych. Zigcze
do rynny okapowej, montaz na dachu

Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach. Przewdd mocowany na wspornikach sciennych na
podiozu pozostatym, innym niz drewniane (uziemianie metalowych czesci instal. wod-kan,c.o.
bocznikowanie zaworéw i licznikéw)

Kalkulacja wlasna-montaz masztéw odgromowych L=3m kpl z podstawg i odciggami

Rury winidurowe gruboscienne o srednicy do 47mm, uktadane n.t. na podtozu betonowym Ostony
przewodow pionowych od dachu do skrzynki zigcza kontrolnego

Montaz skrzynek probierczych ziemnych pod Ztgcza kontrolne ZK

Montaz Gtéwnej Szyny Uziemiajgcej GSU - kpl.

Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania. Pomiar impedanc;ji petli zwarciowej - pierwszy pomiar
Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania. Pomiar impedanc;ji petli zwarciowej - nastepny pomiar

Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania. Proby dziatania wytgcznika ré6znicowopragdowego -
pierwsza préba

Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania. Proby dziatania wytgcznika ré6znicowopradowego -
nastepna proba

Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz. Pomiar natezenia o$wietlenia: bezposredni na stanowisku
roboczym

Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz. Pomiar natezenia o$wietlenia: na wyznaczonych punktach
pomiarowych ptaszczyzny roboczej, pomiar pierwszy

Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz. Pomiar natezenia o$wietlenia: na wyznaczonych punktach
pomiarowych ptaszczyzny roboczej, kazdy nastepny w pomieszczeniu

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych. Rodzaj obwodéw elektrycznych: WLZ, 3-faz. pomiar
pierwszy

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych. Rodzaj obwodéw elektrycznych: WLZ, 3-faz. pomiar
nastepny

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych. Rodzaj obwodéw elektrycznych:obwdd instalaciji
odbiorczej, odwietleniowy pomiar pierwszy

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych. Rodzaj obwodéw elektrycznych:obwdd instalaciji
odbiorczej, odwietleniowy pomiar nastepny

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych. Rodzaj obwodéw elektrycznych:obwdd instalacii
odbiorczej, gniazd 1-faz. pomiar pierwszy

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych. Rodzaj obwoddw elektrycznych:obwdéd instalacii
odbiorczej, gniazd 1-faz. pomiar nastepny
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2.Materiaty

2.1.Materiaty - og6lne wymagania

Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatbw podstawowych:

* Rozdz.Gléwna RG kompl. wraz z wyposazeniem

* Rozdzielnia R1.1 kpl z wyposazeniem

* Rozdzielnia RO.1- kompletnej z wyposazeniem

* Rozdzielni R0.2 kompl. z wyposazeniem

* Rozdzielnia RO-1 kpl. z wyposazeniem

* Rozdzielnia R1-1 kpl. z wyposazeniem

» Rozdzielnia R1.2 kpl z wyposazeniem

* Rozdzielnia R.1.0 kpl. z wyposazeniem

* Rozdzielnia R0.0-kompl. z wyposazeniem

» Rozdzielnia RB kpl. z wyposazeniem

* Rozdzielnia RW- kompletnej z wyposazeniem

e Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 5x6mm?2

e Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x10mm2

e Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x25mm2

» opaski kablowe instalacyjne (OKi)

* uchwyty kablowe

»  kotki rozporowe plastykowe 8 mm

» Kanat instalacyjny IP20 o wymiarach: 100x60mm - EKE

»  kotki rozporowe 8mm

» Listwa elektroinstalacyjna nascienna odcinek prosty LN 60x20.3
* t3cznik katowy do listew elektroinstalacyjnych £K 60 x 20
* kagcznik katowy £K 10060 do kanatdw instalacyjnych Kl

* Rura elektroenergetyczna z tworzywa gietkia z pilotem RG(-P) 25mm
* Rurainstalacyjna z PVC RB 28mm

e Rurainstalacyjna z PVC RB 47mm

e zlgczki proste do rur elektroinst.

» zlgczki proste do rur elektroinst. 28 mm

e Cement portlandzki biaty

» Ciasto wapienne - wapno gaszone

e Piasek - naturalny kopany (cena loco kopalnia)

+ dfawiki bakelitowe

»  koncowki kablowe CU 25

»  kotek rozporowy 8mm

» Oprawa awaryjna LED NT 215 Im 2W IP65 mod-3h

» Oprawa awaryjna LED NT 222 Im 2W IP65 mod-3h

* Oprawa ewakuacyjna LED NT 218 Im 2W IP-65 mod-3h typ COLD
» Oprawa ewakuacyjna LED NT IP20 mod-3h

* Oprawa ewakuacyjna LED NT IP20 mod-3h z uchwytem na $ciane
» Oprawa LED 18W 1250Im 4000K IP65, IK0O8

* Oprawa LED na wysiegniku 4750lm 1P66 35W 4000K

* Oprawa LED na wysiegniku 6550lm 1P66 50W 4000K
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Oprawa LED na wysiegniku 8100Im IP66 65W 4000K
Oprawa LED NT 1150 mm 2500 Im IP66 840 (16W)
Oprawa LED NT 1150 mm 4500 Im IP66 840 (29W)
Oprawa LED NT 1400 Im 1P44 12W 4000K LC
Oprawa LED NT 1450 mm 5500 Im IP66 840 (35W)
Oprawa LED NT 2150 Im 1P44 16W 4000K LC
Oprawa LED NT IP20 3550lm PRM 840 (24W)
Oprawa LED NT IP20 4550lm PRM 840 (32W)
Oprawa LED NT IP20 4800Im PLX 840 (42W)
Oprawa LED NT IP20 5750lm PRM 840 (42W)
Oprawa LED PT IP20 3800Im PLX 840 (32W)
Wysiegnik do oprawy

Gniazda bryzgoszczel modutowe 2P+Z/230V (biate )
gniazda wtyczkowe 230 V + PE podtynkowe podwdjne
taczniki instalacyjne elektr.

taczniki instalacyjne elektr. schodowy/krzyzowy
odgateznik izol.n/t bryzg.

odgateznik izol.n/t-w/t 4-tor. 2.5mm2

przetgcznik bryzgoszczelny

przetgczniki instalacyjne elektr.

Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PO 60mm
puszki z tworzywa szt.- bakelitowe 60 mm

wytgcznik bryzgoszczelny

koltki rozporowe plastykowe 8mm

Przewdd LY-450/750V 25mm2

Przewdd LYd 450/750V 70mm2

Przewdd ptaski Cu typu YDYp-450/750V, 3x1,5mm2
Przewdd ptaski Cu j typu YDYp-450/750V, 4x1,5mm2

Przewdd ptaski Cu jednodrutowy w izolacji i powtoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 3x1,5mm2
Przewdd ptaski Cu jednodrutowy w izolacji i powtoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 3x2,5mm2
Przewdd ptaski Cu jednodrutowy w izolacji i powtoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 4x1,5mm2
Przewdd ptaski Cu jednodrutowy w izolacji i powtoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 5x1,5mm2

Przewdd ptaski Cu typu YDYp-450/750V, 3x2,5mm2
Przewdéd z zytg Cu LgY-450/750V 6mm2
uchwyty izolacyjne do mocowania przewoddéw
bednarka ocynkowana (mb) 50 x 4,0
bednarka ocynkowana (mb)35 x 4
ostony przewodow RL 47 gruboscienna
prety stal.ocynkowane 8mm
Sruby stal.SRD z nakretkami i podkt.
uziom stalowy miedziowany o diug.1,5 m
wsporniki dachowe
wsporniki naciggowe
wsporniki przelotowe
wsporniki Scienne
zlgcza rynnowe
zlgcze kontrolne
zlgczka pretow
zlgczki przelot.kabtgkowe naprezajgce
maszt odgromowy L=3m kpl z podstawg i odciggami
rury winidurowe RL 47 gruboscienne
uchwyty do RL 47
zlgczki 47
23



» Glowna Szyna Uziemiajgca GSU - kpl.
e Skrznka probiercza pod ZK- ziemna z ztgczem kontrolnym
3.5przet
3.1.Sprzet - og6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob4t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:.

» Ciaggnik kotowy 121 kW (165 KM) (1)

» Przyczepa do przewozenia kabli 4-7 t

 S$rodek transportowy

« Zuraw samochodowy (1) 12-16 t - przejazd napedem wiasnym - za pierwsze 5 km
» spawarka

 $rodek transp.z urzgdz.pograz.obrotowym

4. Transport

4.1.Transport - og6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jako $ci robot

6.1.Kontrola jako $ci roboét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.

7.0Obmiar robot

7.1.0bmiar robot - ogélne zasady
Ogolne zasady obmiaru robot podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne” pkt 7

» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 9W

» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych Kalkulacja wtasna
» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 5-08

e - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 5-10W
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» - zalozeniach ogéinych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 5-08W
» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-03
» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 5

7.2.0bmiar robot - szczegotowe zasady
Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa:

« w katalogu KNNR 9W przy rozdziale "Tablice, rozdzielnice i aparaty elektryczne", zakres tabel: 0201 -
0211

» w katalogu KNR 5-08 przy rozdziale "Montaz aparatéw,skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych niskiego
napiecia", zakres tabel: 0401 - 0499

» w katalogu KNR 5-10W przy rozdziale "Uktad.kabli na napiecie znam.ponizej 110kV - tunele", zakres
tabel: 0109 - 0110

» w katalogu KNR 5-08 przy rozdziale "Prace uzupetniajgce", zakres tabel: 0801 - 0899
» w katalogu KNR 5-08W przy rozdziale "Uktadanie rur", zakres tabel: 0101 - 0117

« w katalogu KNR 4-03 przy rozdziale "Roboty przygotowawcze slusarskie i wykonczeniowe", zakres tabel:
1001 - 1019

» w katalogu KNR 5-08W przy rozdziale "Prace uzupeiajgce”, zakres tabel: 0801 - 0820
» w katalogu KNR 5-08 przy rozdziale "Montaz opraw oswietleniowych", zakres tabel: 0501 - 0599
» w katalogu KNR 5-08 przy rozdziale "Montaz osprzetu instalacyjnego”, zakres tabel: 0301 - 0399

e w katalogu KNR 5-08W przy rozdziale "Uktadanie przewodéw izolowanych i przewodéw szynowych",
zakres tabel: 0201 - 0227

» w katalogu KNR 4-03 przy rozdziale "Demontaz instalacji elektrycznej", zakres tabel: 1101 - 1146

» w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Instalacje odgromowe, uziemien i przewodéw wyréwnawczych",
zakres tabel: 0601 - 0615

« w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Uktadanie rur i listew elektroinstalacyjnych”, zakres tabel: 0101 - 0114

» w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Urzgdzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne niskiego napiecia”,
zakres tabel: 0401 - 0412

» w katalogu KNR 5-08W przy rozdziale "Badania odbiorcze, pomiary", zakres tabel: 0901 - 0902

« w katalogu KNNR 9W przy rozdziale "Badania i sprawdzenia stanu technicznego instalacji elektrycznych",
zakres tabel: 1201 - 1203

8.0dbior rob6t

8.1.0dbidr robot - ogblne zasady

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatno sci

9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

OgdIne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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